НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ \\ 
СПУТНИКОВ «РАДИО» 


Новое поколение спутников «Ра- 
дно» — еще одно убедительное дока- 
зательство неисчерпаемых возможнос- 
тей радмолюбительского творчества. 
Эти спутники созданы в Лаборатории 
космической техники ДОСААФ СССР, 
в работе которой принимают участие 
энтузмасты-конструкторы из различных 
городов нашей страны. Спутники 
имеют широкие функциональные воз- 
можности [см. статью на с. 2—4). 


На наших снимках: 


Внешний вид спутника «Радмо» но- 
вого поколения. 


В центре (слева направо]: техни- 
ческий руководитель проекта А. Ско- 
роходов, председатель Комитета спут- 
никовой связи ФРС СССР Б. Чирков 
и заместитель технического руководи- 
теля проекта Б. Лебедев. 


Внизу: тренировочные занятия опе- 
раторов Центрального приемно-команд- 
ного пункта ДОСААФ СССР. 


Фото М. Анучина, Б. Ворсанова 


СООБЩЕНИЕ ТАСС 
В ПОЛЕТЕ 


СПУТНИКИ 
«РАДИО» 


17 декабря 1981 г. в Советском Союзе про- 
изведен запуск искусственных спутников Зем- 
ли «Радио-3», «Радио-4», «Радио-5», «Радио-6б», 
«Радио-7», «Радио-8». Выведение на орбиту 
всех шести спутников осуществлено одной 
ракетой-носителем. 


На спутниках установлена аппаратура для 
радиолюбительской связи и радиотелеметри- 
ческая система для передачи на Землю дан- 
ных о работе бортовой аппаратуры. 


Движение всех шести спутников проходит 
по близким к расчетным орбитам с началь- 
ными параметрами: 


период. обращения — 120,9 минут, 
максимальное расстояние от поверхности 
Земли (в апогее) — 1794 километра, 
минимальное расстояние от поверхности 
Земли (в перигее) — 1685 километров, 
наклонение орбиты — 83 градуса. 


Установленная на спутниках аппаратура ра- 
ботает нормально. Сеансы связи через спут- 
ники будут проводиться в соответствии с на- 
меченной программой. Данные, необходимые 
для организации радиолюбительской связи, 
будут публиковаться в печаты. 


Управление работой спутников, примем и об- 
работка поступающей информации осуществ- 
ляются наземными приемно-командными 
пунктами ДОСААФ СССР. 


Спутники «Радио» имеют международный 
регистрационный индекс «РС». 


Спутники «Радно-3З», «Радио-4», «Радмо-5», 
«Радно-6», «Радио-7», «Радио-8», наземные 
приемно-командные пункты созданы твор- 
ческими коллективами радиолюбителей 
ДОСААФ СССР, которые посвящают запуск 
этих спутников 40-летию победы советских 
войск под Москвой. 
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СОТРУДНИКАМ ЛАБОРАТОРИИ 
КОСМИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 


ДОСААФ СССР 


ОТ ЛЕТЧНКОВ-КОСМОНАВТОВ СССР 
РАДНОЛЮБИТЕЛЕЙ 


Л. ©. ДЕМННА, Г. В. САРАФАНОВА, 
Ю. В. РОМАНЕНКО, В. А. ДЖАННБЕКОВА 


Дорогие друзья! 


Искренне рады вашему блестящему успеху — запуску 
радиолюбительских спутников серми «Радио» нового 
поколения, имеющих по сравнению с предыдущими 
значительно большие функцмональные возможности и 
рассчитанных на более длительный срок работы. 

Советские радмолюбители не раз демонстрировали 
всему миру, что им по плечу решение сложных научно- 
технических задач. На их счету много славных дел. Еще 
на заре раднотехники именно они явились пмонерами 
освоения коротковолнового днапазона радиоволи, были 
первыми радистами на далеких арктических зимовках, 
ледоколах, дирижаблях. Созданная руками энтузмастов 
радиоаппаратура по своему техническому уровню часто 
превосходила уровень техники тех лет. 

В 50-х годах — в самом начале космической эры — 
около 10000 советских коротковолновиков м ультрако- 
ротковолновиков встали на добровольную радиовахту м 
сутками вели наблюдения за сигналами первых искусст- 
венных спутников Земли. Полученные ими данные позво- 
лили специалистам сделать важные научные выводы о 
распространении радноволн на трассе космос — Земля. 

И сегодня раднолюбители идут в ногу со временем — 
они конструируют уникальные приборы для народного 
хозяйства, медицины, спорта, создают образцы высоко- 
качественной бытовой аппаратуры. Только за последние 
годы окопо 500 пюбительских разработок признаны 
изобретениями. Новое поколение спутников «Радно» яв- 
пяется великолепным доказательством технической зре- 
лости сегодняшней «народной лабораторин». 

От души желаем энтузмастам радмотехники всегда 
быть в первых рядах борцов за научно-технический 
прогресс, еще активнее способствовать скорейшему 
решению задач, поставленных перед нашим народом 
родной Коммунистической партией. Пусть мх труд и впредь 
будет приумножать замечательные традиции радмолюбн- 
тельства — этого массового общественно-технического 
движения людей, отдающих свой досуг м знания служе- 
нию интересам Родины. 
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РАДИОЛЮБИТЕЛЬСКИЫЕ СПУТНИКИ 


впорческие коллективы радиолюбителей ДОСААФ 

СССР, продолжая работать над совершенствованием 

искусственных спутников Земли серим «Радио», соз- 
дали новое поколение космических аппаратов для прове- 
дения радиолюбитольских связей, Новые аппараты — 
убедительное свидетельство растущего интереса радио- 
любителей Советского Союза к проблемам освоения 
околоземнога космического пространства, их неисчерпае- 
мых творческих возможностей. 


НЕМНОГО ИСТОРИИ 


Почум четверть века мазад советские радмолюбители начали 
эктивно участвовать в маучных и технических экспернментах, 
связанных с изучением космоса. 4 октября 1957 года, когда был 
запущен первый советский искусственный спутник Земли, по 
призыву Академии Наук СССР тысячя коротковолновиков и уль- 
тракоротковолновмыхо» стали на добровольную вахту м вели 
наблюдения за ого радносигналами. Они были хорошо техничес- 
ки вооружены для космических радионаблюдений, За много ме- 
сяцев до этого исторического события по просьбе АН СССР жур- 
нал «Радио» опубликопал описания специального приемника и 
пеленгационных приставок, а также методику наблюдений. 

В 28 радиоклубах ДОСААФ былн тогда организованы пункты, 
оснащенные необходнмыми техническими средствами для прие- 
ма радиосигналов из космоса. Полученные данные немедленно 
через любительские станции и по междугородным линиям свя- 
зи направлялись в научный центр обработки информации, 

В массовых радиснаблюдениях за сигналами первого, а затем 
второго и третьего ИСЗ приняли участие 10 000 радиолюбителей, 
Они прислали в Москиу более 30 000 сообщений, около 200 км 
магнитной ленты с записью радиосигналов. Данные, полученные 
от радиолюбителей, помогли специалистам сделать важные 
научные выводы о распространеним радиоволн на трассах кос- 
мос— Земля, 

Принципиально новым этапом в развитии советского радиолю- 
бительства явился запуск первых учебно-экспериментальных 
спутников системы «Радно», Инициатором ых создания стал ©б- 
щЩественный и инженерный актив журнала «Радио». При редак- 
ции в 1975 году был сформирован организационный комнтет, в 
который вошли ученые, радноспециалисты, представители Фе- 
дерации радиоспорта СССР, ЦРК СССР именм Э. Т. Кренкеля, 
творческих коллективов радиолюбителей и студентов вузов, 

За три года на безе Общественной лабораторин космической 
техники ДОСААФ СССР, студенческого конструкторского бюро 
«Искра» Московского авиационного института имени С, Орджо- 
никидзе, при участии радиолюбителей ДОСААФ Калуги, Моло- 
дечно, Приморского края, Московской областы были созданы 
космические ретрансляторы нм наземные пункты контроля и 
управления, 

Учебно-экспериментальные спутники, получиишие наименова- 


ЧНО. ПОПУЛЯРНЫИ 
СКИЙ ЖУРНАЛ 


ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ НАУ 
ЧЕ 


РАДИОСТЕХНИ 


ИЗДАЕТСЯ С 1924 ГОДА 


Орган Министерства связи СССР и Всесоюзного 
ордена Ленына м ордена Красного Знамени 
добровольного общества соденствия армии, 
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ние кРадио-1м и «Радмо-2» (регистрационный индекс РС), были 
выведены на близкую к круговой орбиту 26 октября 1978 года 
одной ракетой-носителем совместно со спутником «Кос- 
мос-1045». Период их обращении вокруг Земли составлял 
120,4 мин, среднее расстояние от поверхности Земли примерно 
1700 км, наклонение орбиты — 82,2 градуса, 

Через «Радно-!» м «Радно-2», суммарная активная жизнь ко- 
торых в космосе составила 700 часов, проведены 20 тыс, дву- 
сторонних связей. Более 200 коллективных и индивидуальных 
советских станций из всех десяти любительских районов страны 
работали через наши ИСЗ. Коротковолновики 70 стран сообщи- 
ли, что имели О$О через спутники «Радио», Максимальная даль- 
ность обмена радиограммами достигала 8000 км при мощности 
аа наземных передатчиков, не превышающей 
5.10 Вт, 

Проведенный запуск м эксперименты доказали принципиаль- 
ную возможность работы радноаппаратуры в открытом космо- 
се без горметизированных корпусов, 

Опытная эксплуатация спутников показала правильность тех- 
нических решений как конструкцим в Целом, так и систем ретран- 
сляции, телеупревления, телеметрии, энергопитания, Была под- 
творждена на практике возможность одновременного многостан- 
ционного доступа любительских станций к работе через борто- 
вой ретранслятор. 

В период эксплуатации удалось с достаточной точностью оце- 
нить энергетику раднолинии Земля — РС — Земля. Оказалось, 
что возможность бортовой приемо-передающей аппаратуры и 
эффективность антенн спутников «Радио» выше, чем аналогич- 
ных спутников серии «Оскар». Это позволяло осуществить 
связи с рекордно малыми мощностями наземных радностан- 
ций, В качестве примера можно привестмы @5О между радио- 
станцией Центрального приемно-командного пункта (ЦПКП) 
и радиостанцией С3З!ОЕ (Великобритания) на расстоянин не- 
сколько тысяч километров, имевших мощность передатчиков 
порядка 30.,,50 мВт. 

Создание ИСЗ серии «Радио» дало толчок к конструированию 
оригинальной наземной любительской аппаратуры, На выставках 
«Телеком-79» в Женеве, «Связь-81» в Москве и 30-й Всесоюз- 
ной выставке творчества  радиолюбителей-конструкторов 
ДОСААФ демонстрировались ретрансиверы настольного и но- 
симого вармантов для связей через любительские ИСЗ, 

Спутники и“Радио-!» и «Радио-2» открыли новые пути для 
органнзации раднолюбительской работы, онн привлеклн к кос- 
мическим экспериментам, опытам по проведению низовой 
связи в интересах народного хозяйства большую группу энтузи- 
эстов радиотехники. Достигнутые результаты! позволили перей- 
ти ко второму этапу — организации постоянно действующей 
системы любительской связм на базе ИСЗ нового поколения. 


ИСЗ СЕРИИ «РАДИО» 
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ 


Спутники серии «Радио» нового поколения, созданные 
радиолюбителями в лаборатории космической техники 
ДОСААФ СССР, являются дальнейшим развитием техни- 
ческих идей, заложенных в «Радио-1» и «Радмо-2». Спутни- 
ки рассчитаны на 20 дуплексных телефонных каналов, рабо- 
тающих на одной боковой полосе без несущей, илн 
80 телеграфных для слухового приема. Через ретрансля- 
тор могут быть организованы и любительские телетайпные 
каналы. 

Бортовая аппаратура нового поколения спутников разра- 
ботана с широким применением микроэлектроники. Ее 
основой является многофункциональный радиотехннчес- 
кий комплекс, Он позволяет осуществить активную ре- 
трансляцию сигналов любительских станций в УКВ диапа- 
зоне, передачу циркулярных сообщений, установление ра- 
диолюбителями двусторонней связи с автоответчиком — 
автоматическим оператором (роботом); передачу теле- 
метрической информации; управление работой бортовой 
аппаратурь! по командной радиолинии, 
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Таким образом, функциональные возможности нового 
поколения спутников значительна расширены, 

Принципиальным отличном «Радио» нового поколения 
от прежних советских, # также зарубежных любительских 
ИСЗ, является то, что на их борту устанавливается авто- 
ответчик, с которым радиолюбители могут проводить 
связи, 

Автоответчик является весьма квалифицированным «ра- 
диооператором». Он запоминает позывной любительской 
станции, дает своему корреспонденту контрольный номер, 
при необходимости просит поиторить вызов. Робот мо- 
жет такжо потребовать ускорить или замедлить темп 
передачи, указать о неправильности порядка вызова, 
В его памяти («бортовом журнале») может храниться 
до 64 позывных корреспондентов, с которыми он обме- 
нялся радиограммами, Весь список позывных по команде 
пункта управления он тут же передает на Землю, 

Микроэлектронные приборы позволили создёть еще 
одно интересное автоматическое устройство — «доску 
объяилений», представляющее собой запоминающее уст- 
ройство, предназначенное для передачи с барта спутника 
циркулярных сообщений. На «доску» записывается нужная 
для радиолюбителей информация, поступающая с назем- 
ного пункта, например, с расписанин работь! спутника или 
параметрах его орбиты, Объем такой информации 20 слов, 
по 5 букв или цифр в каждом, Записанное сообщение не- 
прерывно, с определенными паузами или по командам 
КП может передаваться на Землю, 

Работу бортового радиотехнического комплекса пояс- 
няет структурная схема, приведенная на рис. 1, Сигналы с 
наземных станций (с ЦПКП, периферийных ПКП или радио- 
любительских станций) принимаются на два комплекта 
приемных антенн АТ, А2, работающих параллельно. Через 
согласующие устройства эни поступают на антенный усили- 
тель АУ, а затем в приемник Пр ретранслятора РТР, Здесь 
они разделяются на три канала, Если это сигналы люби- 
тельских станций (канал ретрансляции РТР), они после пре- 
образования тут же поступают в передатчик Прд и через 
передающую антенну АЗ передаются на Землю, Фильтр 
нижних частот ФЫЧ, находящийся в тракта передающего 
антенно-фидерного устройства, служит для развязки меж- 
ду передающими и приемными сигналами, Выходная 


Рис. 1 


мощность ретранслятора составляет 2,5 Вт при полной 
загрузке полосы частот ретрансляции, 

Командный сигнал, передаваемый с ЦПКП по каналу 
командной радиолинии КРЛ, с выхода приемника ретранс- 
лятора поступает в дешифратор Дш бортового управляю- 
щего номплекса БУК, С выхода дешифратора сигналы 
управления направляются нк исполнительным системам. 

Сигналы канала робота ? поступают с приемника на вход 
автоответчика АО (автоматического оператора). Они ана- 
лизируются и если соотватствуют параметрам, заложен- 
ным в логике аппаратурь, то проводится сеанс связи с 
корреспондентом, По этому же каналу поступает и ннфор- 
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^мация дпя записи в запоминающее устройство ЗУ («доска 
объявлений»), Работа автоответчика или запоминающего 
устройства происходит по соответствующей команде с КП. 

В задачи передатчика входит передача ретранслируе- 
мого сигнала, ответа автоматического оператора, цирку- 
пярных сообщений с «доски объявлений» и сигналов мая- 
кои, На частоте маяков передается телеметрическая ин- 
формация, 

Питание бортовой аппаратуры осуществляется от хими- 
ческих батарей ХБ, подзарядка которых производится от 
солнечных батарей СБ. 

Бортовой управляющий комплекс работает по широкой 
программе. После выведения ИСЗ на орбиту он обеспечи- 
вает отделение спутника от ракеты-носителя и раскрытие 
передающих антенн, В полете БУК функционирует по ко- 
мандам с Земли, В зависимости от загрузки ретранслятора 
устанавливается режим работы спутника по энергопотреб- 
пению, иключается или выключается ретранслятор, автс- 
ответчик, «доска объявлений», В общей сложности борто- 
вой управляющий комплекс выполняет 56 команд. 

Большая группа команд рассчитана на управление теле- 
метрической системой ТЛМ, В ее функции входит контроль 
технического состояния и работоспособности бортовой 
аппаратуры и всего спутника в целом. 

Бортовая телеметрическая система объединяет блок те- 
леметрии ТЛМ и комплект датчиков; контроля параметров 
аппаратуры радиотехнического комплекса, контроля систе- 
мы энергопитания, контроля температур, контроля 
давления. 

Передача телеметрической информации начинается пос- 
ле исполнения команды на раскрытие бортовых передаю- 
щих антенн и продолжается в течение всего времени ак- 
тивного существования спутника, 

Телеметрическое устройство поочередно снимает ин- 
формацию с датчиков, кодирует ее и в виде телеграфного 
кода Морзе подает на манипулятор задающего генера- 
тора маяка М, 

Телеметрическая информация подается по 35 каналам, 
которые объединены! в пять групп коммутации по 7 каналов 
в каждой группе, Первая группа является основной, по ней 
передается информация о главных параметрах: выходной 
мощности ретранслятора, температуре радиатора выход- 
ного каскада ретранслятора, телеметрическом тесте ко- 
мандной радиолинии, напряжении нагрузки, токе нагрузки, 
температуре радиатора блока стабилизаторов, давлении 
газа в гермоконтейнере. 

Первая группа включается в каждое телеметрическое 
сообщение. Передача групп осуществляется циклично. 

Каждый параметр передается четырьмя знаками: двумя 
буквами (первая определяет номер группы, вторая — по- 
ложение параметра внутри группы) и двумя цифрами 
(численное значение параметра от 0 до 99). 

В случае необходимости по КРЛ можно включить или 
выключить передачу любой группы информации, кроме 
первой. Можно также «остановить» коммутацию и тогда 
будет передаваться только один параметр, Это важно, на- 
пример, при необходимости непрерывного длительного 
контроля работы, скажем, выходной мощности ретрансля- 
тора, а также при проведении различных экспериментов. 
Так, по непрерывно получаемым данным о токе солнечной 
батареи косвенно можно судить о ее освещенности, а сле- 
довательно, о скорости вращения спутника вокруг собст- 
венной оси или ориентировании его в пространстве, 

Время опроса по всем 35 каналам составляет 80,..120 с, 
максимальная погрешность +10 мВ в интервале измере- 
ния 0...1 В, 

Характерной особенностью системы телеметрии являет- 
ся то, что для приема телеметрической информации может 
быть применен обычный любительский приемник, Это поз- 
волит буквально тысячам радиолюбителей, включая школь- 
ников, словно побывать в космосе, 

Размещение основной аппаратуры спутника показано 
на рис, 2. й > 
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1 — блок формирования частот; 2 — ретранслятор; 3 — антен- 
ный усилитель; 4 — бортовой управляющий комплекс; $ — 
фильтр нижних частот 
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Новое поколение спутников «Радио» рассчитано на более 
длительный срок работы, чем первые учебно-эксперимен- 
тальные спутники 1978 года. Система энергопитания, в ко- 
торую входят солнечные батарем и подзаряжаемые от них 
химические источники, должна обеспечить длительный 
срок активного существования. 

Бортовые ретрансляторы рассчитаны на работу в трех 
группах |, Пи !!! номинальных частот, как показано на 
рис, 3. Здесь РТР — основная полоса частот ретрансляцим, 
М — частота маяка, Р — частота автоответчика. 


УПРАВЛЕНИЕ СПУТНИКАМИ 


Управление спутниками может осуществляться с цент- 
рального и периферийных приемно-командных пунктов 
ДОСААФ СССР. Системы наземных пунктов значительно‘ 
усовершенствованы, 

Комплекс аппаратуры ЦПКП предназначен для форми- 
рования сигналов команд управления спутниками и пере- 
дачи этих сигналов на борт спутников. Кроме того, в комп- 
лект входит оборудование для проведения сеансов связи 
через бортовые ретрансляторы, для связи с роботами, 
установленными на спутниках, записи циркулярных сооб- 
щений на «доску объявлений», считывания информации, 
записанной в «бортжурнале». 

Важной частью комплекса являются утройства, предназ- 
наченные для приема и записи телеметрической инфор- 
мации, позволяющей объективно судить о состоянии бор- 
тового радиотехнического комплекса и спутника в целом 
и радиоконтроля орбиты спутников. 

Связь Центрального пункта с другими ПКП может осу- 
ществляться через любительскую радиостанцию, располо- 
женную на ЦПКП, а также по междугородным телефонным 
каналам. 

«Мозговым» центром ЦПКП является пульт управления, 
с которого осуществляются необходимые манипуляции по 
управлению всей входящей в комплекс пункта аппаратурой 
и бортовой аппаратурой спутников. При этом следует от- 
метить, что сам процесс управления в основном сведен к 
простейшей операции переключения соответствующих 
тумблеров из одного положения в другое, Здесь же в пуль- 
те происходит и формирование команд, поступающих в 
командную радиолинию. 

Для повышения надежности передачи команд на спутни- 
ки и проведения через них связей на ЦПКП имеются основ- 
ной и резервные передатчики, выходы которых через 
устройства коммутации могут быть подключены к одной из 
четырех передающих антенн, Три из этих антенн (четверть- 
волновый штырь, крестообразно расположенные шлейф- 
вибраторы Пистолькорса и диско-конусная антенна) имеют 
круговую диаграмму направленности. Четвертая антенна- 
направленная (см. первую обложку журнала). Она установ- 
лена на опорно-поворотном устройстве и представляет 
собой четырехвитковую спираль с рефлектором. 

Для наблюдения за сигналами спутников и проведения 
через них связей на ЦПКП оборудовано четыре приемных 
рабочих места и одно контрольное место. Радиоприемники 
через широкополосные антенные усилители и систему ком- 
мутации подключаются к приемным антеннам. 

Применение целого комплекта приемных антенн, имею- 
щих различную, но постоянную направленность по азимуту, 
всенаправленных антенн, а также направленной антенны, 
расположенной совместно с передающей направленной ан- 
тенной, позволяет весьма эффективно использовать время 
прохождения спутников в зоне радиовидимости ЦПКП, 

Для записи принимаемых со спутников сигналов служат 
магнитофоны и ондулятор. Кроме того, в состав приемного 
оборудования входит дисплей, распознающий телеграф- 
ный код и отображающий на экране принятое телеграф- 
ное сообщение непосредственно в виде текста (букв и 


цифр). А. ГРИФ 
А. ГОРОХОВСКИЯ 
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ППАВАЫЙ УЧААТНИЮ - МААРОВЛЕАТРОНИАА 


тридцатый раз самый массовый 

отряд советского радиолюби- 

тельского движения вышел на 
смотр своих творческих сил и возмож- 
ностей. Более трех недель в октябре 
1981 г. на ВДНХ в павильоне «Радио- 
электроника и связь» проходила Все- 
союзная выставка творчества радно- 
любителей-конструкторор ДОСААФ. 
В ней участвовали представители почти 
всех союзных республик, Москвы н 
Ленинграда — лучшие самодеятельные 
конструкторы, которые ведут смелый 
поиск в одном из самых  важ- 
ных направлений техники — радио- 
электронике, 

Энтузиасты радиоэлектроники убе- 
дительне продемонстрировали, что 
они идут в первых рядах всенарод- 
ной борьбы за научно-технический 
прогресс, что свое творчество отда- 
ют служению интересам Родины, зада- 
чам одиннадцатой пятилетки. Радио- 
любители ДОСААФ конкретными де- 
лами отвечают на призыв родной Ле- 
нинской партии искать путн повыше- 
ния качества и эффективности про- 
изводства, пути снижения расхода 
электроэнергии, материалов, трудовых 
затрат. Внедрение достижений совре- 
менной науки и техники в производ- 


ство, культуру, быт советских лю- 
дей — вот их главная цель, Именно 
об этом  свидетельствовали все 


700 электронных приборов, аппаратов 
м устройств, которые демонстрирова- 
лись на стендах этой интересной вы- 
ставки, 

Но прежде чем рассказать о юби- 
лейной экспозиции, перевернам стра- 
ницы истории, 

‚.1925 год, В Москве, э Политехни- 
ческом музее, проходила первая Все- 
союзная радиовыставка, Это был пе- 
риод становления советской радио- 
промышленности, период, когда по 
Ленинским декретам разворачивалось 
строительство радиовещательных стан- 
Ций, вышел в эфир первый советский 
коротковолновик Федор Лбов, создал 
свой кристадин О. Лосеи. На той вы- 
ставке в основном были представ- 
лены мощные передатчики, созданные 
в Нижегородской радиолаборатории, 
Показывали свом работы и зачинатели 
радиолюбительства — члены Общест- 
ва друзей радио (ОДР), В центре вни- 
мания радиолюбительского раздела 
оказался передатчик Федора Лбова, 
с помощью которого 15 и 16 января 
1925 года в эфир была передана де- 
паша: «Всем от ®1Е|. (Россия, первая 
станция, Федор Лбов)..,» Ее приняли 
в Месопотамии, а затем в Лондоне, 
Париже. 

...1952 год. На 10-й Всесоюзной ра- 
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диолюбительской выставке преобла- 
дала ламповая приемная техника. 
Триста различных приемников на 10, 
15 и даже 20 лампах с проигрывате- 
лями и почти столько же ламповых 
авометров, катодных вольтметров, ге- 
нераторов составили экспозицию вы- 
ставки, 

На выставке особый интерес вызы- 
вали радиопередвижки, которые мон- 
тировались в небольших чемоданах. 
Это был ответ радиолюбителей на раз- 
вернувшуюся в те годы борьбу за 
сплошную сельскую радиофикацию, 
Созданные энтузиастами раднотехники 
передвижки были выполнены на но- 
вых в ту пору пальчиковых лампах с 
питанием от батарей, 

‚.1965 год. Сенсацией 20-й Всесоюз- 
ной выставки творчества радиолюби- 
телей-конструкторов ДОСААФ были 
многочисленные экспонаты, свидетель- 
ствующие о смелом и оригинальном 
использования транзисторов в люби- 
тельских разработках. Именно так от- 
кликнулись радиолюбители на реше- 
ния ХХ!| съезда КПСС об ускоренном 
научно-техническом развитии страны, 
Не случайно и выставка проходила 
под девизом «Радиолюбители — тех- 
ническому прогрессу». На ней демон- 
стрировалось 500 электронных прибо- 
ров м устройств, половина из которых 
предназначалась для народного хозяй- 
ства, 

Выставка показала, что самодея- 
тельные конструкторы уверенно взяли 
курс на полную транзисторизацию 
своих разработок, часто опережая в 
этом направлении промышленность, 
Большой популярностью пользовался, 
например, один мз первых малогаба- 
ритных телевизоров на транзисторах, 
созданный москвичом Г, Астаховым. 

Между 20-й и 30-й выставками лежит 
путь длиной в 15 лет. Сменялись по- 
коления аппаратуры, сменялись поко- 
ления радиолюбителей. Но прежним 
оставался девиз любительского кон- 
струирования — «Искать, творить, дер- 
зать |» 

Посетителей 30-й Всесоюзной вы- 
ставки сенсации встречали на каждом 
шагу. Поражало обилие тем и твор- 
ческих интересов, неисчерпаемость 
выдумки, изобретательность, возрос- 
ший эстетический вкус авторов, Сот- 
ни оригинальных схемных решений, 
удачных конструкторских находон, раз- 
нообразме исполнения! И вместе с тем 
уднвительное единство во всех раз- 
работках — их базой, основой, фун- 
даментом была микроэлектроника. 

Микроэлектроника! Она открыла 
широкие возможностн перед создате- 
пями нового поколения радиолюби- 


тельских спутников серни «Радио», 
которые по прёву заняли центральное 
место в экспоамции юбилейного смот- 
ра. Она позволила раздвинуть диапа- 
зон применения устройств, разрабо- 
танных для промышленности и сель- 
ского хозяйства, На ее базе были со- 
эданы новые приборы медицинской 
диагностики и обучающие машины, 
трансиверы и электронные музыкаль- 
ные инструменты. Образно говоря, 
микроэлектроника стала главным 
участником 30-й выставки. 

О спутниках «Радио» в этом номере 
публикуется большая и подробная 
статья. Здесь же, в подтверждение 
того, что в радиолюбительском кон- 
струировании настала эра микро- 
электроники, хотелось бы привести 
только один пример: разработчик 
командных и телеметрических систем 
спутников «Радио» А, Папков в блоке 
размером примерно с том подпис- 
ного издания сумел разместить аппа- 
ратуру командной радиолинии на 
56 команд и телеметрическую систе- 
му на 35 каналов, 

На базе микроэлектроники создано 
и большинство из 300 приборов таких 
представительных и имеющих боль- 
шое народнокозяйственное значение 
отделов выставки, как применение 
радиозлектроники в промышленности, 
в науке и технике, в строительстве, 
в коммунальном хозяйстве, в сельском 
хозяйстве, 

В отделе применения радиоэлект- 
роники в промышленности демонстри- 
ровался, например, прибор ПИУ-6 
(преобразователь измерительный уни- 
версальный), созданный Ю, Фище- 
вым, А. Охотниковым м А. Фоминым 
из Ижевска. Его авторы не только ра- 
диолюбители-конструкторы, но и из- 
вестные короткаволновики. Они — 
операторы коллективной радиостан- 
ции ИК4\У/АК, На их счету немало по- 
бед в соревнованиях самого высоко- 
го ранга, Разработанный и изготов- 
ленный ими прибор — это целая мет- 
рическая лаборатория для испытания 
режимов работы машин и механиз- 
мов, которая может свободно умес- 
титься в портфеле, Несмотря на столь 
малые габариты, это устройство может 
заменить более десяти измеритель- 
ных приборов, общей массой более 
200 килограммов, Недавно с его по- 
мощью специалисты, провели провер- 
ку работы нового мощного штампо- 
вочного оборудования: по шести ка- 
налам прибор в автоматическом ре- 
жиме фиксировал скорость подвиж- 
ных частей, силу, развиваемую штам- 
пом, температурный режим, следил 
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за возникающей вибрацией. Собран 
он на микросхемах, 

«Радиолюбительское творчество — 
одиннадцатой пятилетке!» — под та- 
ким девизом ведет конструкторский 
поиск коллектив самодеятельного ра- 
диоклуба ДОСААФ кольчугинского за- 
вода по обработке цветных металлов 
имени С, Орджоникидзе, Сейчас на 
заводе трудно найти цех, где бы не 
работали приборы малой автоматиза- 
ции, созданные членами этого клуба, 

Восемь электронных устройств, уже 
внедренных в производство, кольчу- 
гинцы показали на выставке в Моск- 
ве. Один из них — электронный ре- 
гулятор температуры, разработанный 
В. Сиреновым и А, Шикиным, управ- 
ляет тепловым процессом в электри- 
ческих нагревательных печах, где про- 
изводится отжиг металлической посу- 
ды. Прибор позволяет регулировать 
температуру в пределах от 0 до 
1100° с интервалом 2—3°. Регулятор 
облегчил условия труда рабочих, опе- 
раторам теперь нет необходимости 
постоянно находиться вблизи раскален- 
ных печей. Кроме того, уменьшился 
расход электроэнергии, повысилось ка- 
чество изделий, Прибор ведет процесс 
отжига в оптимальном режиме, 

Нашли применение в цехе завода 
и электронные весы, которые предло- 
жил неоднократный участник люби- 
тельских выставок А, Сальников, Прин- 
цип их действия основан на регистра- 
ции изменения электрического сопро- 
тивления теплометрического датчика 
при его механической деформации, 
вызванной весом груза, До десяти тонн 
с погрешностью всего 0,5% может 
взвесить электронный измеритель мас- 
сы, Он установлен на мостовых 
кранах, которые транспортируют слит- 
ки на склад готовой продукции, 

Кольчугинцы верны своим социалис- 
тическим обязательствам, Они про- 
должают работать над автоматизацией 
литья, проката; их творческая мысль 
всегда приходит на помощь там, где 
образовалось «узкое место», Радио- 
любительский самодеятельный радио- 
клуб ДОСААФ стал на заводе мес- 
том концентрации творческих сил, его 
члены весьма эффективно ищут пути 
экономии металла, электроэнергии, 
повышения качества изделий, 

В движение «Экономике быть эко- 
номной» по примеру кольчугинцев 
включились многие самодеятельные 
конструкторы, Часто, используя извест- 
ные принципы и несложные схемные 
решения, они разрабатывают очень 
нужные производству устройства, 

Ивановская область — край тек- 
стильщиков, Поэтому не удивитель- 
но, что ивановцы «поставляют» на 
всесоюзные выставки немало элект- 
ронных устройств для текстильной про- 
мышленности. И на этот раз они не 
отступили от своих традиций. Моло- 
дые слесари Кохмоского хлопкобу- 
мажного комбината Л. Тараненко и 
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М. Кучин привезли в Москву прибор, 
который определяет расход краски на 
квадратный метр тканн, Если на ситце 
даже 5—8 цветов, все равно техно- 
логи получат нужные данные по каж- 
дому цвету. Заказ на разработку это- 
го устройства радиолюбители полу- 
чили от главного инженера комбината 
А. Крылова, который поверил в их 
творческие силы и, судя по всему, не 
ошибся, Экономисты подсчитали, что 
прибор поможет ежегодно экономить 
красители на 50—70 тысяч рублей, 
.А вот другой пример, показываю- 
щий, что дает творческий поиск ра- 
диолюбителей в легкой промышлен- 
ности, Радиолюбители с Огрского три- 
котажного комбината имени 50-летия 
ВЛКСМ В. Кожевников и А, Осипов 
задумались над проблемой автомати- 
зации процесса измерения длины и ши- 
рины трикотажного полотна. До сих 
пор это делается вручную, обычным 
метром. Современные электронные 
приборы — светодиоды, счетные уст- 
ройства — помогли радиолюбителям 
решить нелегкую техническую задачу, 
Их измеритель параметров трикотаж- 
ного полотна с точностью до 10 см 
измеряет длину 100-метрового рулона 
и с точностью в 0,5 см — его ширину, 
Результаты! измерений вводятся в ЭВМ, 
а печатающее устройство тут же печа- 
тает ярлык с полученными данными, 
Это позволило более рационально вес- 
ти раскрой трикотажной ткани и, как 
результат, сэкономить в течение года 
до одной тонны шерстяного трико- 
тажного полотна. 

На прошлых всесоюзных выставках 
экспонаты! отделов применения радио- 
электроники в сельском хозяйстве не 
стличались разнообразием, Юбилей- 
ный смотр 1981 года показал, что и в 
этой области радиолюбительское твор- 
чество может и должно рождать но- 
вые технические идеи, 


Наиболее удачно на этом новом для 
себя поприще выступил известный бе- 
лорусский коротковолновик В, Бензарь 
в содружестве с В, Лисовским и И, Рен- 
гардом. 


Сейчас В, Бензарь доцент Белорус- 
ского института механизации сельско- 
го хозяйства и один из руководителей 
самодеятельного радноклуба институ- 
та. Пока в клубе только 12 человек. 
Его специализация — создание влаго- 
меров и термометров для сельскохо- 
зяйственного производства, Именно 
такой прибор и показали радиолю- 
бители в Москве, Это — СВЧ влаго- 
мер для быстрого определения влаж- 
ности зерна. Принцип работы прибо- 
ра основан на изменении затухания 
радиоволн СВЧ диапазона при про- 
хождении через слой зерна разной 
влажности, Этот  спосо оказался 
пригодным для измерения влажности 
зерна любого сорта, любого вида 
(пшеница, овес, ячмень) и района 
произрастания, а точность измерения 
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РАДИСЛКОВЫ 


- ИА и 


т 


Участники-призеры 30-Й Всесоюзной вы- 
ставим творчества раднолюбителей-кон- 
структоров ДОСААФ (на снимках сверху 


МРТ. 


вниз]: В, Маланьин, А, Волми (оба мз 
Краснодара] и В, Кожевников (мз Ригы] де- 
ты ды приборы для народного хо- 
зяйства, 


Фото М. Анучнна 
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оказалась на порядок выше, чем при’ 


любом другом способе, 

Прибор испытывался в колхозе «Про- 
гресс» Минской области. Всего 30 се- 
кунд затрачивалось для снятия дан- 
ных, Это говорит © том, что при со- 
ответствующем конструктивном испол- 
нении прибор можно использовать не 
только в лабораторных условиях, но 
и в потоке зерна, 

Что же может дать этот прибор, 
если внедрить его, скажем, на зерно- 
хранилищах? Существующий метод, 
определяющий влажность по весу 
взятой пробы зерна до прохожде- 
ния ипосле прохождения сушильной 
камеры, требует от 1 до 1,5 часов, при 
этом затраты электрической энергии 
составляют до 5 киловатт-часов на 
один сушильный агрегат в сутки. Вла- 
гомер потребляет всего 25 ватт. До- 
статочно произвести несколько не- 
сложных арифметических действий, 
чтобы сделать нужные выводы, 


Хотелось бы представить еще один 
радиолюбительский коллектив, серьез- 
но работающий над созданием элект- 
ронных устройств для сельского хо- 
зяйства, — конструкторскую секцию 
Кубанского ордена Трудового Крас- 
ного Знамени сельскохозяйственного 
института, Она работает при первич- 
ной организации ДОСААФ, Руководит 
ею начальник кафедры гражданской 
обороны Л, Русман, Секция показала 


в Москве ряд разнообразных устройств . 


для полеводства, птицеводства и жи- 
вотноводства, Пожалуй, наиболее ин- 
тересная разработка — электронный 
прибор для измерения и регистрации 
жирности молока, Его авторы — неод- 
нократный участник выставок, мастер- 
конструктор А, Волин, С. Степанов 
и А, Марков. Прибор этот разделя- 
ет молоко иа две фракции (без жи- 
ра и с жиром), пропуская его через 
фильтр с отверстиями размером все- 
го 3 микрометра, а затем дифферен- 
цированно производит измерение каж- 
дой части, Это позволит всего за 
30 секунд с точностью до 0,1% в пре- 
делах от 0 до 6,5% жирности произ- 
водить измерение даже в потоке, 
Прибор может служить датчиком 
систем автоматического регулирова- 
ния, которые будут управлять на жи- 
вотноводческих фермах установками, 
расфасовывающими молоко по груп- 
пам жирности для отправки в торго- 
вую сеть, 

Уже стало традицией, что на все- 
союзных выставках весьма обширен 
отдел применения радноэлектроники 
в медицине. Здесь содружество вра- 
чей и радиолюбителей дает богатые 
плоды. 

«Весьма интересными и многообе- 
щающими» иазвал член жюри выстав- 
ки доктор медицинских наук И. Аку- 
линичев многие диагностические уст- 
ройства. Особенно он отметил работы 
общественного конструкторского бю- 
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ро офтальмологического  приборо- 
строения, организованного в Новоси- 
бирском академгородке, Этот кол- 
лектив, который возглавил главный 
окулист академгородка В. Сазонов, ре- 


шает проблему резкого сокращения. 


затрат труда медицинского персонала 
н повышения надежности диагностнки 
путем создания аппаратуры для массо- 
вого обследования зрения у детей и 
взрослых. Показанный на выставке 
диагностический цветотест позволил в 
Новосибирске осуществить профессио- 
нальный осмотр зодителей различных 
видов транспорта, обследовать зрение 
у детей в кабинетах охраны зрения, 
детских садах, школах, Созданный в 
общественном КБ офтальмомиодиаг- 
ност в десять раз ускорил по срав- 


нению с традиционными методами 
диагностику заболеваний глазных 
мышц, 


В этом отделе демонстрировалась 
еще одна разработка, нашедшая ши. 
рокое применение на практике, — те- 
леметрическое устройство для пере- 
дачи медицинской информации «Ко- 
выль», Его авторами является группа 
энтузиастов из Волгограда — заведую- 
щий кафедрой волгоградского меди- 
Цинского института К, Гаврилов, заве- 
дующий отделением областной боль- 
ницы А. Коневский, начальник вычис- 
лительного центра В. Даль и молодой 
техник вычислительного центра 
В. Крыжевский, Свои установки они 
внедрили во всех районных больни- 
цах области, Теперь сестре или врачу 
любого сельского района достаточно 
по обычному телефону связаться с 
кардиографическим центром, пере- 
дать по телефону данные о больном 
и включить устройство, Биотоки, сня- 
тые электродами с различных точек 
тела больного, будут усилены и син- 
хронно переданы по тому же теле- 
фонному каналу в Волгоград. 

Сейчас энтузиасты работают над со- 
вершенствованием своей системы, Уже 
проясияются контуры нового комп- 
лекса: здесь и передача информации 
< помощью аппаратуры ИКМ, и созда- 
иие банка данных о больных в вычис- 
лительном центре, и использование 
ЭВМ для расшифровки кардиограмм, 

В последние годы радиолюбитель- 
ская общественность стала больше вни- 
мания уделять созданию аппаратуры 
для оснащения учебных организаций 
ДОСААФ, технических средств обу- 
чения, Активнее стали заниматься 
рационализаторской работой энтузиа- 
сты радиотехники, работающие в РТШ, 
ОТШ, СТК ДОСААФ, Это нашло свое 
отражение и на стендах выставки, 
Для оперативного опроса и экзаме- 
нов предназначена, например, элект- 
ронная контрольно-обучающая маши- 
на, сконструированная А. Бабаевым, 
А. Горелов разработал класс для 
программированного обучения в орга- 
низациях Общества. Обращала на се- 


бя внимание работа И. Анепера 
и С. Смоляка — демонстрационный 
цветной телевизор. Он позволяет 
при обучении механиков по ремонту 
цветных телевизоров на курсах под- 
готовки специалистов массовых про- 
фессий воспроизводить на экране 
43 характерные нарушения режима 
работы! аппарата. 

Вместе с тем необходимо подчерк- 
нуть, что этот важнейший отдел для 
учебной работы ДОСААФ мог бы быть 
значительно разнообразнее и обшир- 
ней, Известно, что оригинальные раз- 
работки технических средств обучения, 
тренажеров, оборудования для радио- 
полигонов и имитаторов целей, для 
треиировок операторов радиолокаци- 
онных станций созданы во многих 
учебных организациях ДОСААФ. Од- 
нако только единицы появляются на 
областных, республиканских и, как ре- 
зультат, на всесоюзных выставках. 

На смотре в Москве по-настояще- 
му интересными получились отделы 
спортивной техники. О всех новин- 
ках журнал «Радио» расскажет в бли- 
жайшем номере, 

К сожалению, в отделах аппарату- 
ры для соревноваиий по радиопелен- 
гации, радиоориентированию, много- 
борью радистов, по спортивной теле- 
графии так же, как КВ и УКВ аппарату-. 
ры, было очень мало образцов спор- 
тивной техники для массового повто- 
рения, Хотелось бы, чтобы наши веду- 
щие спортсмены, занимающиеся конст- 
руированием спортивной техники, вни- 
мательно вчитались в строки Постанов-. 
ления ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР «О дальнейшем подъеме мас- 
совости физической культуры и спор- 
та», подумали о том, какой вклад мог- 
ли бы они внести в выполнение это- 
го важного постановления, А ведь им 
под силу создать несложные и вместе 
< тем вполне совремеиные образцы 
аппаратуры для нашей молодежи, Оче- 
видно, такие работы нужно особо по- 
ощрять на выставках творчества радио- 
любителей-конструкторов ДОСААФ. 

30-я Всесоюзная выставка прошла 
с несомненным успехом. В этом, безус- 
ловно, большая заслуга и тех, кто на 
местах сумел выявить, поддержать, 
а затем привлечь на областные, зо- 
нальные, республиканские смотры та- 
лантливых конструкторов, и коллек- 
тива Цеитрального радиоклуба СССР 
имени Э. Т, Кренкеля, и жюри выстав- 
ки, которые вложили много труда в 
организацию и проведение юбилейно- 
го смотра. 

С уверенностью можно сказать, что 
участники выставки разъехались по до- 
мам поодушевленными, с новыми пла- 
нами, идеями. А это значит, что 
«народная лаборатория» даст стране 
новую «продукцию», внесет ощутимый 
вклад во всенародную борьбу за науч- 
но-технический прогресс, 


А. ГРОМОВ 
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«Забота о здоровье людей, — 
говорил на ХХУ! съезде КПСС 
Л. М. Брежнев, — неотделима от 
развитмя физической культуры и 
спорта». 


Принятое недавно постановле- 
ние Центрального Комитета Ком- 
мунистической партим Советского 
Союза и Совета Министров СССР 
«О дальнейшем подъеме массо- 
вости физической культуры м спор- 
та» — еще одно яркое проявле- 
ние заботы нашей партмм и пра- 
вительства о всестороннем гар- 
моничном развитии советского че- 
ловека. 

Физкультура и спорт укрепля- 
ют здоровье советских людей, 
повышают их работоспособность и 
производительность труда, вос- 
питывают в духе постоянной го- 
товностм к защите Родины. Важ- 
ное место в воспитании трудящих- 
ся особенно молодежм, отво- 
дится военно-прикладным м тех- 
ническим видам спорта, Они спо- 
собствуют раземтию технической 
мысли, изучению техникм и уме- 
нию мастерски ею владеть. 


В нашей стране немало сделано 
для развития массовой физиче- 
ской культуры м спорта, повыше- 
нию мастерства советских спорт- 
сменов. Определенных успехов 
добились в этом отношении и ор- 
ганизации ДОСААФ. Расширяется 
сеть спортивных сооружений, от- 
крываются новые СТК и секцим, 
укрепляется их матермально-тех- 
ническая база, 


Однако предстоит еще много 
поработать над тем, чтобы заня- 
тия физкультурой м спортом, в 
том числе и радиоспортом, стали 
поистнне массовыми. Об этом 
шла речь н на проходившем в 
ноябре прошлого года УП плену- 
ме ЦК ДОСААФ СССР. Перед 
организациями ДОСААФ былн по- 
ставлены конкретные задачи по 
выполнению постановления ЦК 
КПСС и Совета Министров СССР. 

Редакция журнала «Радио» по- 
проснла участников пленума 
Ф. Гирченко, С. Логинова и В. Фи- 
пасова поделиться свонми мысля- 
ми о путях дальнейшего подъема 
массовости радноспорта. 


ЗА 500 ЛЮБИТЕЛЬСКИХ 


ыполняя постановление Цент- 
рального Комитета КПСС и 
Совета Министров СССР 
«О дальнейшем подъеме мас- 
совостм физической культуры и спор- 
та», в котором немало прямых ука- 
заний в адрес нашего оборонного 
Общества, организации ДОСААФ 
должны прежде всего усилить работу 
по развитию технических и военно- 
прикладных видов спорта, Это тесно 
переплетается с задачамн, выдвину- 
тыми УП| съездом ДОСААФ и вновь 
подтвержденными на очередном, 
УП пленуме ЦК ДОСААФ СССР, 
Читательскую аудиторию журнала 
«Радио», конечно, больше всего инте- 
ресует, как обстоят дела с развитием 
радиоспорта на местах, что делается 


В ЦЕНТРЕ 


рошедший в ноябре 1981 го- 
да У! пленум ЦК ДОСААФ 
СССР заставил нас по новому 
посмотреть на то, что уже сделано 
нами в области развития технических и 
военно-прикладных видов спорта, све- 
рить направление своей работы с теми 
большими задачами, которые стоят сей- 
час перед организациямн ДОСААФ, 


Вопрос о дальнейшем развитни этих 
видов спорта, в том числе и радио- 
спорта, не нов. О нем шла речь на 
УП! съезде ДОСААФ, на пленуме 
МГК ДОСААФ, дважды — на расши- 
ренных пленумах районного комитета 
ДОСААФ. На сейчас, когда партия 
и правительство с особой силой под- 
черкнули важность достижения массо- 
вости физкультуры и спорта, когда 


для повышения его массовости, Рас- 
скажу о положеним дел в нашей, 
Ворошиловградской области, 

У нас, например, много молодежи 
увлекается радносвязью на коротких 
волнах, В настоящее время в области 
насчитывается 106 коллективных и 
967 индивидуальных КВ и УКВ радно- 
станций. Только в учебных заведениях 
работает 72 коллективные радиостан- 
ции. Продолжаем вовлекать юных эн- 
тузмастов радиотехники в радноспорт, 
в последнее время было выдано 
136 разрешений (ЕЁ), 

Есть у нас и спортивные достиже- 
ния, Так, и 1978 году команда обла- 
сти была первой в неофициальном 
первенстве мира по радиосвязи на 
КВ, в следующем году она заняла вто- 


ВНИМАНИЯ -— 


перед спортивными и общественными 
организациями, в том чнсле и перед 
ДОСААФ, в этом отношении постав- 
лены новые ответственные задачи, со 
всей ясностью сознаешь, что теперь 
важно не только открывать новые сек- 
Ции и кружки, необходимо охвать- 
вать занятиями в них как можно боль- 
ше людей, и особенно молодежи, Что- 
бы и радиоспорт был не только уде- 
лом ограниченного числа членов 
ДОСААФ — энтузиастов радиотехни- 
ки, а стал поистине массовым, 

В Москворецкой районной органи- 
зацин нашего оборонного Общества 
в кружках и секциях регулярно за- 
нимаются около 20% членов 
ДОСААФ, И если вчера нам еще ка- 
залось, что здесь мы кое-чего достиг- 
ли, то сегодня становится очевидным, 


СОРЕВНОВАНИЯМ - 


ассовое привлечение молоде- 
М жи к занятиям техническими 

и военно-прикладными вида- 

ми спорта сегодня для пер- 
вичных организаций ДОСААФ — за- 
дача номер один. 

Конечно, в этом отношении у нас 
есть определенные успехи, Взять хотя 
бы радиоспорт. Не раз спортсмены 
МГУ становились победителями и при- 
зерами соревнований разных рангов. 
Мы стали больше проводить внутри- 
университетских состязаний, Напри- 
мер, с 1976 года регулярно прово- 


дится личное первенство Московского 
государственного университета по 
спортивной радиопеленгацим, в кото- 
ром могут участвовать не только 
студенты и сотрудники МГУ, но и все 
желающие радноспортсмены города, 
Нередко в этих соревнованиях высту- 
пают и сильнейшие «охотники» стра- 
ны. Количество стартующих часто до- 
стигает сотни человек. 

Практикуем мы и такую форму со- 
репнований, как матчевые встречи, 
Вот уже пять лет соревнуются между 
собой команды илисятников» МГУ, 
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РАДИОСТАНЦИИ В ОБЛАСТИ 


рое место. В 1980 году команда спор- 
тивного радноклуба «Ворошиловград», 
в котором объединены сильнейшие 
коротковолновики нашей области — 
участники крупнейших международ- 
ных соревнований, занялё первое мес- 
то в мире среди клубных команд, 

За высокие спортивные результаты 
в первенстве мира по радиосвязи ма 
КВ В. Яровому было присвоено эва- 
ние мастера спорта СССР междуна- 
родного класса, За время, прошедшее 
после У!|| съезда ДОСААФ, четырем 
радиолюбителям областы присвоено 
звание мастер спорта СССР, а двум — 
кандидат в мастера спорта. 310 че- 
ловек стали разрядниками, Мно- 
гие из наших радиоспортсменов вхо- 
дили в сборные команды республики. 


Все перечисленное — это надеж- 
ный базис, на основе которого мы 
будем строить свою работу. Для обес- 
печения массовости в радиоспорте мы 
намечаем открыть новые коллективные 
радиостенции в школах, ПТУ, технику- 
мах, институтах области. 

Мы поставили перед собой зада- 
чу — к концу одиннадцатой пятилет- 
ки довести число любительских стан- 
ций в области до 1500. Все коллек- 
тивные радиостанции постараемся сде- 
лать действительно коллективными, 
чтобы работали на них не считанные 
операторы, а большие группы моло- 
дежи. | 

На базе коллективных станций смо- 
гут развернуть свою деятельность но- 
вые радиосекции и кружки по изуче- 


ПЕРВИЧНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 


что сделано нами очень мало и как 
много еще предстоит сделать, 

Одним из путей достижения массо- 
востм спорта является более широкое 
использование матермально-техниче- 
ской базы уже существующих сек- 
Ций, кружков, СТК, распространение 
опыта передовых коллективов Общест- 
ва, О том, что может сделать первич- 
ная организация ДОСААФ, свидетель- 
ствует практика коллектива москов- 
ского радиозавода (председатель ко- 
митета ДОСААЧ» Н, Русаков). Здесь со- 
здан спортивно-технический клуб. В его 
открытни и организации немалая заслу- 
га депутатской группы райсовета, пар- 
тийной организации завода, админист- 
рации, Клубу выделено и отремонти- 
ровано помещение, оказана помощь 
в приобретении необходимого обору- 
дования нм радиоаппаратуры, Более 


МАССОВОСТЬ 


Горьковского государственного уни- 
верситета и Ленинградского институ- 
та авмационного приборостроения. 
Однако эти соревнования все же-для 
спортсменов высокого класса, 

Исходя из новых задач, проводимые 
нами соревнования требуют серьезной 
перестройки. Очевидно, нужно сде- 
лать так, чтобы каждый желающий 
мог попробовать свом силы на трассе, 
а не был бы только зрителем, Тре- 
нировки к соревнованиям также мож- 
но и нужно проводить совместно с но- 
вичками. Мы, например, иногда при- 
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двух лет в СТК постоянно работают 
секции радиотелеграфистов, спортив- 
ной раднопеленгации, радиосвязи на 
КВ, радиоуправляемых моделей, ра- 
дноконструирования (кстати, самая 
многочисленная — насчитывает более 
50 человек), Всего здесь занимаются 
свыше двухсот членов ДОСААФ. При- 
чем это не только рабочие и служа- 
щие завода, Но ин молодежь микро- 
района, где территориально находит- 
ся СТК. В нашем районе есть еще 
один клуб, который культивирует ра- 
диоспорт. Он создан при первичной 
организацни ДОСААФ Гостелерадио 
СССР, 

Конечно же, такие СТК следует соз- 
давать в каждой более или менее 
крупной первичной организации 
ДОСААФ. Причем их двери должны 
быть открытыми для всех жителей 


глашаем на них школьников, за- 
нимающихся в секции спортивной ра- 
диопеленгации Московского городско- 
го Дворца пионеров. Такое сочета- 
ние маститых и молодых помогает 
нам готовить спортивные резервы. 


Эти и другие меры, безусловно, 
будут способствовать и росту мас- 
терства спортсменов. 

И еще один важный вопрос. Чтобы 
добиться массовости в радиоспорте, 
нужно значительно улучшить и матери- 
ально-техническую базу радиоклубов, 
СТК ДОСААФ, лучше ин шире снаб- 
жать аппаратурой первичные органи- 
зации Общества. Пока же промышлен- 
ность, в том числе и предприятия 
ДОСААФ, очень медленно увеличивают 


нию телеграфной азбуки, правил ра- 
боты в эфире ит. д, 

Подлинными центрами развития ра- 
диоспорта должны стать и все нашя 
спортивно-технические клубы, Мы ста- 
вим задачу: во всех СТК открыть сек- 
ции радиоспорта. Именно здесь будет 
оказываться практическая помощь на- 
чинающим спортсменам, желающим 
выйти в эфир в 160-метровом днапа- 
зоне. Это, кстати, поможет нам по- 
кончить с неорганизованным радио- 
любительством, 

Что касается других видов радно- 
спорта, то здесь мы намечаем выйти 
на рубежи, уже достигнутые в корот- 
коволновом спорте, и прежде всего 
увеличивать число соревнований в пер- 
вичных организациях ДОСААФ и коли- 
чество участвующих в них спортсменов, 

В. ФИЛАСОВ, председатель 
Ворошиповградского обкома 
ДОСААФ 


и работников предприятий района: 

Как исегда, ма пути массовой спор- 
тивной работы, вовлечения в ряды 
спорта новых крупных отрядов моло- 
дежи немало трудностей, Одна из 
них — проблема «карликовых» орга- 
низаций. Понятно, что в таких орга- 
низациях (а их у нас много) трудно 
создать самостоятельные СТК, различ- 
ные секции по интересам. Нам дума- 
ется, что здесь следует идти по пути 
создания объединенных СТК и секций, 
открывать при них коллективные ра- 
диостанции, на которых смогут рабо- 
тать операторы нз нескольких первич- 
ных организаций. Правда, при этом 
могут возникнуть финансовые и дру- 
гие трудности. Очевидно, должны 
быть определены и правовые положе- 
ния таких коллективов, Все эты вопросы 
необходимо решать, и чем скорее, тем 
пучше. 


Ф. ГИРЧЕНКО, заместнтель 


председателя Москворецкого 
РК ДОСААФ г. Москвы 


пыпуск спортивной техникм, особен- 
но для таких видов спорта, как ра- 
диопеленгация, многоборье, радио- 


связь на КВ и УКВ, 
Радиолюбители-конструкторы МГУ 
много делают для спорта. За послед- 
ние годы имн разработан ряд устройств 
для обеспечения и организации тре- 
нировок, соревнований. Среди них 
комплекты радноприемников-пеленга- 
торов различного класса, автомати- 
ческие передатчики, Но все это, к со- 
жалению, изготавливается в малом ко- 
личестве и только для себя. А ведь 
спортивная аппаратура нужна всем 
первичным организациям ДОСААФ. 


С. ЛОГИНОВ, председатель 
комитета ДОСААФ МГУ 
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дится над выполнением грандиозных задач, постав- 

ленных ХХУ| съездом КПСС. Решения партийно- 
го форума вызвали прилив творческой активности 
трудящихся во всех коллективах Бауманского района 
города Москвы. Под руководством районной партий- 
ной организации развернута большая работа, направлен- 
ная на выполнение и перевыполнение планов один- 
надцатой пятилетки. 

Важную роль в решении народнохозяйственных задач 
играют творческий поиск, широкая инициатива трудя- 
щихся в совершенствовании производстиенных процессов, 
повышении производительности труда и ритмичности ра- 
боты. 

На предприятиях, в учреждениях и в научно-иссле- 
довательских организациях нашего района много делает- 
ся в этом направлении, Сотни, тысячи инженеров, тех- 
ников, рабочих своей рационализаторской м изобре- 
тательской деятельностью во многом способствовали 
успешному выполнению заданий десятой пятилетки и 
сейчас упорно трудятся над выполнением планов один- 
надцатой пятилетки, 

Инициатива энтузиастов, новаторов охватыла не только 
сферы производственной деятельности, Организации, ко- 
торые, казалось бы, не связаны непосредственно с ма- 
териальным произподством, также стремятся внести свой 
достойный оклад з реализацию решений ХХУ\У| съезда 
партии, в дальнейшее развитие народного хозяйства 
страны, 

Я имею в виду организации ДОСААФ нашего рай- 
она. В чем это проявляется конкретно!’ Организации 
оборонного Общества занимаются подготовкой специали- 
стов и кадров массовых профессий для народного 
хозяйства; шоферов, радистов, механиков и так 
далее. Одни из них сразу же по окончании курсов 
ДОСААФ, другие после службы в армии или на флоте 
начинают работать на заводах и фабриках, на транспор- 
те и строительстве, Так осуществляется деловая связь 
оборонного Общества с производством, 

Другое направление деятельности Общества состоит в 
том, что организации ДОСААФ, проводя работу с радио- 
любителями, помогают разрабатывать м внедрять техни- 
ческие новшества на предприятиях, стройках и этим спо- 
собствуют повышению пронзводительности труда, 

В первичных организациях ДОСААФ предпрыятий, 
научно-исследовательских институтов и учебных заведе“ 
ний района конструкторы на общественных началах раз- 
рабатывают аппаратуру для нужд учебной и спортив- 
ной работы Общества. 

Так, радноконструкторы спортивно-технического клуба 
«Патриот» под руководством коммуниста Б. Кудрякова 
разработали универсальный стрелковый учебно-спортии- 
ный электронный комплекс «Выстрел», который позво- 
ляет эффективно и качественно готовить стрелков-спорт- 
сменов без использования боеприпасов. Воэглавляемая 
коммунистом А, Мартыновым группа радиолюбителей 
разработала электронные секундомеры, которые могут 
быть использованы! на соревнованиях любого уровня по 
самым различным видам спорта, 

В прошлом году радиолюбнтелями-конструкторами 
ДОСААФ московского завода счетно-зналитических ма- 
шин имени В, Д, Калмыкова В, Ковалевым, В. Корша- 
ковым, А. Лобовым и другими была создана аппара- 


С советский народ с огромным воодушевлением тру- 


В ПЕРВЫХ РЯДАХ НОВАТОРОВ 


С. КУПРЕЕВ, первый секретарь Бауманского РК КПСС Москвы, 
делегат ХХУ! съезда КПСС 


тура для управления по радио спортивными моде- 
лями — иСупранар-83» Она дает возможность по восьми 
каналам управлять моделями на суше на расстоянии до 
500, а в воздухе — до 2000 метров, иСупранар-83З» 
был высоко оценен жюри проводившейся на ВДНХ СССР 
выставки маучмо-технического творчества молодежи 
НТТМ-80, 

Примечательно и то, что один из авторов «Супра- 
нар-83» кандидат в мастера спорта СССР А, Лобов 
испытал эту аппаратуру на недавних Всесоюзных сорев- 
нованиях на кубок СССР по радиоуправляемым моделям, 
В управлении авиамоделью он завоевал второе место. 

Сейчас налажен серийный выпуск этой аппаратуры, 
широко используемой в спортивно-технических клубах, 
школах, в Дворцах и Домах пионеров и школьни- 
ков, на станциях юных техников. «Супранар-ВЗ» находит 
применение также в метеорологии и гидрологии при 
научных исследованиях атмосферы и водной среды с 
помощью летающих и плавающих радиоуправляемых ап- 
паратов, 


Но раз я затронул вопросы, связанные с деятель- 
ностью организаций ДОСААФ предприятий и учрежде- 
ний радиотехнического профиля, хочу подробнее расска- 
зать о них, показать важность и пользу, которую они 
своей плодотворной работой приносят сфере производ- 
ства, создавая радиоэлектронную аппаратуру, способст- 
вующую повышению производительности труда, экономии 
и рациональному использованию материальных средств. 

Активно работают для производства активисты уже 
упомянутого СТК «Патриот», радиолюбитепи-конструкто- 
ры ДОСААФ московского завода счетно-аналитических 
машин имени В, Д. Калмыкова, а таиже московского 
научно-исследовательского телевизионного мнститута и 
члены самодеятельного спортивно-технического радио- 
клуба «Резонанс», работающего при производственном 
объединении «Союзтехэнерго». 


На этих и других предприятиях района за годы 
десятой пятилетки самодеятельными конструкторамм соз- 
даны и внедрены и производство сотни электронных при- 
боров и устройсти малой автоматизации, Лучшие из 
них демонстрировались на городских, республиканских 
и всесоюзных выставках тиорчества радиолюбителей-кон- 
структоров ДОСААФ, отмечены премиями, а также ме- 
далями ВДНХ СССР, 

Хорошо, эффективно работают члены спортивно-техни- 
ческого клуба «Патриот», Их опыт ЦК ДОСААФ СССР 
рекомендовал для широкого распространения, Этот клуб 
с момента его создания возглавляет на общественных 
началах коммунист инженер А, Мельников, Члены клуба 
не только поддержали почин спортивно-техничаского 
клуба ДОСААФ кольчугииского завода по обработке цвет- 
ных метоллов имени С. Орджоникидзе — инициато- 
ров движения под. девизом «Радиолюбительскае твор- 
чество — на службу пятилетки эффективности и качества», 
но и пошли дальше, стали работать под лозунгом 
«Творчество радиолюбителей-конструкторов — на уровень 
реционализаторских предложений и изобретений». И это 
нашло конкретное преломление в жизни. Так, члем клу- 
ба коммунист В. Бутенко за пятилетку подал 19 зая- 
вок на изобретения. Экономический эффект от его работ 
оценивается в 506,7 тыс. рублей. В. Бутенко присвое- 
но звание — «Мастер-радиоконструктор ДОСААФ СССР», 
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Он награжден знаком «Почетный радист». Член СТК 
«Патриот» В, Хандогин — автор 80 изобретений, 
Несколько лет назад радиолюбитель В. Цыганков в 
соавторстве с другими членами клуба сконструировал 
малогабаритный пульт объединенной диспетчерской систе- 


мы, который нашел затем широкое применение. Сей-. 


час на его основе создается универсальная диспет- 
черская система для обслуживания жилищного хозяйства 
столицы. Под руководством коммуниста О. Мельничука 
разработаны внутрисалонные автомобильные активные ан- 
тенны. Авторы этой конструкции удостоены золотой 
медали ВДНХ СССР. 

Члены клуба ежегодно соревнуются за право представ- 
лять свом работы на Выставку достижений народного 
хозяйства СССР. Из 65 медалей ВДНХ, полученных кол- 
лективом предприятия в десятой пятилетке, большин- 
ство было вручено членам самодеятельного радиоклуба. 

В активе СТК «Резонанс» также немало славных дел, 
в том числе активная помощь производственным коллек- 
тивам в повышении автоматизации производственных про- 
цессов. Десятки дипломов, призов и грамот получили 
члены этого клуба за представленные на городские и 
всесоюзные выставки приборы и устройства. Средн них -— 
аппарат для измерения диэлектрических характеристик 
высоковольтной изоляции, многоканальная телёензмери- 
тельная установка, прибор для фазового контроля состоя- 
ния паек лобовых частей электрических машин, устройство 
для автоматического контроля состояния изоляции вы- 
соковольтного оборудования н многие другие. В этом клу- 
бе особенно активно работают радиолюбители А. Бод- 
ряшкин, А. Володин, М. Локшим, А. Прохоров, М, Сорин 
и другие. Им присвоено звание «Мастер-радиоконструк- 
тор ДОСААФ СССР», 

Свой вклад в выполнение производственных задач 
по внедрению достижений радиоэлектроники в народное 
хозяйство внесли многие активисты: ДОСААФ района, Они 
разработали, в частности, методы технической диагности- 
ки сельскохозяйственных машин, что способствует сни- 
жению затрат на запасные части, сокращению сроков 
ремонта и улучшению использования парка сельскохо- 
зяйственной техники, 

Немалый вклад в развитие бытовой радиотехники и в 
ее совершенствование вносят радиолюбители-конструкто- 
ры московского научно-исследовательского телевизионно- 
го института. Диапазон их деятельности весьма широк — 
от создания любительской стересфонической радиоап- 
паратуры, цветных и малогабаритных телевизмонных при- 
емников до изготовления радиоуправляемых моделей, ме- 
дицинских и специальных приборов. Так, группа ра- 
диолюбителей во главе с А. Разиным разработала 
и изготовила оригинальный электрофон высшего класса, 
особенностью которого является мембранная подвеска 
электродвигателя и кварцевый задающий генератор. Этой 
же группой разработан стереоусилитель с шумоподави- 
телем, 

Необходимо отметить, что инициатива народных умель- 
цев не была бы столь эффективной, если бы руко- 
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водство промышленных предприятий и учреждений, пар- 
тийные организации, комитеты оборонного Общества не 
проявляли о радиолюбителях должной заботы, Особо 
хочется отметить постоянное внимание к делам членов 
СТК «Патриот». Дирекция и партком всегда поддерживают 
их начинания, создают им условия для плодотворной дея- 
тельности, оказывают практическую помощь в обеспече- 
нии клуба необходимым оборудованием, 

Благородной патриотической деятельности организаций 
ДОСААФ постоянное внимание уделяет районный коми- 
тет партин, районный Совет народных депутатов, По ре- 
комендации РК КПСС работа районной оборонной ор- 
ганизации не так давно обсуждалась на заседании 
Исполкома районного Совета народных депутатов, где 
было принято решение, обязывающее районную орга- 
низацию ДОСААФ активизировать работу радиолюби- 
телей-конструкторов, создать новые спортивно-техничес- 
кие клубы и секции, объединяющие энтузмастов радио- 
техники на предприятиях и в учреждениях. В резуль- 
тате за короткий срок число самодеятельных радно- 
клубов и секций увеличилось, активизировалась их де- 
ятельность, 


Райком ДОСААФ, исходя из решений ХХУ| съезда 
КПСС, направляет усилия радиолюбителей-конструкторов 
ДОСААФ на внедрение в производство изобретений и 
рационализаторских предложений, способствующих вы- 
полнению производственных планов одиннадцатой пяти- 
летки, повышению производительности труда м сни- 
жению трудоемкости работ, Намечены наиболее перспек- 
тивные направления в развитии радиолюбительской 
деятельности, 


Так, группа радиолюбителей СТК «Патриот» под руко- 
водством мастера-радиоконструктора коммуниста В. Ху- 
дякова, награжденного четырьмя медалями ВДНХ СССР, 
создала новый тип одноплатной микро-ЭВМ. Новая машина 
повысит в несколько раз производительность труда при 
разработке и эксплуатации измерительных устройств. 


Другая группа этого коллектива под руководством 
перворазрядника Д. Киричка и мастера-радиоконструкто- 
ра, молодого коммуниста С. Коныгина завершила раз- 
работку автоматической установки для монтажа плат 
радиоаппаратуры методом прошивки. Радиолюбитель 
О. Володин разработал схему новой экономичной элек- 
тронной системы зажигания, Н. Демиденко, А. Смирнов 
и Г. Соколовская создали электромузыкальный цифро- 
вой синтезатор. Таких примеров немало. 

Сейчас главное направление творчества досаафовцев 
района — разработка таких устройств, приборов и машин, 
которые будут способствовать экономии материалов, 
электроэнергии, рациональному использованию имеющих- 
ся резервов производства, облегчению труда, повышению 
эффективности производства и улучшению качества вы- 
пускаемой продукции. Этим они внесут свой вклад 
в решение грандиозных народнохозяйствен- 
ных задач, намеченных ХХУ! съездом нашей партии, 
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обеды бывают разными. А эта — 

необыкновенно убедительна и 

по-спортивнсму красива. Доби- 
лись ее наши радиомногоборцьы на 
международных комплексных сорев- 
нованиях молодежи «За дружбу и брат- 
ство» в небольшом словацком город- 
ке Новом Месте нед Вагом, 

Путь к этой победе был нелегким. 
Последние годы неудачи частенько 
преследовали нашу сборную, а лидер- 
ство прочно захватили корейские и че- 
хословацкие спортсмены, В этих сорев- 
нованиях, как известно, могут высту- 
пать только молодые многоборцы — 
не старше 25 лет, поэтому наши силь- 
нейшие мастера не принимали в них 
участия, Те же, кого называют резер- 
вом, их сменой, порой оказывались 
недостаточно хорошо подготовленны- 
ми, И в результате — срывы. Четыре 
командных кубка, разыгрываемых на 
этих состязаниях, нередко увозили с 
собой спортсмены других стран. 

Конечно, бывали и победы, как, на- 
пример, в 1979 году, когда соревно- 
вания проводились в Житомире, но и 
тогда один из кубков достался юно- 
шам ЧССР. 

А теперь на счету у наших много- 
борцев — и личные и командные по- 
бедь! во всех четырех подгруппах со- 
ревнующихся (мужчины, женщины, 
юниоры и юноши). Кроме четырех 
кубков, сборная СССР завоевала 22 зо- 
лотые медали из 24, уступив только 
две малые золотые медали предста- 
вителям ЧССР и КНДР. В арсенале на- 
град наших ребят пять серебряных и 
четыре бронзовые медали. Победите- 
лями в многоборье стали Дмитрий 
Голованов из Новосибирска, Игорь 
Самохвалов из Кишинева, Эдуард Шут- 
ковский из Томска и Татьяна Рома- 
сенко из Оренбурга, 

Но всё это «золото», «серебро» и 
«бронза» достались нам в суровой и 
упорной борьбе. Четыре дня спорт- 
смены состязались в приеме и переда- 
че радиограмм, работе в радиосети, 
гранатометании и стрельбе. Перед 
ориентированием картина сложилась 
такая: наши мужчины, женщины и юно- 
ши проигрывали своим главным с0- 
перникам — корейским спортсменам 
соответственно 33,37 и 17 очков, юнио- 
ры шли на первом месте, лишь на два 
очка опережая очень сильную коман- 
ду ЧССР. А ведь хозяева соревно- 
ваний всегда имеют некоторое прен- 
мущество в ориентировании, так что 
и юниорам предстояло на трассе 
в лесу серьезное сражение, 
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И вот дан старт, Один за другим 
спортсмены скрываются в чаще густо- 
го леса, раскинувшегося на крутых 
горных склонах. Стоит отчаянная жара, 
Как все это непривычно для наших ре- 
бят и девчат. Смогут ли они справить- 
ся с поиском в этих условиях? 

Переживает руководитель делега- 
ции ответственный секретарь ФРС 
СССР В. Ефремов, не могу справиться 
с волнением и я, Только тренер 
Ю. Старостин внешне спокоен — что ж, 
ему так положено, Через некоторое 
время все отправляемся на финиш, 
Что нас там ждет? Не успеваем по- 
дойти, как финиширует первый спорт- 
смен, Кто это? Да наш Ильдар Заля- 
лутдинов! Следом за ним финишную 
черту пересекают Светлана Моисеева, 
Игорь Самохвалов и Артур Леднев. 
Быстро прикидываем время и уже 
открываем счет золотым медалям. 
Порадовали нас и другие наши спорт- 
смены. В этом совершенно незнакомом 
и непривычном по рельефу лесу им не 
было равных. 

Правда, именно здесь мы поняли: 
побеждать надо еще учиться и учиться. 
В подготовке спортсмена важны очень 
многие факторы м не только спортив- 
ные, Лучшим ориентировщиком в 
команде по праву считался ее капи- 
тан — Вячеслай Иванов, Накануне забе- 
га он делился своими «секретами» 
поиска с товарищами, натаскивал их, 
чувствовал себя уверенно, и мы ждалн 
его победы. Но, к сожалению, не- 
привычная еда плохо сказалась на его 
самочувствии. Надо бы вовремя обра- 
тыть на это внимание, позаботиться 
о диете. Но этого сделано не было, 


На высшей ступени пьедестала почета — 
мужская сборная номанда СССР, на вто- 
ром месте — команда КНДР, на третьем — 
команда ЧССР 


и на трассе в лесу резкая боль не поз- 
волила Славе закончить дистанцию с 
лучшим временем, Команде-то он по- 
беду принес, а вот свою, проиграв 
Д, Голованову всего два очка, упустил, 
Надо сказать, что Дима, только что 
окончивший Новосибирский электро- 
технический институт, довольно ровно 
выступал во всех упражнениях про- 
граммы и заслуженно завоевал три 
золотые медали. 

А теперь вернемся н первым дням 
соревнований, когда кое-что нашими 
ребятами все же было проиграно, 
Опять (в который раз!) не справились 
с гранатометанием. Сравним с прош- 
лым годом. Тогда было проиграно 
корейским спортсменам 320 очков 
(32 гранаты по 10 очков), Сейчас — 
175 очков, то есть 35(1!) гранат, так 
как «цена» каждой уменьшилась до пя- 
ти очков по новому положению, при- 
нятому в 1980 году на совещании руко- 
водителей оборонных и спортивных 
организаций социалистических стран, 
У спортсменов КНДР был самый вы- 
сокий (96) процент попаданий в цель. 
У сборной СССР — 66,6%, ЧССР — 
65%, ГДР — 54%. На предыдущих 
соревнованиях эти показателн были 
такими: КНДР — 84%, СССР — 58%, 
ЧССР — 60%, ГДР — 51,6%. То есть 
определенный прогресс у наших 
спортсменов есть, но пока незначитель- 
ный, Десятью гранатами поразила цель 
только ленинградка Татьяна Аксенова. 

Почему это упражнение ине идети 
у наших многоборцев7 Думается, эдесь 
деве основные причины. Во-первых, 
спортсмены мало и нерегулярно тре- 
нируются, С, Моисеева и Д, Голова- 
нов признались, что кидали гранаты 
только на сборах, А, Залесов трени- 
ровался лишь с весны, да и то не систе- 
матичвски ит. д. Во-вторых, образовал- 
ся определенный психологический 
барьер, в быту попросту называемый 
«мандражом», Ребята не чувствуют 
уверенности в этом упражнении и 
выходят на старт, страшно волнуясь, 
Я не преувеличиваю. Надо было ви- 
деть бледное, испуганное лицо Д, Го- 
лованова мли взмокшего от волнения 
В. Иванова, Т, Аксенова после того, 
как «откидалась», спрашивала нас, не 
было ли видно, как у нее дрожали 
ноги? 

А ведь на тренировках есв они 
показывали неплохне результаты. Да- 
же на разминке Г. Никулин, например, 
смог уложить в цель 13 гранат из 13, 
Значит, необходимо срочно преодо- 
леть психологический барьер, И сде- 
лать это можно только усиленными 
и регулярными занятиями. Неплохо бы- 
ла бы пригласить на сборы специально- 
го тренера, 

Есть еще одно слабое место у нашей 
сборной — качество передачи ра- 
днограмм. Надо сказать, что судейство 
этого упражнения было очень строгим. 
Оно велось бригадой из пяти чехосло- 
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вацких судей. Правда, на заседании 
международного жюри было выска- 
зано пожелание, чтобы впредь это 
упражнение судила бригада, состоя- 
щая из представителей разных стран, 
Впервые за последние годы судьи 
особое значение придавали соблюде- 
нию при передаче соотношения дли- 
тельности звучания 1:3 точки и тире. 
В нашей команде самый высокий 
коэффициент за качество — 1 не по- 
лучил ни один спортсмен. Это и под- 
вело наших ребят. Значит, тренерам, 
да и самим спортсменам надо самым 
серьезным образом работать над 
повышением качества своей передачи, 

Кстати сказать, наши чехословацкие 
друзья очень удачно решили пробле- 
му проведения этого упражнения, 
В классе находились только судьи 
и спортсмены, а зрители и тренеры 
следили за ходом борьбы, сидя у эк- 
ранов телевизоров, установленных в 
конференц-зале машиностроительного 
техникума-интерната, на база которого 
проводились соревнования. Спортсме- 
нам не мешали хлопки дверей, вспыш- 
ки фотоаппаратов, разговоры и т, д, 
Специально разработанное чехосло- 
вацкими радиолюбителями электрон- 
ное устройство подавало сигнал о на- 
чале м истечении времени, отпущенно- 
го на работу спортсмену, а также 
отсчитывало время от начала переда- 
чи, Раньше эти функции выполнял 
судья с секундомером, на что уходило 
много времени и было менее нагляд- 
но и удобно для самого соревнующе- 
гося. По единодушному мнению уча- 
стников, именно такой вариант про- 
ведения передачи следует рехомендо- 
вать всем будущим организаторам. 

Итак, что же помогло нашим спорт- 
сменам одержать столь убедитель- 
ную победу? Прежде всего, конеч- 
но, напряженные тренировки в те- 
чение года и на сборах, серьезней- 
ший учет недостатков прошлых вы- 
ступлений, Но разберемся в этом по- 
подробнее. Безусловно, положитель- 
ную роль сыграла хорошая подготов- 
ка в стрельбе, которая, как известно, 
с этого года была включена в програм- 
му внутрисоюзных соревнований. На 
состязаниях в ЧССР наши мужчины за- 
няли второе место в стрельбе, юно- 
ши — четвертое, а юниоры и женщи- 
ны — первое, причем женщины на 
28 очков опередили, команду КНДР, 
бывшую раньше лидером в этом уп- 
ражнении. Т. Ромасенко показала луч- 
ший результат среди всех участников — 
96 очков, По сравнению с прошлым 
годом наши спортсмены набрали на 
126 очков больше. Но нельзя останав- 
ливаться на достигнутом. Наши сопер- 
ники тоже не стоят на месте. Показа- 
тели в стрельбе улучшились ‘у спорт- 
сменов ГДР на 185, ЧССР — 108, 
ВНР — 89 очков. Некоторый застой 
результатов у корейских спортсменов 
объясняется, видимо, тем, что они не 
ждали такого натиска со стороны 
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И. Самоквалой, завоевавший в соревнова- 
ниях четыре золотые медали. 


других команд и понадеялись на ста- 
рый багаж. Повторять их ошибку на- 
шей сборной нельзя. 

Советские спортсмены блестяще 
справились со своей задачей не только 
в ориентировании. Они заняли первое 
место во всех четырех группах и в ра- 
диообмене, Причем эта победа особен- 
но ценна, так как работать им пришлось 
на незнакомых радиостанциях, Когда 
мы об этом узнали, то пришли в за- 
мешательство (а ведь тренеру надо бы 
и это предусмотреть!). Но потом было 
принято решение: часы, отведенные 
на ознакомление со станциями, ис- 
пользовать, как говорится, на все 
«сто». Ю. Старостин буквально заго- 
нял своих воспитанников: ни на се- 
кунду не отлучался от них, еще и еще 
раз заставляя повторять все манипу- 
пяции вхождения в сеть. И потом — 
победа. Но опять-таки успокамваться 
рано. Некоторые спортсмены еще не- 
достаточно хорошо знают коды и не 
умеют их применять в рабочей об- 
становке, Это приводит к лишним 
запросам, потере времени м нервоз- 
ности в работе. Вероятно, членам 
сборной СССР надо вменить в обя- 
занность — регулярно работать в эфи- 
ре на индивидуальной или коллектив- 
ной радиостанции. 

Нашей победе, безусловно, спо- 
собствовало им то, что в этом году осо- 


бенно эффективно был составлен 
календарь соревнований и сборов. 
Большинство ребят перед выездом 


в ЧССР получили хорошую закалку 
в соревнованиях на Кубок СССР в Крас- 
нодаре, на сборах в Майкопе, сборах 
и соревнованиях в Пловдиве, сборах в 
Кишиневе, Причем в Болгарии они 
тренировались в горах, то есть в усло- 
виях, близких к словацким. 

И наконец, успех был бы невозмо- 
жен без хорошего психологического 
климата в команде. Прожив бок о бок 
с многоборцами десять дней, наблю- 


дая их в разных ситуациях, беседуя 
на различные темы, я поняла, насколь- 
ко удачно была подобрана и сколоче- 
на команда. Начать хотя бы с ее ка- 
питана Вячеслава Иванова из Смолен- 
ска, С 1977 года — он член сборной, 
С. Моисеева про него сказала: «Когда 
Слава рядом, чувствуешь себя спо- 
койной, Он нам, как отец родной», 
Правда, «отец» всего-то на несколько 
лет ве старше, но как метко она его 
назвала! Хорошо чувствующий локоть 
товарища, он с отеческой заботли- 
востью относился к каждому. 

— Выступая на соревнованиях, все 
должны думать только о победе коман- 
ды, а не о своей, тогда и личная 
победа придет сама собой,— вот как 
определил капитан задачу каждого 
члена сборной. , 

Что-то свое, веселое и доброе, внес 
в команду вчерашний десятиклассник 
из Казани Ильдар Залялутдинов (на 
его счету две золотые и одна сереб- 
ряная награда). Все эвали его просто 
«Золя», так, мол, проще и короче. 
С ним без конца происходили всякие 
истории: то он стреляет (хорошо, что 
на тренировке) не в свою, а в сосед- 
ние мишени, то. уже на дистанции в 
лесу останавливается у последнего 
КП и начинает рассказывать судье 
В. Вакарю анекдот про деда Щукаря, 
то вдруг задает где-нибудь самый 
нелепый вопрос, да так, что все со 
смеху падают. Подшучивание товари- 
щей он воспринимал, как должное, 
А если говорить серьезно, то сколько 
же человечного н доброго в этом в 
чем-то немного непутевом юноше, 
С какой любовью и благодарностью 
говорил он о своих родителях — ра- 
бочих людях, о тренерах... 

На соревнованиях слабее своих по- 
друг — Т. Ромасенко и Т. Аксено- 
вой — выступила студентка Москов- 
ского авиационного института С. Мои- 
сеева — капитан женской сборной. 
Но вклад ее в общую победу нема- 
лый. Обаятельная м веселая, умевшая 
найти подход к каждому, она, несом- 
ненно, помогла сплотить команду. 

Конечно, члены сборной — обыч- 
ные, а отнюдь не идеальные люди, 
с разнымм характерами, разными судь- 
бами. И каждому из них еще многому 
надо учиться, работать над собой. 
Москвичу Артуру Ледневу, умному н 
способному, надо бы быть попроще 
с товарищами, а студенту Кишинев- 
ского политехнического института Иго- 
рю Самохвалову, кстати, завоевавше- 
му на соревнованиях рекордное колн- 
чество золотых медалей (четыре!) — 
более тактичным и не таким резким. 
Ну, а в целом, все ребята подобра- 
лись отличные, хочется от души им 
пожелать дальнейших побед, 


Н. ГРИГОРЬЕВА 
Фото автора м Я, Павелека 


Москва 
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Нове Место над Вагом — 


ИЫЕО - МЕС + ИАЕО 


НАГРАДЫ ЖУРНАЛА 
КОРОТКОВОЛНО- 
ВИКАМ- 
УНИВЕРСАЛАМ 


В прошлом году редакция 
журнала «Радно» учредила при- 
зы для спортеменов-коротковол- 
новиков, показавших лучший ре- 
зультат по итогам участия в 
двух чемпионатах страны по ра- 
дносвязн на КВ (телефонном и 
телеграфном ) . 

Средн владельцев ийливиду- 
альных станций  облалателем 
приза журнала «Радио» стал ма- 
стер спорта СССР международ. 
ного класса Г. Румянцев 
(ОАТОЙ), набравший пять бал- 
лов. Он был третьим в теле- 
фонном чемпионате СССР и вто- 
рым в телеграфном. Заметим, 
что результаты претендентов на 
награду в этой подгруппе 
лн весьма плотными. Так, 
ПАОО\МВ — 7 баллов (1 — РН 
6 — СМ), у ИОВА — 0 
(би 4), у ИМ8МАО 12 
(Ти!) 

Призером журнала *Радио» 
стал также и коллектив стан- 
цин ИКБГАЙ, занявший второе 
места в обонх чемпионотах, От- 
рыв от ближайших соперииков 
(ОКОБАГ н (К51ВМ) составил 
10 баллов. 

Еще одним обладателем при- 
за журнала «Радио» стал по- 
бедитель телефонного и телег- 
рафного чемпионатов СССР в 
подгруппе наблюдателей С. Де: 
журный из г. Воронежа 
ОА. 121-1567), 


ДИПЛОМЫ 


Федерация 


рад носпорта 
Туркменской ССР и респуб- 
ликанский — спортивно-техниче- 
ский клуб ДОСААФ Гуркмен- 


ской ССР в ознаменоваине 
100-летия города Ашхабада 
учредили диплом «Ашхабадь. 


Его присуждают за установле- 
ние двусторонних (50 г 30 раз- 
личными любительскими радио- 
станциями столицы Туркмении 
и Ашхабадекой области. В зачет 
ндут радиосвязи телографом. 
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телефоном или смешанные на 
любых диапазонах начиная с 
| августа 1981 г. Повторные 
связи не засчитываются. 

Не более трех 950 можно 
компенсировать (© $1. от различ- 
ных ашхабадских уаблюдателей. 

Заявку на получение диплома 
(в виде заверенной выписки из 
аппаратного журнала) н почто- 
вую квитанцию о его оплате (на 
сумму 50 коп., Е на 
расчетный счет 60972 Рес- 
публиканского  спортивно-тех- 
нического клуба ДОСААФ ТССР 
в Городском отделении Гос. 
банка г. Ашхабада) высылают 
по адресу: 744090, Ашхабал-20, 
абонементный ящик 555, РСТК 
ДОСААФ ТССР 

Условия получения диплома 
наблюдателями аналогичные 


ДОСТИЖЕНИЯ НА 
160-МЕТРОВОМ 
ДИАПАЗОНЕ 


Редакция журнала «Радио» 
предполагает регулярно публи- 
ковать таблицы достижений ра- 
днолюбителей Советского Сою- 
за на диапазоне 160 метров. 
Места в таблице будут опре- 
деляться по наибольшему коли- 
честву очков, набранных в двух 
видах состязания: по числу ра- 
диолюбительских областей (по 
списку диплома Р-100-О) и ко- 
личеству советских станций, с 
которыми проведены ©2500 (толь- 
ко подтвержденные ()5[!}. За 
каждую область будет начис 
ляться 15 очков, за кажлого 
корреспондента — | очко, 

В зачет идут ОФУО, устинов- 
ленные любым видом излучения 
начиная с 22 марта 1979 го- 
да. Повторные и смешанные 
связи не засчитываются. 

Габлицы достижений будут 
вестись отдельно среди влалель- 
цев КВ станций | категории. 
владельцев КВ станций И н 
ИЕ категорий, ультракоротко- 
волновиков (КА), начинающих 
радиолюбителей (ЕЙ) и среди 
команд коллективных станций, 
Дополнительно к десятке сяль- 
нейших спортсменов в целом по 
стране будут приводиться дан- 
ные по сильнейшим спортеменам 
для каждого радиолюбительско- 
го района РСФСР и союзной 
республики (если представите- 
лей от них нет в соответствую- 
щей десятке). 

Для первой таблицы просим 
радиолюбителей, работающих на 
диапазоне 160 метров, не позднее 
| марта прислать в редакцию 
сведения о своих достижениях 
(подтвержденные н проведенные 
050, набранные очки — по 
видам и в сумме), Сведения 
должны быть заверены в мест- 
ной федерации радиоспорта 
(РТШ. СТК) или двумя ра- 
днолюбителями, нмеющими ин- 
дивидуальные позывные, 

Жлем ваших сообщений! 


Раздел ведет А. ГУСЕВ 
(ПАЗ. 170-461) 


А 1-5 


ДОСТИЖЕНИЯ $\1. 


р.150-С 


Позылион 


КБ: 066.1 р 

ИК1-169.1 190 
0К2-037-4 225 
К2:037-3 224 
(К2.038-5 258 
ОК 1- 143.1 193 
0К2-009.350 237 
ИК2-125-3 168 
ОКО. 1093.10 150 
(Кб. 108. 1 105 208 

ИК: 

\1В5.068-3 308 325 
185-059-105 302 38 
(В5.073.389 299 337 
(1А2. 125-57 290 320 
М 7-023.107 287 336 
ПАГ. 169-155 274 305 
1'92.037.53 208 327 
1102.037-1 268 306 
{1Аб-101.1446 252 336 
ИА4. 133-21 250 296 
1)С2-006-42 238 287 
И Е6-012-74 233 #17 
1А0.103.-25 224 307 
11А9-:165-55 #12 283 
106.004 -1 207 321 
| 1К2.083.533 194 260 
1156-001.220 |189 277 
{1Р2.038.1 98 161 223 
1105-039.173 143 170 
ОМ8-036-57 124 212 
1118.054-13 101 231 
ПНВ. 180.31 26 15 


ОХ 051. ПОЛУЧИЛИ... 


ОА1-169-185; ААХОС, А7ХО!, 
СКВАМ, НН2СО, НЗИ.К, 16-Е 2, 


РУ8\У\/, 5ОЛА, УКЗАСТИЕН, 
уко5\у, УРЗМВН, УРЗМНК, 
УРМ.К, УК1ВЕ, ХЕ4МОХ, 
7О9ВМ, го9сн, ИК1АС, 
ДЕЗВр, ЗВВО, ЗУТУС, ТЫ, 
5НЗЕ\, ЭНЗКУ, 7РВАС, 
ЭАТОМИ, УСА; 


ЦА?2-125-486; Л7ХО, СОЗА, 
СО7АМ, ЕК 72 У, ЕМ7ЛУ. ЕВЗХУ, 
ЕУ7ВС, РВЗХО, КБОР/КН?, 
ОХЗАМ, ТЕЗОХ, УКУэрМ, 
УКОСС, 7$3Е, ЗВ8СЕ. #07АО, 
9а4х; 

002-037-126: СЗ] М$, СМ2АО, 
СМаС\, ЕМ7ВМ, ЕКЗОО. 
КИ5ГО, \2Тр0/$\9, ТАЗКО. 
874А, ЭМ2ЕК; 

ЦАЗ-142-928; ЕНЗУЕ. НСЯВС, 
ЗЕАУО/ЗО1, УКУМ, УБбтС, 
\$5МС, ДЕЗАВ. К1С\. КА! 
ЗУЗВА, 40 ТИМ, БНЗЕ\М, 5\/1 ВА, 
Б\/ВАК, 9.20Х, 9057. 

ЦАЗ-142-1253; СТЗАХ, 
С4СМУ/УР9, ЕРЯСА, КЗОМ/ 
СБА, У56СТ; 

ЦАЗ-142-1254: ЕМ7АУ ча 
РБВЕН, ТЬОВО ма 18КРВ, 
УРЗАЙЕ ума ОЗЕВЮ, УУБ6СТ, 
УС1ВСА; 

ЦАЗ-170-82: — АЗХУК 
ОЗТТС, АНЗЕ, ЕМОШЕ 
Е5УЦ, Н1ЗЕУН, НРУХЕК ма 
ККО, Н$ЗИАММ, К7$Е/Р45, 
КС40$У, 0448$, РУО, 
ТЕ8ОСО, УРЗМИ уш \У8НМ, 
ЭТ5ЙК. УЗЭВУЕ уш \МАОУ., 
ЗО2Е|. ма УКЗНЕ. 

Раздел ведет А. ВИЛКС 


уа 
ута 


СОРЕВНОВАНИЯ 


В 1981 году в тот же пе- 
риод, что н «Полевой день» 
(1—2 августа), в нашей стране 
проходили международные УКВ 
соревнования социалистических 
стран, Сборные команды стран- 
участниц принимал на сей раз 
г. Могилев. Соревнованиям 
предшествовала большая подго- 
товительная работа. Прогноз 
прохождения радиоволн (нака- 
нуне теста он был опубликован 
в газете «Советский патриот») 
обещал благоприятные условия 
для установления дальних свя- 


зей. 

ВС2\ВЕ: «.. Прогноз про- 
хождения подтвердился. В «По. 
левом дне» легко устанавлива- 
лись связи на расстояние до 


500 км. Были проведены 
050 с КЛ!АТЬ. ЧК55АЦ, 
$242С$/4. КАТАВХ, ИВББАКЮ / р, 
(810 кми. ОН5ЬК, ИКС, 


ПОКЗРАВ. ОКЗХАМ», 

КАЗУСК:«Всего в полевых ус- 
ловиях провели около 300 9$О 
с корресиондентамя 53 квадра- 
та ОТН-локатора из ПА!. ИС2, 
(АЗ, 0В5, ПАб, слышали 
КО5ОАА. Максимальное рас- 
стояние связи — 765 км», 

ОАЗТСЕ: «В «Полевом дне» 
особенно обрадовали связи в 
диапазоне 144 МГц е ОКЗХАМ 
‘(590 км) и 430 МГц — с 
И\МЗСИ (570 км) ». 

ОВБТСВ: «В составе команды 
ОКЫЕС провели около 100 
0$0 (31+ 16 ОТН- квадратов) › 

ОКВНАК: «Это уже наша чет- 
вертая экспедиция в горы на- 


чинаня с мая 1979 года, Но 
на этот раз выбрали ПИК 
Джумаруклн — 3200 м, Нас 


шесть человек, Рюкзаки у всех 
были тяжелые, по 45 кг, в ру- 
ках неслн мачты антенн... 30 ию- 
ля трое из нас были уже на 
пике. Развернули там УКВ ап- 
паратуру — диапазон 144 МГц 
забнт  станииями, как из 
8,6 МГц. Работали в Г АБА, 1 
Н, ПВБЬ М, 1 О, Е. В туре 
на 430 МГи провели лишь 
единичные связи на 400... 
550 км с ПАБАЕН, ЮВ5ОС1.. 
ПВБАС, ИКЫНЕ На 144 МГи 
совсем другое дело: масса кор- 
респондентов. Записали в жур- 
нал связи с ОК5ЕА$ (734 км), 


ОКБЕАО (731 км). СК5ЕАА, 
ИТёРТ, ОТБРС и другими. При- 
мерно за 4 часа до конца 


соревнований из-за грозы вы- 
нуждены были прекратить ра. 
боту н перейти в запасную па. 
латку, установленную в безопас- 
ном месте. В итоге 69 050 и 
19 ОТН-квадратов» 

ОАЗСЕ: «В районе Урала во 
время соревнований наблюда- 
лось умеренное «тропо», но тем 
не менее некоторые команды по- 
казали неплохие результаты. 


РАДИО № | 1982 '. ® 


Так, ИКУАЛО работала с 0171, на 400... 


ми (в сумме 28 ОТН-квадра- 


м. ОКЗЕРА имела связи с зовавшие позывные серин 
В (свыше 600 км), КС2$А..5И, расположились по 
ОКУМАК, ПОЛО\МВЕ, ОКА. кругу днаметром 20...30 км н 
ИКЗМАХ, ОКЭААЕ, ОКЭСАМ н устанавливали примерно одина- 


г. д, (всего 2243 ОТН)». 
092622: «Особенно удачно 
выстуинл в международных со Так, на 


чески во всех 


запад работали 


ревнованнях — 48+19 ОТН. $Р6, в, ПАЗРАУ, ЕСН, ИК2РЕАА, 
квадратов! Было много связей с На север с ВАТА из разных 
САГ н ПАЗ, в главное, с Квадратов, слышали даже 
ИК5БАА и ОВ5БАВ/р — ОН5ЕК, в восточном направле- 
(1063 км!)», нии можно отметить связи с 
ОАЗАСХ (член второй сбор ПАЗМВУ, ЦАЗО, [&. и 
ной СССР): «Прогноз подтвер. (800 км), в южном - 
дился. Действительно, во время  ИТВМ, ПУБНЕ, | КБРАА 
всесоюзного « Полевого дня», бу- (800 км), 1.АЕ, РАА, 1АЕ, 1аХ, 


дучи еще в гостинице (по ус- 
ловиям мы че должны были 


Участвовать в этих соревнова- ла в диапазоне 144 МГц ес 
ниях), на конвертер и сурро- корреспондентами из 52 ОТН- 
первая сборная 


гатную антенну мы уверенно квадратов, 
принимали станции, удаленные ССС 


ПРОХОЖДЕНИЯ РАДИОВОЛН 
НА МАРТ 


Прогнозируемое число Вольфа — 110. 
Прогнозируемое число Вольфа — 110, 
Расшифровка таблни приведена в 
1979 г. нас. 18. Время — всемирное, ОТ 
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$ РАДИО № 1 1982 г, 


500 км! Днем позже 
ПАЯО, ЧАЗН и мпогими други- уже начались международные 
соревнования. Команды, исполь- 


ковой дальности связи практн- 
направлениях, 


Итого: сборная ЧССР работа- 


— 51, вторая сборная - 


50, В диапазоне 430 МГц сбор: 
ная ЧССР набрала 921 ОТН- 
квадрат. наша вторая коман 
дн — 17». 

ОС2ААВ (член первой ебор- 
ной СССР): «Международные 
соревнования прошлн на рел- 
кость удачно, этому способст- 
вовнло нейлохое жтропо», Боль- 
шую пользу принесли ранее про- 
водявшнеея ичные соревнова- 
ния, на которых была нспыта- 
на аппаратура. Благодаря это. 
му удалось добиться хороших 
динамических характеристик 
прнемников, что позволило ра- 
ботать в соревнованиях практи- 
чески без помех от соседних 
станций несмотря на то, что 
сборная СРР располагалась от 
нас в двух кнлометрах, а ГДР — 
в пяти», 

... 

Уже известны итоги соревно» 
ваний среди сборных команд. 
Победу одержала (по сумме 
цвух диапазонов) первая коман- 
а СССР (вторая выступала вне 
конкурса), второе место у ебор- 
ной ГДР, третье — у ЧССР, 
далее команды НРБ, ВНРи СРР. 
По отдельным днапазонам пер- 
вые места также у нашей сбор- 
ной, Вторые и третьи места по- 
делили спортемены ЧССР 
(144 МГц — второе, 430 МГц — 
третье) н ГДР (144 МГц — 
третье, 430 МГц — второе] 
Наша первая сборная выступа- 


лв в составе ). Гребнева 
( (АЗАСМ). Г. Грищука 
({ОС2ААВ), С. Федосеева 
((С2АВТ), А. Ванчаускаса 
(СРЗВВС), С Кежелиса 
( (Р2ВАК), Основу второй сбор» 
НОЙ составила команда 
ОКЗААС: д, Дминтриев 
(ПАЗАМ\/), В Прокофьев 
(ВАЗАСЕ), В. Симонов 
(ПАЗАОХ), А. Тараканов 


(ПАЗАСХ) и представитель Ук- 
раины В. Баранов (ИТБОЕ.). 
Поздравляем победителей! 


144 МГц — МЕТЕОРЫ 


Августовекие — Персенлы 
самый сильный метеорный поз 
ток года ультрикоютковол= 
НОВИКН ЖДАЛИ ДАВНО, Повыше: 
НИЮ АКТИВНОСТИ, кстати, снособ- 
ствовали н проведенные редак- 
цией журнала «Радио» «Дни 
М5-активности» в период с 11| 
по 14 августа. 

В Персенлах-8| работало око- 
ло В0 ультракоротковолновикой 
на 46 областей, 

Вот как охарактеризовал Пер: 
сенды этого года ИВ 
«Поток был очень интенсивный. 
При правильном определении оп- 
тимального корреспондента для 
даниого времени (©$О практи- 
чески было возможно на 100% 
Длительность бурстов достигала 
полутори минут, что позволило 
проводить связн даже при обыч- 
ной скорости передачи». 

Если раньше кажлый мощный 
поток «приносил» в среднем че- 
тыре пять новых Му-станций, 
т0 иа этот раз список энту- 


зиастов МъУ-связи увеличился 
более чем па полтора десятка 
позывных. Впервые испытали 
Свон силы в Му-связи КАЗТОН, 
(АаСОТ, ПЛАМЬОТ, ВЫТЬ, 
ИВ5МРР, ИК5ЕС” ПАбНИЕ, 
ИК9САМ, ука. —ВВ5ЕНВ, 
ИК2ОА, КОМ, К!Х. ОК2ВОХ, 


ПРЗВУВ, (02ССО, 

Тенерь стало интереснее про- 
водить С\ и 558 М5-связи 
без предварительной договорен- 
ности, Действительно, в эфире 
большой выбор корреспонден- 
тов, но осуществлять связи не 
просто: надо суметь прочитать 
нужный позывной среди массы 
других сигналов и, конечно, доз- 
ваться корреспондента. 

Опытом делятся ультракорот- 
коволновики с большим ста- 
щем работы. 

ОАЗЬВО: <... Идет, например, 
пятиминутка приема в связи по 
предварительной  договоренно- 
сти. Как только начинается оче- 
редной бурст, через 2..3 се- 
куиды (этого времени вполне 
достаточно, чтобы на скорости 
600—800 знаков в минуту за- 
писать на магнятофон вею пере- 
даваемую информацию), я уже 
слушаю частоту 144200 кГц 
(здесь работают 55В на общий 


вызов), пытаясь уловить из 
обычной «свалки» чей-нибудь 
позывной, Затем зову н тут 


же даю рапорт... Бурст еще не 
закончился, в О$О уже есть! 
Потом быстро расшифровываю 
то, что у меня было запнса- 
но на магнитофон, «перезаря- 
жзю» новой информацией па- 
мять ключа и продолжаю пер 
вую связь... Так были установ. 
лены Связи се 021$, УОТЕЦ, 
ру5ЕУ ‚ (аважды). я всего 
21 050 

и9о. «У меня УКВ конвер- 
тер подключен к двум прием- 
никам. настроенным обычно на 
разные частоты, например, один 
на частоту работы по догово- 
ренности, другой на частоту для 

20. Запись осуществляю однов- 
ременно по двум каналам на 
«Юнитер-201-стерео». Так я мо- 
гу контролировать и силу по- 
тока (по количеству пингов н 
бурстон на 144 1100 кГц) и об- 
становку в эфире»... 

Из множества установленных 
($0 трудно выделять какие-ли- 
бо особениме связи. ©$0 на 
расстояние менее 1700, , [900 км 
все чаще н наше становится, 
как говорится, «делом техники». 
И тем не менее, безусловно, ин- 

р ($0 на 1380 км между 

ЭЦКОи ИЕ-7С ВО, Это первая 
связь н из Сябирн и из Сред- 
ней Азии! Кроме того, это пер- 
вая метеорная связь для обоих 
корреспондентов, Далась она не- 
легко — успех пришел лишь 
через год с третьей попытки. 


Раздел ведет (С. БУБЕННИКОВ 


19! 73! 73! 
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КЛИНСКИЙ ВАРИАНТ 
«ХОЖДЕНИЯ ПО МУКАМ» 


таринный русский город Клин 

всего в полутора часах езды от 

Москвы. Это районный центр 
с населением около 140 тысяч чело- 
век, множеством промышленных пред- 
приятий и широкой сетью учебных 
заведений. В городе много молодежи, 
сотни юношей и девушек увлекаются 
радиотехникой. Однако в последние 
годы дела с радиоспортом в Клину 
пошли на убыль. 

В чем же дело? Почему снизилась 
активность радиолюбителей Клина? 
Почему замолчали коллективные ра- 
диостанции города, реже стали появ- 
ляться в эфире операторы индиви- 
дуальных КВ и УКВ станций? Почему, 
наконец, в районе нет ни одной 
радиостанции с префиксом ЕЁ} 

Чтобы ответить на эти вопросы, сле- 
дует несколько подробнее остановить- 
ся на проблемах, с которыми столк- 
нулись радиолюбители Клина. 

До недавнего времени здесь работа- 
ло 15 КВ и УКВ радиостанций, в том 
числе две коллективные. Одна из 
них — ПКЗОВ) размещалась в поме- 
щении жилищно-коммунального отде- 
ла Производственного объединения 
«Химволокно» им. В. И. Ленина по ули- 
це Мира, дом № 5 и фактически 
объединяла радиолюбителей 
города; при радиостанции работал 
кружок, секции КВ и УКВ, курсы радио- 
телеграфистов. Вторая — ОКЗОАО 
работала при Доме пионеров. 

Но вот однажды в подвале дома, 
где размещались радиокружок и стан- 
ция ИКЗОВ), появились представители 
ЖКО и, ссылаясь на неоднократные 
жалобы жильцов, предложили радио- 
любителям освободить помещение. 
Кружковцы были вынуждены выпол- 
нить распоряжение ни, как оказалось 
впоследствии, надолго очутились «на 
улице». Освободившееся помещение 
было тут же передано фотоателье, 

К тому времени была закрыта и 
радиостанция в Доме пионеров — 
ОКЗБВАО (понадобилась комната... для 
хранения музыкальных инструментов|). 

С тех пор, уже более трех лет, 
молчат коллективные радиостанции 
города. Правда, горком ДОСААФ 
приютил радиолюбителей, и изредка 
им удавалось собираться в его сте- 
нах, но практически работа энтузмас- 
тов угасала. ь 

Тогда-то и начала свои хождения по 
инстанциям инициативная группа ра- 
диолюбителей, воэглавляемая В. В. Ко- 
валевым (ЦУ\УУЗЕГ) и поддерживаемая 
председателем горкома ДОСААФ 
А, И. Ефимовым. 
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всего - 


Письма, документы, ответы город- 
ских организаций по поводу помеще- 
ний для любительских радиостанций 
составляют ныне увесистую папку. 
Здесь есть ответы исполкома горсо- 
вета, заместителя директора ПО «Хим- 
волокно» д. Стебловского, 
начальника ЖКО А. И. Курятнико- 
ва. Ответы на письма приходили ак- 
куратно и в сроки, установленные за- 
конодательством, личные визиты за- 
канчивались обещаниями, но деловых 
конкретных решений принято не было. 
Даже выступление районной газеты 
«Серп и молот» со статьей «Три года 
молчания», подписанной ветеранами 
войны и старейшими радиолюбителя- 
ми города, осталось без внимания, 
хотя подвальное помещение на ул. Ми- 
ра в доме № 5, за которое ратовали 
«просители», освободилось и пусто- 
вало. Более того, радиолюбители по- 
теряли м ту комнату, в которой прию- 
тил их горком ДОСААФ, так как ис- 
полком горсовета принял решение о 
переселении самого ГК ДОСААФ в 
другое, совершенно непригодное для 
нормальной работы помещение, 

Обо всем этом радиолюбители 
города и написали в редакцию. 

И вот мы в Клину. Первый же наш 
визит — к заместителю директора 
объединения «Химволокно» Д, 3, Стеб- 
ловскому, а затем — к начальнику 
ЖКО А. И. Курятникову сразу поло- 
жил конец этому затянувшемуся де- 
лу. Помещение было возвращено ра- 
диостанции с условием, что горком 
ДОСААФ берет на себя его ремонт 
и оборудование радиоаппаратурой, 
а также систематический контроль за 
работой станции, 

Подводя итог сказанному и этому 
почти четырехлетнему «хождению по 
мукам», хочется (в который раз после 
аналогичных командировок!) спро- 
сить: почему возникают все эти «рос- 
сошанские», «клинские» и им подоб- 
ные истории? Неужели в этих про- 
стых, нередко легко решаемых на ме- 
сте ситуациях необходимо вмешатель- 
ство прессы? 

Мы уверены, что и в данном случае 
вмешательства редакции не потре- 
бовалось бы, если руководители хо- 
зяйственных и общественных орга- 
низаций Клина повнимательнее при- 
слушались к настоятельным просьбам 
радиолюбителей и без проволочек 
решили этот, как оказалось, простой 
вопрос. 


Г, ЧЕРКАС, 
Р. МОРДУХОВИЧ 
Москва — Клин 


ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ 


Министерство промышленности 
средств связи СССР проводит 
ВСЕСОЮЗНЫЙ КОНКУРС НА ЛУЧ- 
ШУЮ РАЗРАБОТКУ ИЗДЕЛИЙ 
БЫТОВОЙ РАДИОАППАРАТУРЫ, 


Целн и задачи конкурса: 
— дальнейшее повышение тех- 
нического и эстетического уровня 


отечественной бытовой радио- 
аппаратуры; 

— выявление новых направле- 
ний развития бытовой радио- 


аппаратуры с учетом достижений 
науки и техники и тенденций их 
развития; 


— разработка действующих об- 
разцов радиоаппаратуры, техно- 
логии их изготовления и ускоре- 
ние внедрения в серийное произ- 
водство, 

Критерии оценки разработок 

1. Новизна схемно-технических, 
технологических и конструктор- 
ских решений, значительно улуч- 
шающих потребительские качест- 
ва аппаратуры, ускоряющих её 
внедрение в серийное произ- 
водство. 

Представленный на конкурс об- 
разец должен быть на уровне 


или выше уровня зарубежных 
аналогов, 
2. Перспективность — конструк- 


торских и технологических реше- 
ний для организации массового 
производства высококачественной 
и надежной радиоаппаратуры. 


3. Технико-экономические 
казатели. 


4. Сочетаемость дизайна аппа- 
ратуры с интерьером современной 
квартиры, 


К участию в конкурсе привлече- 
ны как целые коллективы КБ, 
СКБ, НИИ, лаборатории, так и 
отдельные ученые, инженеры, изо- 
бретатели и рационализаторы, 

Для авторов лучших разработок 
установлены премии: 

Одна первая — 3000 руб. 

Две вторых — по 1500 руб. 

Три третьих — по 500 руб. 

Конкурс проводится до 1 ок- 


по- 


тября 1982 г. 
Конкурсные работы следует 
посылать по адресу: 633190, 


г. Бердск Новосибирской обл,, 
радиозавод. На конкурс, 
Телефоны для справок: 6-72-69; 


3-14-33. 


РАДИО № 1 1982 г. Ф 


1. Трижды Герой Советского Союза маршал авмации 
А. И. Покрышкин и председатель оргкомитета выставки 
заместитель министра связи СССР Ю. Б. Зубарев 
знакомятся с экспонатами выставки. Пояснения дает 
заместитель начальника ЦРК СССР имени Э. Т. Кренкеля 
В. Е. Богданович. 


2. В. Бензарь (г. Минск] демонстрирует СВЧ-влаго 
мер для зерна. 


ЗО ВСЕСОЮЗНАЯ 


РАДИОВЫСТАВКА 3. Участних выставки — слесарь Кохмоского клоп- 


чатобумажного комбината Л. Тараненко. 


4. В. Кетнерс (г. Рига] один мз лауреатов юбилейной 


МОСКВА выставкы. 
1981 


5. Восемь новых работ привезлы в Москву члены 
самодеятельного радмоклуба ДОСААФ кольчугинского 
завода по обработке цветных металлов имени С. Орджо 
никидзе. На снимке: конструкторы А. Сальников [слева] 
м В. Питерския 


Фото М. Анучина 


. д 4 +>= 
в. 


ТРИНИСТОРЫ х* 


КОНСТРУКЦИЯ СТЕРЖНЕВОГО ТРИ- 
НИСТОРА 


УЧЕБНЫЙ 
ПЛАКАТ 


Вывод 
управляющего 
электрода 


УСЛОВНЫЕ ГРАФИЧЕСКИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ НА ПРИН- 
ЦИПИАЛЬНЫХ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СХЕМАХ И СТРУКТУРА 
НАИБОЛЕЕ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ТРИНИСТОРОВ С УП- 
РАВЛЕНИЕМ ПО КАТОДУ 


7 2 у /900 
27000 


незапираемыя запираемый 
и 


симметричный 


65/800 
атое 


упрабляющёЕ 
го электрода 


к ремниевая пластинка 


Основание 
корпуса — 
вывод анода 
Область полупроводника с Область полупроводника с 


электропроводностью п-типа электропрозодностью р-типа 


Вывод анода 


ТРИНИСТОРЫ В ЦЕПИ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 
Напряжение на аноде 


тТРЛНИСТОРы 


Р. МАЛИНИН , 


сновой тринистора — триодного тиристора, также как 
и диннстора (см. «Радно», 1981, № 9. Учебный плакат 
«Диннсторы»), является ‘пластина из монокристалла 
кремния структуры р-п-р-п. Крайние области пластины 
служат основнымн электродами тринистора, причем об- 
ласть с электропроводностью р-типа является анодом, а дру- 
гая (с электропроводностью п-типа) — катодом. Соответ- 
ственно напряжение анод — катод и ток между ними называют 
основным напряжением и основным током, 


Триннстор может находиться в двух устойчивых состоя- 
ниях: закрытом, которое характеризуется малым основным 
током (1:кр или /обр, в зависнмости от полярности напряжения 
между анодом н катодом), и открытом, прн котором основ- 
ной ток значительно больше. Переход триннстора из первого 
состояния во второе осуществляется подачей так иазывае- 
мого отпнрающего напряження И, от на одну нз промежуточ- 
ных областей структуры, носящую названне управляющего 
электрода. | 

Нанболее распространены стержневые. трнннсторы с управле- 
нием по катоду, незапираемые. Монокристалл такого триннстора 
заключен в металлокерамическнй корпус круглого сечения, имею- 
‘щий шпнльку для крепления к радиатору, обеспечнвающе- 
му рассенванне тепла, выделяемого триинстором прн работе. 
Поверхность монокристалла с элейтропроводностью р-типа при- 
паяна к медному основанию корпуса, т. е. корпус тринн- 
стора является выводом его анода. Управляющим электро- 
дом такого тринистора является ‘прилегающая к катоду 
область монокристалла с электропроводностью р-тнпа. 

Выводы катода н управляющего электрода выполнены через 
керамический изолятор в верхней части корпуса, изготовлен- 
иого из сплава с коэффициентом температурного расширения, 
близким к такому же коэффициенту керамики, чем обеспе- 
чнвается сохранность герметичностн триннстора прн изме- 
неннях температуры. У большинства тринисторов этн выводы 
жесткне, рассчитанные на соединение с внешними цепями пай- 
кой нли с помощью болтов с гайками; тринисторы иекоторых 
типов имеют гибкие выводы — ленточные нли из металли- 
ческого чулка с наконечниками. 

В отсутствие иапряження на управляющем электроде 
вольтамперная характеристика трнннстора — зависимость. на- 
пряжения между анодом н катодом от тока между этими элект. 
родами — такая же, как у динистора. Если же на управляю- 
щий электрод подать ‘положительное напряжение относительно 
катода, то увеличивается поток. электронов через р-п-переход 
между этимн электродами н ннжекцня носнтелей зарядов через 
средний р-п-переход. Прн некотором положительном значенин 
напряжения на управляющем электроде И, от в тринисторе воз- 
никает лавинный процесс, и они может перейтн в открытое со- 
стояние при меньшем значения напряжения включения Иькл, 
чем прн Оу от: = 0.С увеличеинем напряжения (от напряжение 
Ок», при котором триннистор переходит в открытое состояние, 
уменьшается. 

Напряжение на открытом триннсторе Откр не превышает 1,5... 
2 В, остальное напряжение источника питання падает на на- 
грузке. включенной в цепь основных электродов. Тринистор мо- 
жет оставаться в открытом состоянии неограниченио долго н 
при отключенни нсточинка управляющего напряжения при усло- 
вни, что потенциал анода будет выше потенциала катода, 
а анодный ток не станет меньше значения удержнваю- 
щего тока /,л. Перевести триннстор в закрытое состояние 
можно, отключив нсточник основного напряжеиня, либо изме- 
иив его полярность на обратную. 

Исключение составляют запнраемые трннисторы: нх мож- 
но перевести в закрытое состояние еще одним способом — 
подавая на управляющий электрод достаточно большой им- 
пульс отрицательного напряжения по отношению к катоду. (Запи- 
раемые тринисторы отлнчаются от незапираемых только отно- 
сительно большой площадью управляющего электрода). 

Триннсторы, чаще всего используют в цепях переменного 
напряжения. Во время полупернодов, когда потенцнал анода 
выше потенциала катода, от анода к катоду протекают им- 
пульсы тока, а во время полупернодов противоположного знака 
трниинстор закрыт. Следовательно, тринистор является выпря- 
мителем переменного тока. Изменяя напряжение на управ- 
ляющем электроде, можно изменнть длнтельность импульсов 
тока через нагрузку тринистора. Широко применяется им- 
пульсно-фазовое управление основным током тринистора, сущ- 
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ность которого заключается в том, что длительность импульса 
этого тока `{и в течение каждого пернода пнтающего основ- 
ного напряжения и, следовательно, средиее значейне этого тока 
определяются моментом поступления управляющего импульса. 
Чем раньше он поступит, тем больше будет длнтельность нм- 
пульса основного тока через нагрузку. 

Разновндностью тринистора является симистор (симметрич- 
ный трнннстор); основой его служит кремниевый монокристалл 
структуры п-р-п-р-п, т. е. содержащий не три, а четыре 
встречно-включенных р-л-перехода. (Анодом симистора обычно 
считают условно область с электропроводностью л-типа, соедн- 
ненную с его корпусом). Как и в обычном трниннсторе, 
управляющий вывод сделан от одной из промежуточных об- 
ластей структуры. | 

В отсутствие напряжения на управляющем электроде, пока 
напряжение между основнымн электродами (любой полярности} 
иедостаточно для того, чтобы в симисторе возник лавинный про- 
цесс, он находится в закрытом состоянии — в цепи основ- 
ных электродов протекает небольшой ток. При подаче на уп- 
равляющинй электрод достаточно большого отпирающего им- 
пульса увеличивается ток через крайний переход, прилегаю- 
щий к управляющему электроду, настолько, что в структуре 
монокристалла возникает лавннный процесс. В. результате через 
нагрузку проходит ток в теченне обоих полупериодов пере- 
мениого напряжения, прнложенного между основнымн электро- 
дами. Управлять этим током можно такими же способами, 
как и в случае трнинстора структуры р-п-р-п, например фазово- 
нмпульсным. 

Трннисторы с.максимально допустнмым основным током (по- 
стоянный ток или среднеквадратнчиое значение переменного то- 


ка) не более 0,3 А счнтают тринисторами малой мощ - 


ностн). Обозначение таких незапнраемых тринисторов струк- 
туры р-п-р-п начинается с букв и цифр в комбинации КУ! 
или м а снмисторов — с букв н цифр в комбинацин КУ5 
или 1У5. 


Триннсторы с допустимым значеннем основного тока свыше 
0,3 А, но не более 10 А, относят к приборам сред- 
ней мощности. Обозначение незапираемых трнинисторов 
средней мощности начинается с букв и цифр в комбинации 
КУ2 нли 1У2, а симисторов — с букв КУб или 16. 

Следующие две цифры в обозначенин тринистора (снми- 
стора} малой н средней мощности указывают‘ номер его кон- 
структивного внда, а буквой в конце обозначения кодируется 
макснмально допустимое основное иапряженне. Допустимые зна- 
чения основных и управляющих токов н напряжений тринн- 
сторов малой и средией мощности указывают в прнлагаемых 
к ним паспортам (в этикетках), а в отсутствне таковых могут 
быть найдены по справочным таблицам. 

Тринисторы, для которых среднеквадратичное значение мак- 
симально допустимого основного тока за пернод равно 10 А 
н более, называют снловымн. 

Обозначение снловых тринисторов структуры р-л-р-п начи- 
нается с буквы Т, а симнсторов — с букв тё (в обозна- 
ченне прибора на большие токн, который должен работать 
с водяным охлаждением, добавляется буква В). Далее следуют 
цифровой индекс конструктивного внда (еслн выпускаются прн- 
боры двух илн большего чнсла видов с одннаковымн парамет- 
рами), допустимые значения основного тока, в амперах, и основ- 
ного импульсного («повторяющегося» ) напряжения, в сотнях 
вольт. В конце обозначения силового тринистора могут быть 
дополнительные цифры, на осиовании которых можно опреде- 
лить по паспорту прибора илн по справочной таблнце некото- 
рые временные параметры трниинстора: время перехода из за- 
крытого состояния в открытое н обратно и др. : 

Примеры обозначения триннсторов. КУ2О1А — 
КУ201Л — триннсторы средней мощности, модель 01, мак- 
симально допустимое значение постоянного основного тока 2 А, 
максимально допустнмое основное напряжение от 25 В 
(группа А) до 300 В (группа Л). ТС-2-25-16 — силовой си- 
мистор, второго конструктивного вида (стержневой, с жесткнми 
выводами электродов) на ток’ до 25 А, с допустимым нмпульс- 
ным основным напряженнем 16х 100 = 1600 В. 

Надежная работа тринистора обеспечивается при условин, 
что амплитуда его основного напряжения не превышает 80% 
макснмально допустнмого напряження. 


. 


г. Москва 
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УЧЕБНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОСААФ 6) 


БЫ 


СПОРТИВНАЯ АППАРАТУРА 


Коротковолновики и ультрако- 
ротковолновики, занимающиеся 
конструированием спортивной ап- 
паратуры, знают, что примене- 
ние высокочастотных кварцевых 
фильтров дает возможность су- 
щественно упростить трансивер, 
приемник или передатчик. Одна- 


ко самостоятельно изготовить та-. 


кой фильтр с приемлемыми для 
связной аппаратуры характеристи- 
ками в любительских условиях 
достаточно трудно. Дело в том, 
что для получивших наибольшее 
распространение и подробно опи- 
санных в литературе дифферен- 
циально-мостовых фильтров не- 
обходимы кварцевые резонаторы 
со строго определенным разносом 
резонансных частот. Подобные 
резонаторы заводского изготовле- 
ния крайне редко оказываются 
в распоряжении радиолюбителя. 
Самостоятельная подгонка частоты 
имеющихся резонаторов, к кото- 
рой обычно прибегают радмо- 
любители, требует определенно- 
го навыка и, как правило, ухуд- 
шает параметры резонаторов. 
Это в итоге сказывается на харак- 
теристиках фильтра в целом. Бо- 
лее того, дифференциально-мо- 
стовые фильтры, в принципе, тре- 
буют тщательного налаживания, 
что невозможно без соответствую- 
щей измерительной аппаратуры. 

В последнее время радиолю- 
бители все чаще используют вы- 
сокочастотные кварцевые фильт- 
ры, выполненные по так называе- 
мым лестничным схемам. Основ- 
ное достоинство подобных фильт- 
ров — применение одинаковых 
кварцевых резонаторов, что су- 
щественно упрощает их изготов- 
ление, Как показывает практика, 
характеристики фильтра оказыва- 
ются весьма близкими к расчет- 
ным, и он не требует дополни- 
тельного налаживания перед уста- 
новкой в аппаратуру. Разумеется, 
сказанное здесь справедливо лищь 


‘в том случае, если расчет был 


выполнен правильно (в частности, 
были точно известны или измере- 
ны параметры резонаторов]. 


О том, что представляют. собой 
лестничные кварцевые фильтры 
на одинаковых резонаторах, как 
их можно самостоятельно рас- 
считать и изготовить, рассказыва- 
ется в статье известного советско- 
го коротковолновика Владаса Жал- 
нераускаса (ЦР2МУ). 
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ФИЛЬТРЫ-ПРОТОТИПЫ НЧ 


При расчете кварцевых узкополосных 
фильтров обычно задаются средней 
частотой, полосой пропускания и коэф- 
фициентом прямоугольности амплитуд- 
но-частотной характеристики (АЧХ). 
Расчет начинают с определения необ- 
ходимого числа кварцевых резонаторов, 
при котором будет обеспечен заданный 
коэффициент прямоугольности АЧХ. 
Этот анализ удобно проводить на основе 
фильтров-прототипов ‘нижних ча- 
стот (НЧ). Фильтры НЧ хорошо 
изучены, нормированные значения их 
элементов рассчитаны практически на 
все случаи и приведены в виде таблиц 
в справочниках по расчету фильтров 
(см., например, [1] — [3]). 

При расчете кварцевых фильтров 
обычно используют фильтры-прототипы 
либо с Чебышевской, либо с Батер- 
вортской характеристикой затухания 
(см. соответственно рис. 1, аи рис. 1, 6). 
Чебышевская характеристика имеет ко- 
лебательный характер в полосе пропус- 
кания и монотониый в полосе задер- 
живания,  Батервортская — монотон- 
ный характер как в полосе пропускания, 
так и полосе задерживания. Для 
приемо-передающей аппаратуры пред- 
почтительнее фильтры с Чебышевской 
характеристикой, так как коэффициент 
прямоугольности АЧХ у них выше, 
чем у Батервортских фильтров. Если же 
аппаратура предназначается для прие- 
‘ма быстродействующих телеграфных 
сигналов, то желательно использовать 
фильтры с Батервортской характеристи- 
кой, поскольку они «звенят» меньше 


КВАРЦЕВЫЕ ФИЛЬТРЫ НА 


фильтров с Чебышевской характеристи- 
кой, . 

Допустимое значение неравномер- 
ности АЧХ в полосе пропускания выби- 
рают, исходя из назначения И 
и требований к его сложности. Увеличе- 
ние допуска на неравномерность АЧХ 
в полосе пропускания приводит к уве- 
личению затухания в полосе задержи- 
вания. Это позволяет с меньшим числом 
резонаторов обеспечить требуемый ко- 
эффициент прямоугольности АЧХ. В 
кварцевых фильтрах, которые будут ис- 
пользоваться в качестве основного 
фильтра $5В или С\ сигналов в. 
приемо-передающей аппаратуре, впол- 


Рис, 1 


Таблица 1 


Значения реактивных элементов фнльтров НЧ Чебышева при неравномерности АЧХ 0.28 дБ 


жел 


о ое 9 ал 52 


1,502 


Таблица 2 
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ДИНАКОВЫХ РЕЗОНАТОРАХ 
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не допустима. неравномерность до 1 дБ. 

На рис. 2 приведены так называемые 
нормированные частотные характери- 
стики затухания фильтров НЧ Чебы- 
шева 3—9-го порядка* с неравномер- 
ностью АЧХ в полосе пропускания 
до 0,28 дБ. Нормированные характе- 
ристики затухания фильтров НЧ Батер- 
ворта приведены на рис. 3. Нормирова- 
ние произведено путем преобразования 
9 =®/ш, где ®, — угловая частота 
среза АЧХ фильтра. 

Нормированные значения элементов 
фильтра для схемы на рис. 4 приведены 
в табл. 1 и 2. Реальные значения 
рассчитывают по формулам С; =а;/в.К 
и Е =0,В/щ, (а, а; — иормированные 
значения реактивных элементов, Ю — 


ПОСТРОЕНИЕ — 
КВАРЦЕВОГО ФИЛЬТРА ИЗ 
ФИЛЬТРА - ПРОТОТИПА НЧ 


При замене в фильтре НЧ всех кон- 
денсаторов параллельными колебатель- 
ными контурами, а катушек индук- 
тивности — последовательными он пре- 
образуется в полосовой фильтр. Реаль- 
ные значения элементов параллельных 
контуров определяют по формулам 


Рис. 5 


С = /Ю (1—1), = ИС, 
а последовательных — 


* На рисунках и в таблицах п — порядок 
фильтра НЧ. 
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Рис. 4 


реальное значение сопротивления на- 
грузки фильтра). 

Но приведенным на рис. 2 и 3 харак- 
теристикам можно выбрать подходящий 
тип фильтра-прототипа и его порядок 
(0б этом будет рассказано ниже; в при- 
мерах по расчету конкретных схем). 
При преобразовании фильтра-прото- 
тнпа НЧ в кварцевый фильтр число 
кварцев в нем равно порядку (числу 


реактивных — элементов) исходного 
фильтра. 

где & и 0›.., — граничные частоты 
полосы пропускания, а =. +. 


Схема полосового фильтра, преобра- 
зованная из фильтра НЧ, показана 
на рис. 5. 

Согласно определению, коэффициент 
прямоугольности АЧХ К; равен отноше- 
нию расстройки фильтра Аз, для 
узкополосных фильтров Ао =2 (и— 5), 
при котором обеспечивается заданное 
затухание, к полосе пропускания. В слу- 
чае применения узкополосных фильтров 


К,=®, и его определяют из графнков 
на рис. 2 и 3. 

Полосовой фильтр, содержашинй как 
параллельные, так и последовательные 
колебательные контуры, можно преоб- 
разовать в эквивалентный по АЧХ 


В. ЖАЛНЕРАУСКАС (ОР2МУ), 
мастер спорта СССР 


международного класса 


К \ 
ТА 


Рис. 3 


Если требуется прототип © числом 
элементов более девяти, то порядок 
фильтра увеличивают, повторяя в нем 
дополнительно необходимое число раз 
два средних элемента. Напрнмер, 
фильтр-прототип с десятью элементами 
можно получить на основе 9-элемент- 
ного фильтра. Для этого исходный 
фильтр разъединяют между пятым и 
шестым элементами н в разрыв вклю- 
чают дополнительный элемент, анало- 
гичный пятому. В фильтре-прототипе 
11-го порядка в разрыв 9-элементного 
фильтра должны быть включены два 
дополнительиых элемента, равных по 
значению соответственно четвертому 
и пятому. Описанная методика является 
приближенной, но достаточно точной 
для практических целей. 


фильтр, содержащий только последова- 
тельные контуры. Для этого использует- 
ся инвертор — преобразователь сопро- 
тивлений. Под инвертором понимается 
некий четырехполюсник, который, буду- 
чи нагруженным на линейную цепь, 
ведет себя как дуальная** ей 
цепь с характеристнческой проводимо- 
стью, равной ее характеристическому 
сопротивлению. При наличии инвертора 
параллельные контуры в поперечных 
ветвях (за инвертором) ведут себя как 


Рис. 6 


** Дуальная цепь -_ это дуально преобра- 
зованная цепь. Дуальные преобразования за- 
ключаются в замене последовательных соеди- 
нений параллельнымя. параллельных — последо- 
вательными, элементов цепи — дуальными эле- 
ментами. Дуальными но отношению друг к другу 
являются индуктивность н емкость. сопротивление 
и проводимость. 
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Рмс. 7 
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последовательные в продольных ветвях 
{и наоборот). Значення элементов 
последовательных контуров в продоль- 
ных ветвях (Ёзр, Стр) взаимосвязаны 
с элементами параллельных контуров 
в поперечных цепях (Ёп, Си) через 
коэффициент инверсии К: 


1р=К*Сил, Стр=Еип/ К. (1) 
Как видно нз формул (1), инвертор 
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обладает свойствами и ндеального 
трансформатора с коэффициентом 
трансформации, равным коэффнциенту 
инверсии. 

Вводя в полосовой фильтр (см. рис. 5) 
инверторы, можно получить фильтр, 
состоящий только из последовательных 


б-р ; бр 


82 8. 


без 
Е 
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Рис. 13 


+0 


(2 В 


Рис. 14 (и 


контуров в продольных ветвях, причем 
характеристические сопротивления этих 
контуров можно сделать одннаковыми. 
Схема такого фнльтра показана на 
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рис. 6. Согласно определению инвер- 
тора схемы на рис. 5 и рис. 6 эквива- 
лентны, если 


Рмс. 10 


(2 |025 | 634 


Рмс. 11 


Гй =Ёи, С, =Си, ася =... = [Си ==... 
би = 1/8 


Кина Тик о/ СИ! (— четное _ 


целое число), 


Ку = Г АУ ГАТОЛИ 


(/ — нечетное целое число), (2) 


Киз =^Т,7С ‚ К» = Глуиету С. 


1 
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64 (25 | 2 
Идеальных инверторов не сущест- 

вует. Однако при узких относительных 


полосах пропускания в качестве инвер- 
тора можно использовать узел, содер- 
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жащий две отрицательные емкости 
(рис. 7). Коэффициент ннверсин К этого 


узла 
К = 1/оС. (3) 
Практически этот узел можно реаль- 
зовать потому, что при включении его 
в полосовой фильтр отрицательные ем- 
костн инвертора включаются в после- 
довательные колебательные контуры. 
А несколько последовательно соединен- 
ных емкостей’ можно заменить одной, 
реактивное сопротивление которой рав- 
но алгебраической сумме реактивных 
сопротивленнй заменяемых емкостей, 
Последовательные колебательные 
контуры в схеме на рис. 6 можно за- 
менить кварцевыми резонаторами, пос- 
кольку характеры изменения их сопро- 
тивлений в области частот, близких к 
частоте первого резонанса кварца (для 
высокочастотных резонаторов — нес- 
колько килогерц от частоты резонанса), 
аналогичны. Но для такой замены 
необходимо несколько преобразовать 
схему фильтра, добиваясь, чтобы реаль- 
ные значения реактивных элементов 
последовательных контуров и экви- 
валентной схемы кварцевого резона- 
тора стали равными. Это возможно 
при условии. что 


= и, (4) 
где [„„, — индуктивность эквивалентной 


схемы резонатора. 
Условия (2) и (4) совместимы, когда 


(5) 


Заменив инверторы в схеме рис, 6 
узлом рис. 7, рассмотрим несколько 
отдельных случаев при разных порядках 


Са =... =) =. = С», 


исходного фильтра-прототипа НЧ. 
|. п=2, Исходный фильтр (рис. 8, а) 
можно заменить  двухрезонаторным 


кварцевым (рис. 8, б). Из рисунка сле- 


дует, что 

ИС = 1/С,— ИИС, (6) 
где С,„, — емкость последовательного 
контура эквивалентной схемы кварце- 
вого резонатора. 

2. п =3. Из исходной схемы (рис. 9, а) 
видно, что алгебранческая сумма емко- 
стей среднего контура (-—С,., С,., 
—С:з) не равна сумме емкостей в край- 
них контурах. Включив последователь- 
но в крайние контуры дополнительные 
емкости -Сьз, Са и -Сь, Са 
(рис. 9, б), получим схему трехрезо- 
наторного фильтра (рнс. 9, а). При этом 


Иса =1/С,—2/Суз. (7) 


3. п=4. Исходная схема показана 
на рис, 10, и, преобразованная, четырех- 
резонаторного фильтра — на рис. 10, 6. 
Из рисунков следует, что 


1/Скв=1/С,— ИС 3— Са. (8) 
Методика измерения значений реак- 
тивных элементов эквивалентной схемы 
резонаторов была опубликована в 
«Радно» [4] и здесь ие приводится. 
При известной [„„ можно рассчитывать 
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емкости конденсаторов связи (инверто- 
ров) кварцевого фильтра. 

Из формулы (3) с учетом условий (2), 
(4). и (5), получаем 


В = 1... (9—6 1) /ат, 


Е. / а 
С2= Си = % ме т к ‚(9) 


У 49 +1 


бы иьоо (0 —@ 

Ввиду того, что согласно формулам 
(6) — (8), С,<С,», средняя частота 
полосы пропускания фильтра полу- 
чается выше частоты первого резонанса 
нспользованных кварцев, Однако учи- 
тывая узкополосность фильтров, при 
практических расчетах можно прини- 
мать 0%=%,в (0*, — угловая частота 
первого резонанса кварцевых резонато- 
ров). Более точные результаты дает 
эмпирическая формула 

60 = Фкь + (6, — м1) /2. (10) 

Рассмотрим несколька случаев эво- 
люцин кварцевых фильтров из фильт- 
ров-прототипов НЧ с порядками выше 
четвертого. 

1.п=5. Из исходной схемы (рис. 11,2) 
в которую уже для выравнивания со- 
противлений емкостей в контурах вклю- 
чены дополнительно емкости —Сэз и 
С. (по аналогии с предыдущими слу- 
чаямн), видно, что алгебранческая сум- 
ма сопротивлений емкостей среднего 
контура отличается от суммы сопротив- 
лений емкостей других контуров. Поэто- 
му в средний контур включают еще и от- 
рицательную емкость С (рис. 11, б) н по- 
лучают  пятирезонаторный фильтр 
(рис. 11, а). Из схемы видно, что 
1/С =1/С,—1/Сзз. 

2. п=6, Схему шестирезонаторного 
фильтра (рис. 12) получают по анало- 
гии с предыдущим случаем. При этом 
Иб=1/С, 5 =1/ Су 4. 

3. п=Т. Для выравнивания сопротив- 
лений емкостей во всех звеньях семи- 
резонаторного фильтра (рис. 13) в сред- 
нее звено включают отрицательную 
емкость С, а в примыкающие — С.. 
В построенном фильтре 

1/С, = 1/С, 2+ ИС 3—1; 
ИС, =1/С1»—1/Сза. 

4. п=8. В отличие от предыдущего 
случая в восьмирезонаторном фильтре 
(рис. 14) конденсатор С, присутствует 
в двух смежных звеньях. Емкости до- 
полнительных конденсаторов Су и С. 
выбирают из условий, что 

ИС =1/ Ст + 1/Саз— 1 /Сза— ИС; 

ИС =1/С 2—1 /Сзд. (11) 

Таким образом, можно построить 


схемы с любым числом кварцевых 
резонаторов. 


(Окончание следует) 


Сейчас для большинства энтузмастов 
светомузыки уже стало очевидным, что 
настоящая светомузыка — это отнюдь нете 
унылые трехканальные «моргалки», кото- 
рыми обычно оснащают дискотеки ы кото- 
рые еще консТрунруют для себя некото- 
рые раднолюбители. 

А что же такое светомузыка, если отнес- 
тись к этой проблеме всерьез? Где можно 
узнать о подлинной сути светомузыкально- 
го синтеза, о том, какая техника может 
обеспечить наиболее оптимальным спосо- 
бом этот синтез! Казанское СКБ «Проме- 
тей» получает тысячи писем с подобными 
вопросами м в меру своих сил пытается 
ответить на них не только своими практи- 
ческими экспериментами, но и выпуском 
книг, публнкацией статей, проведением 
всесоюзных конференций, 

Но все же лучшей школой является, ко- 
нечно, живое общение с практическими рё- 
ботами. Именно с этой целью СКБ «Проме- 
тей» организовало в Казанском молодеж- 
ном центре студию светомузыки, где про- 
водит эксперименты с демонстрацией сво- 
них технических новинок. А пры студии соз- 
дан первый в стране, а может и в мире, 
музей светомузыки. Он пока невелик, но 
здесь представлены уникальные экспона- 
ты — от матермалов Российской Академин 
наук за 1742 г., когда было проведено спе- 
циальное заседание, посвященное «музы- 
ке цвета», до стендов с описаниями и фо- 
тографиямн лазерных ин телевизионных 
светомузыкальных устройств. 

В витринах — проспекты м каталоги ве- 
дущих зарубежных фирм, выпускающих 
светомузыкальные установки, программы 
светоконцертов. Отдельные стенды по- 
священы пионерам цветомузыки — 
А. Н. Скрябину, М. К. Чюрлёнису, русским 
м советским художникам и инженерам 
В, В. Кандинскому, В. Д. Баранову-Россине, 
Г. И. Гидони и др. В экспозни есть несколь- 
ко действующих установок, в основном 
разработанных СКБ «Прометей». Кинотека 
содержит ряд отечественных и зарубеж- 
ных светомузыкальных фильмов, 

Музей создан на общественных началах, 
и его жизнеспособность зависит от того, 
как полно будут представлены в нем новые 
работы. В связи с этим организаторы музея 
приглашают всех энтузиастоя светомузыки 
участвовать в расширении экспозиции и 
обращаются к ним с просьбой своевре- 
менно информировать о новых интересных 
экспериментах на местах, присылать фо- 
тографии, спайды и действующие макеты. 
Интерес представляют и программы, афи- 
ши светоконцертов, 

Материалы просим направлять по адре- 
су: 420084, Казань, КАИ, СКБ «Прометей», 


Б. ГАЛЕЕВ, руководитель 


г. Казань СКБ «Прометейь 


21 


Е ПЗУ В (СПОРТИВНОЙ АППАРАТУРЕ 


А. ПУЗАКОВ (ИВ5МОЦ) 


остоянные запоминающие уст- 
П ройства в интегральном исполне- 

нии (ИС ПЗУ}, которые только 
получают прописку в радиолюбитель- 
ской практике, позволяют существенно 
упростить конструируемую аппаратуру, 
а часто и расширить ее возможности. 
На основе ПЗУ могут быть созданы 
различные программные устройства 
управления и контроля, отдельные 
функциональные узлы цифровых уст- 
ройств ‚и т. д. 


Наиболее `` простыми являются ИС” 


ПЗУ, которые нельзя перепрограмми- 
ровать, т.‘е. записав в них один раз 
информацию, уже нельзя, как. правило, 
каким-либо: образом’ изменить ее. Эти 
микросхемы поставляются — «чисты- 
ми» — в них записаны только нули. При 
программировании потребитель в нуж- 
‘ные слова и разряды, пережигая соот- 
ветствующие перемычки во /внутренней 
шифраторной матрице ПЗУ, записыва- 
ет единицы. 

Чаще других в качестве «памяти» ис- 
пользуется мнкросхема К155 РЕЗ, пред- 
ставляющая собой запоминающее уст- 
ройство на 32 восьмиразрядных слова. 
Ее функциональная схема показана на 


Рис. 1 12 03 


Абресные входы 
Матрици 52х8 
Выходы 


„Разрешение считывания” 


рис. 1. Она состоит из выходного де- 
шифратора адреса 01, матрицы 32Х 8 
бит 22 и выходного буфериого каскада 
3 с открытым коллектором, позволяю- 
щего считывать информацию с ПЗУ при 
наличии разрешающего сигнала на вхо- 
де инвертора 04. 

Достоинством ПЗУ К!55РЕЗ явля- 
ется то, что при отключении питания 
записанная в него информация хра- 
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нится сколь угодно долго, а также то, 
что объединяя соответствующие адрес- 
ные входы нескольких микросхем, мож- 
но наращивать разрядность «памяти». 

На рис. 2 представлена схема просто- 
го формирователя кода «лисы», выпол- 
ненного на базе ПЗУ К155 РЕЗ, который 
позволяет сформировать восемь различ- 
ных кодовых посылок. Длина кодовой 
посылки ограничивается в данном слу- 
чае 32 тактовыми интервалами, дли- 
тельностью в одну «точку», что доста- 
точно для формирования кода трех пер- 
вых «лис» с выдержкой всех необходи- 
мых временных интервалов между «ти- 
ре», «точками» и знаками. Код соответ- 
ствующей «лисы» выбирают переключа- 
телем 5/. На рис. 3 представлена вре- 
менная диаграмма выходного сигнала 
ПЗУ при формировании сигналов 
«МОЕ» и «МОС». 


Для программирования ПЗУ предва- 


рительно составляют таблицу, в которой 
для каждого слова указывают необхо- 
димое состояние каждого разряда «па- 
мяти». В качестве примера в тексте 
приведена таблица программирования. 
для формирования кода «лисы». Из нее 
иаглядно видно, как на выходах ПЗУ 
формируются соответствующие кодовые 


Состояние Программа 
Номер входа на выходе 
адреса В 
рее 
0 ооо | оа т |1 0 
1 Е оо оо ЕЕ [1 0 
р ооо орет |1 0 
3 1 {ро |0 | о|о|оро 0 
4 Оооо |1 0 
5 о || |о |1 1 1 0 
6 ОЕ ЕО ОЕ 0 
7 } | 1100 |010 10 0 
8 о ооо |0 [00 0 
эро ото | Ото |0 0 
10 ОО |1 О |1 1 | 0 
Ц РЕ ОЕ Е! 0 
12 0 10 |1 ЕО т 1 1 0 
13 орет о |0 ]ото 10 
14 0 |1 1 10 |1 1 1 0 
15 ПЕ ЕЕ ОЕ 0 
16 0 10 |010 |1 + 1 1 0 
17 ооо ЕО | о10 0 
18 0 |1 |010 ]1 + 1 } 0 
19 У О ВО ИВ ОЗ О ОВ ОЗ КВ 0 
20 ООО |1 1 1 0 
21 ооо [о |0 0 
22 оО о ото |0 0 
23 1 1 ото то |0 0 
24 [о О В 1 1 1 1 0 
25 #10 | О] т Е] ото ]о 0 
26 011011 ЕО] 1 0 
27 ЕО ао | оо 0 
28 0 [0 |1 | ГОО т 0 
29 10 ]1 | 1] оо |0 0 
30 0 |1 1 1 ото |0 0 
31 1 1 | 1 ооо 0 
Примечание. Программа на выходе 0/ -- код 


«МОЕ», 92— «МОИ», (083 — «МОС». 


ь-] 
З к НЫ #2 формировать несколько слов, а наобо- 
2 и И. 9 рот, необходимо получить одно «длин- 
= ное» многоразрядное слово, иапример, 
ых 3 коды «МОХ», «МО5», сигналы общего. 
$ 5! 5 вызова или позывной радиостанции. 
8 ю Для этого применяют мультиплексиро- 
ыы вание выходов ПЗУ (см. рис. 4). 
я При таком построении узла сначала 
ра выводятся 32 знака из первого разряда 
>. ПЗУ, потом автоматически устройство 
в 1! КБИЕБ переходит на вывод информации из вто- 

12 КИ5БТВУ рого разряда и так далее до восьмого, 

«Глубина» выходного слова при этом 

03 КОЭРЕЗ увеличивается до 256 бит. 

04 КЗЛАЗ Аналогичный узел может быть приме- 
Рис. 2 

—щЩщ,Г[ыЫы[Щ Уд и 
„М” „0” „Е , 
Щ[—_—_„_—|—[|[Щ ——Щ— —— 

Рис. 3 „М” „д” „(” 


посылки. Изменяя частоту тактовых им-* 
пульсов, скорость передачи можно регу- 
лировать. 

В ряде случаев нет необходимости 


нен в «телеграфном ключе» с «па- 
мятью», описанном в «Радио» № 8 за 
1980 г. Он значительно конструктивно 
упростит ключ. 
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м 
Жб5КИУ 


3 
155 РЕЗ 


85100 такт.д импульсов 


0,02 К155 ИЕ 
Рис. 4 


питания, зашунтированный конденса- 
тором емкостью 10...15 мкФ. Длитель- 
ность фронта импульса не должна пре- 
вышать | мкс. Чтобы обеспечить это тре-- 
бование, в устройство введен усилитель 
на транзисторах. Уб— У9 с ‘фильтром на 
конденсаторе С4. На выход программи- 
руемого разряда импульс поступает че- 
рез резистор К8 и диод У2, а на вывод 
пнтания — через днод У5. На элементах 
УГ, УЗ, №7 выполнен узел контроля 
программирования. Если светодиод ИЗ 
не горит, то это свидетельствует об от- 
сутствии записи информации в соответ- 
ствующей ячейке ПЗУ. 

При нажатии на кнопку 56 на выходе 
элемента 0/.2 появляется уровень 1, 


у ^Д509 0 


(3 2680568 
У 


[НА 


$4 
20000%15В 
54 У7 ^Т904 
У8 КТ50З 
ы [ #9 470 
„Выбор у? 
разряда” КДЯ0и 
58 У9 КТб0З 
/ КИЯБЛАЗ 
„ЗЕПИСЬ 67 02 КОРЕ 
Г 504058 


Рис. 5 


На основе описанных примеров мож- 
но разработать целый ряд цифровых и 
программных устройств различного 
назначения, отличающихся простотой и 
малыми габаритами. 


ПЗУ программируют на специальных 
установках полуавтоматического и ав- 
томатического типов, в которых пред- 
варительно откорректированная прог- 
рамма записи переносится в «память». 
В любительских условиях, когда нет не- 
обходимости программирования боль- 
шого числа микросхем, наиболее при- 
годна установка ручного типа, схема ко- 
торой представлена на рис. 5. Програм- 
мирование ведется последовательно по 
каждому слову и разряду. Адрес слова 
устанавливают переключателями 5/— 
55, а выбор разряда — 57. На элементах 
О1.Г и 01.2 собран генератор одиноч- 
ных прямоугольных импульсов длитель- 
ностью 50...100 мс. Согласно инструкции 
по программированию одиночный прог- 
раммирующий импульс амплитудой 
10...12,5 В должен подаваться на выход 
программируемого разряда. и на вывод 
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разрешающий запись в ПЗУ. Сформи- 
рованный программирующий импульс 
подается на ПЗУ с эмиттера транзисто- 
ра \’6. Запись контролируют после от- 
пускания кнопки 56. Если запись не осу- 
ществилась, следует увеличивать на- 
пряжение И» ступенями примерно по 
0,5 В до уровня не более 14 В, каждый 
раз производя попытку программирова- 
ния. Следует отметить, что согласно 
техническим условиям на ИС К155РЕЗ 
коэффициент программируемости сос- 
тавляет ие менее 30% от общего числа 
ИС, т. е. гарантированно программиру- 
ется лишь каждая третья микросхема. 
После программирования ПЗУ 
К155РЕЗ ее необходимо в течение суток 
выдерживать при температуре 100° С. 
В любительских условиях коэффици- 
ент пригодности может быть существен- 
но повышен, так как в ряде случаев име- 
ется избыток свободных слов и разря- 
дов, на которые можно перейти при не- 
программируемости предварительно вы- 
бранных. 
г. Коммунарск 
Ворошиловградской обл. 


ДНИ М$-АКТИВНОСТИ 


В августе, в разгар самого мощного 
метеорного потока года — Персеидов 
проходили соревнования «Дни М$-актив- 
ности», организованные редакцией журна- 
ла «Радно». В этом состязании приняли 
участие 30 спортеменов-ультракоротковол- 
Новиков — энтузиастов М$-связи из 18 об- 
ластей восьми радйолюбительских райо- 
нов СССР. 

За зачетный период участники установи- 
ли в общей сложностн 176 050 с 35 страна- 
ми и территориями (2С7, ОВ--РЕ, Е, @ 


› 


НО, 1, ГА, 1Х, ОЕ, ОН, ОНО, ОК, ОМ, 
ОХ, РА, ЗР, $М, ЦЧА!, (АЗ, ПАЗ, ЦА4, 
ЦАб, 049, ЦА9Т, ОАЗИ, 0В5, 006, 


096, 005. ЦР, 002, ЦЕЗ, У, \УО, УЦ) 
и 22 областями СССР, провели большое 
число наблюдений. | 


Таблица результатов участников 


| 
2 7 
3 8 3569 
4 7 2752 
5 6 2444 
6 13 2430 
7 9 2320. 
8 6 1540 
9 5 1148 
10 19 1089 
и 5 1045 
12 9 1044 
13 6 918 
14 2 667 
15 12 420 
16 7 420 
17 6 410 
}8 7 252 
19 2 247 
20 | КАЭРВ2 2 240 
21 | -7аво Г . 20 
* * * 
1 окбЕрй рю Гр 112+9 13588 
* ы * 
1 | (АЗ-118-259 | — 53 |24+13 | 3339 
2 | ОАЗТВМ № 2Г [12+ | 945 
3 0КЗ-121-121 | — 13 8+2 | 196 
4 | ОА4СотТ № 3 2+3 | 33 


Однако, несмотря на то, что состязание 
вызвало большой интерес — об этом сооб- 
щили участники — многие из ультракорот- 
коволновиков, принимавших участие в 
соревнованиях, к сожалению, не прислали 
отчеты. 

Памятными призами журнала «Радио» 
награждены: В. Бутук (3ОБОСР) — побе- 
дитель среди владельцев индивидуальных 
станцийн Вл. Белеванцев ((АЗ-118-259) --- 
за победу в подгрупие наблюдателей. За 
второе и третье места, занятые в этих 
подгруппах, Вик. Белеванцев (КАЗУСК)}, 
Я. Никкер (08202), В. Язьмин 
(ПАЗТВМ) и команда наблюдательного 
пункта (АЗ-121-12! отмечены дипломами 
журнала «Радио». 

Поскольку в подгруппе коллективных 
станций выступала только одна команда. 
судейская коллегия решила не разыгрывать 
в этой подгруппе приз журнала «Радио», 
а выступление команды (К6Т.07 поощрить 
дипломом, 

Дипломом журнала «Радио» награжден 
также В. Цыгапков (ЦДАЗЕВО) -—— за про- 
ведение самого большюго числа М5$-связей. 
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НАПРАВЛЕННЫЕ АНТЕННЫ 
ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПОЛЯРИЗАЦИИ 


ТЕЛЕВИДЕНИЕ 


К. ХАРЧЕНКО 


реимущества направленных ан- 
П тенн по сравнению с ненаправ- 
ленными при приеме телевизиои- 
ных передач и других радиосообщеннй 
неоспоримы. Однако направленные ан- 
тенны гораздо сложнее и имеют боль- 


шие размеры, чем ненаправленные. Но, 


как правило, затраченные иа их изго- 
товленне усилия бывают возиагражде- 
ны хорошим приемом сигналов. При 
этом применение направлениых антенн 
во многнх случаях единственный путь 
достижеиия необходимого отношения 
сигнал/шум. 

Способы повышения иаправленности 
антенн в общем случае не зависят от 
поляризации волн. И все же вертн- 
кальная поляризацня позволяет исполь- 
зовать как известные, так н новые 
коиструктивные решения, которые. не 
применяют в антеннах горизонтальной 
поляризацни. Например, хорошо заре- 
комеидовавшие себя антенны «волно- 
вой канал» можно использовать и для 
приема вертикально поляризованных 
волн. Отличия будут лишь в конст- 
рукции активных вибраторов. 


Четырехэлементная антенна «волно- 
вой канал» для приема волн вертикаль- 
ной поляризации изображена на рис. 1 
3-й с. вкладки. Мачта и оттяжки ан- 
тенны могут быть металлнческими, без 
секционирования изоляторами. Разме- 
ры антенны указаны для приема сиг- 
налов по первому телевизионному ка- 
налу. Процесс настройки антенны такой 
же, как при горизонтальной поляриза- 
ции волн. т 

Конструкцня актнвного внбратора и 
способ питання антенны показаны на 
рис. 2 вкладки, Актнвный вибратор со- 
стоит из штыря и противовесов. Штырь 
выполнен в виде петли. Ширина петлн 
некритична. Она может быть равна 
120...150 мм. Один из концов петли 
жестко закреплен на металлической 
пластнне, которую в свою очередь кре- 
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пят к несущей штанге. Второй конец 
(точка питания) петли подключен к 
цеитральному проводнику 75-омного 
коаксиального кабеля. Его экранная 
оболочка припаяна к несущей штанге 
вблизи конца петли, служащего второй 
точкой питания. Концы кабеля и места 
пайки для. предохранения от коррозии 
следует изолировать. 


у 


СХ 
Ухо 
мА 


В плоскости, перпендикулярной плос- 
кости расположения вибраторов антен- 
ны, установлены два противовеса. Они 
закреплены на той же пластине, что 
и штырь. 
`Очевидно, что в такой конструкции 
несложно обеспечить требуемую меха- 
ническую прочность, так как антенна 
не содержит диэлектрнческих деталей, 
на которые воздействовали бы силовые 


‚нагрузки. 


Завнсимость коэффициента направ- 
ленного действия (КНД) антенны от 
частоты приведена на рис. | в тексте. 
Следовательно, рабочий диапазон ча- 
стот антенны неширок. Это — общий 
недостаток антенн «волновой канал». 

Диаграмма: иаправленности антенны 
в горизонтальной плоскости показана 
на рис. 2. Антениа не имеет в этой 
плоскости направлений «нулевого приё- 
ма». По диаграмме можно оценить 


‘иеобходимую точность ориентировки аи- 


тенны на телецентр`и ее пространст- 
венную избирательность к снгналам, 
приходящим с других направлений. 

Для многих радиолюбителей будут 
явно недостаточными те возможности 
по усилению и полосе частот, которыми 
располагает антенна «волновой канал». 


Поэтому можно пойти по пути построе- 
ния сравнительно громоздкой, но про- 
стой по конструкцин антенны, общий 
вид которой эскизно изображен на 
рис. 3 вкладки. Она состоит из ли- 
нейного облучателя, рефлектора и та- 
келажа. Линейным облучателем может 
служить любая из штыревых антенн, 
рассмотренных в статье «Об антеннах 
вертикальной поляризации» («Радио», 
1980, № 6, с. 30—32), поднятая на 
мачту. ть облучателя опреде- 
ляет диапазониые свойства антенны. 
Это надо помнить при его выборе, 
Рефлектор антенны образован груп- 
пой проводников, расположенных напо- 
добие полушатра. Все проводники со- 
единены вместе на его вершине, нз 
которой они конусообразно расходятся 
в стороны, образуя крышу шатра. 
«Стены» его — вертнкальиые. Провод- 
ники В них размещены равномерно 
по параболической поверхности. «Сте- 
ны» шатра, главным образом, и опре- 
деляют направленные свойства антен- 
ны, которые зависят от раскрыва пара- 
болического рефлектора и числа раз- 
мещенных в нем проводников (их 
может быть от 7 до 13). Чем больше 
число проводников, тем меньше прием 


КНД, 95 


5 0 И 
Рис. 3 


с обратной стороны н тем выше КНД 
антенны. Такой рефлектор, как и пара- 
болоид вращения, может работать в 
широком диапазоне частот. Поэтому 
диапазон частот антенны определяется 
в основном конструкцией облучателя. 

Такелажем аитенны служат капроно- 
вые шнуры-оттяжки (из лески), кото- 
рые придают проводникам рефлектора 
заданную форму. Оттяжки крепят од- 
иим концом в местах необходимого 
перегиба проводников рефлектора. 
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В этих местах крыша шатра переходит 
в стенку. У поверхности земли оттяжки 
соединены вторыми концами с кольями, 
Для того чтобы мачта антенны стояла 
устойчиво ‘и вертикально, предусмотре- 
на специальная оттяжка — противовес, 
натянутая перед раскрывом рефлектора 
в сторону направления на телецентр. 

Перед` изготовлением такой антенны 
нужно начертить её в двух проекци- 
ях так, как показано на рис. 4 вклад- 
ки. Проекция рефлектора на поверх- 
ность земли выглядит в виде парабо- 
лической крнвой, которая может быть 


определена соотношением у? = 4Рх, 
гдеЁ — фокусное расстояние парабо- 
лы. Точка фокуса на оси х — это 


проекция фокальной оси рефлектора. 
По.оси располагают мачту, на которой 
закреплена линейная штыревая антен- 
на — возбудитель рефлектора. ` Рас- 
крыв рефлектора должен быть огранн- 
чен точками при значении х=Р и ра- 
вен 2у, т, е, 4РЁ. 

На рис. 4 вкладки антенна начер- 
чена для ЕЁ = 3 м; Учитывая, что 
каждая оттяжка должна быть продол- 
жением проводника в. крыше шатра ан- 
тенны, выбирают крутизну крышн. Она 
зависит от площади места, предостав- 
ляемого для антенны: Составляя гео- 
метрические соотношения, можно рас- 
считать значения всех длнн проводни- 
ков крышн, определить места креплення 
оттяжек. ь 

Следует обратить внимание на 0со- 
бенность расположения штыревой ан- 


тенны на мачте. Мачтё выступает над. 


точкой крепления штыревой антенны 
примерно на 5...5,5 м. Выступающий 
участок мачты обязательно должен 
быть диэлектрическим. Это устраняет 
влияние крыши на. электрические пара- 
метры штыревой антениы и позволяет 
поднять повыше края рефлекторов. 

Низкое расположение краев умень- 
шает эффективную площадь раскрыва 
рефлектора. Она прямым образом свя- 
зана с КНД антенны зависимостью 
р = 4я5$раскр. + 0,8/№?, где А — дли- 


на рабочей волны, а 0,8 — коэф- 
фициент использования поверхности 
раскрыва рефлектора. Эффективная 


площадь раскрыва равна произведению 
раскрыва на высоту штыревой антен- 
ны, включая противовесы. Несмотря на 
это соотношение, проводиики рефлекто- 
ра рекомендуется опускать до земли. 
Дело в том, что как бы ни были 
хороши противовесы, токи по мачте и 
фидеру все равно протекают. И так как 
мачта расположена вдоль фокальной 
оси рефлектора, целесообразно поля нз- 
лучения этих. токов присовокупить к 
получению полезного эффекта — увели- 
чению направленности антенны. Коэф- 
фицнент направленного действия такой 
антенны достаточно высок и увеличива- 
ется с ростом частоты так, как пока- 
зано на рис. 3 в тексте. 


г. Ленинград 
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Е. СТРОГАНОВ 


ри индивидуальном просмотре 
П телевнзионных передач удобно 

иметь устройство прослушива- 
ния звукового сопровождения, распола- 
гаемое рядом с телезрителем. В этом 
случае можно даже не пользоваться 
громкоговорителем телевизора и не 
мешать окружающим. Такое устрой- 
ство облегчает просмотр телепрограмм 
и плохо слышащим телезрителям. 

В последнее время получили рас- 
пространение устройства, в которых 
для передачи звука используется нн- 
фракрасное (ИК). излучение. Передат- 
чик и приемник устройства можно 
собрать по схемам, изображенным на 
рис. Г и 2. Оно обеспечивает уверен- 
ный прием звукового сопровождения 
на удаленин до 5 м от телевизора. 

В передатчике (рис. 1) инфракрас- 
ным излучением диодов У4—И8 управ- 
ляет звуковой сигнал, который поступа- 
ет нз телевизора через разъем для под- 
ключения приставки двуязыкового со- 
провожденн_я (ПДС — элементы, 
соединенные с разъемом, указаны 
применительно к телевизору «Рубин- 
205»). Через этот же разъем напряже- 
ние накала ламп телевизора (6,3 В) 
питает передатчик. Для получения 
малых пульсаций применен двухполу- 
периодный выпрямитель на диодах 
У9, У10 и трансформаторе Т/. 

Сигнал низкой частоты после частот- 
ного детектора канала звукового сопро- 
вождения телевнзора поступает на 
резисторы К/, Е2. Переменным рези- 
стором К2 регулируют уровень модуля- 
ции ИК излучения. Чтобы . входное 
сопротивление передатчика не влияло 
на нагрузку частотного детектора, 
включен истоковый повторитель на 
транзисторе У/. После него снгнал 
проходит через эмиттерный повторитель 
на траизисторе У2 на выходной каскад 
на транзисторе УЗ. Эмиттерный повто- 
ритель и выходной каскад охвачены 
отрицательной обратной связью (рези- 
сторы А9, Кб). Это позволило улучшить 
лннейность модуляции ИК излучення. 

В коллекторной цепи транзистора УЗ 
последовательно включено пять излу- 
чающих диодов У4—У8, благодаря 
чему увеличена излучаемая мощность, 
Линейное изменение — интенсивности 
излучения происходит при токе через 
диоды не’менее 10 мА. Макснмально 
допустимый ток через них — 120 мА: 
Исходя из этого, начальный ток диодов 
У4—18 принят равным 65 мА, а 
максимальное изменение тока при 
модуляции сигиалом низкой частоты 
устаиовлено равным +55 мА. Началь- 
ный ток диодов У4— 8 устанавлива- 
ют резистором А“. 


Для уменьшения фона, возникающе- 
го нз-за пульсаций питающего напря- 
жения, транзисторы И/ и У2 питаются 
через фильтр К8С2. С этой же целью 
конденсаторы С3 и С4 имеют большую 
емкость. 

В передатчике вместо транзисторов 
КП1ОЗИ (У!) можно нспользовать 
траизнсторы КП102, КП10З с любым 
буквенным индексом. Транзистор 
КТ203Д (У?) может быть заменен 
транзнсторами МП21Б, МП?! Д, 
МП41А, а ГТ402Б (У3) — ГТАоЗБ. 
Излучающие диоды АЛ106В можно 
заменить диодами АЛ106 с любым 
буквенным индексом, а также АЛ107А, 
АЛ1ОТБ, имеющими большую мощность 
излучения, чем АЛ!06. При использо- 
ваини днодов серии АЛ107 необходимо 
учесть, что нх модуляционная харак- 
тернстнка заключена в пределах 10... 
...100 мА, т. е. начальный ток должен 
быть равен 55 мА, а амплитуда тока 
не должна превышать 45 мА. 


Трансформатор Т/ намотан на магни- 
топроводе Ш12.Х 14 и имеет две одина- 
ковые обмотки по 310 витков провода 
ПЭВ-1 0,35. 


Передатчик соединяют с телевизором . 
кабелем, проводники которого распаяны 
в цоколе восьмиштырьковой радиолам- 
пы в соответствии со схемой исполь- 
зуемого телевизора. Этот цоколь встав- 
ляют в разъём для подключения ПДС 
вместо заглушки. 

Для получения более широкой диа- 
граммы направленности в обеих плос- 
костях диоды У4—У8 разнесены по 
всей лицевой панели телевизора. Так. 
как во время работы эти диоды нагре- 
ваются, то желательно снабдить их 
небольшими радиаторами. Причем нуж- 
но учесть, что в диодах серии АЛ106. 
катод соединен с корпусом и необхо- 
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димо изолировать радиаторы друг от 
друга. 

Налаживание передатчика начинают 
с установки подстроечным резистором 
К4 начального тока через диоды 
У4—У8, равного 65 мА для диодов 
серии А/ЛО6б. 

После подключения передатчика к 
телевизору резистором 2 устаиавли- 
вают амплитуду модулирующего сиг- 
нала. Для этого приемник. размещают 
на минимальном расстоянии, при кото- 
ром будут смотреть и слушать теле- 
передачи (в зависимости от размеров 
экрана телевизора). Регулятор громко- 
сти приемника устанавливают о в_по- 
ложение максимальной громкости. Про- 
слушивая звуковое сопровождение, 
врашают движок резистора К2 до тех 
пор, пока в головных телефонах не 
станут заметными искажения сигнала, 
свидетельствующие о максимальной 
модуляции. Иногда может понадо- 
биться подбор резистора ^/. 


61-63, 65, 68 
100х108 
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На рис. 2 приведена схема прием- 
ника. В нем уловителями ИК излуче- 
ния служат фотодиоды —У/1/—У8. 
Для получения высокого значения коэф- 
фициента передачи резистор К! имеет 
большое сопротивление, с этой же 
целью первый каскад приемника вы- 
полнен по схеме истокового повтори- 
теля на транзисторе У4. 

Фотодиоды У/-У3, кроме приема 
ИК излучения, одновременно и де- 
тектируют его. На резисторе АТ полу - 
чается сигнал модулирующей низкой 
частоты звукового сопровождения. 
С резистора А2 повторителя этот сиг- 
нал поступает на регулятор громко- 
сти КЗ. 


Затем сигнал поступает в каскад на . 


транзисторах У5 и Уб с динамической 
нагрузкой, роль которой играет тран- 
зистор У5 совместно с резистором 
Кв. Для получения большого коэффи- 
циента усиления в каскад введена 
положительная обратная связь за счет 
резистора А!1/. 
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рактеристику _ приемника в 


Далее, также с целью получения 
наибольшего коэффициента усиления, 
включен каскад, выполненный по схе- 
ме сложного эмиттерного повторителя, 
на транзисторах 7. У8. С повтори- 
теля сигнал воздействует на выходной 
усилительный каскад на транзисторах 
У9 и У/10, аналогичный каскаду на 
транзисторах Уёб и Уб. Оба каскада 
с динамической нагрузкой и сложный 
повторитель охвачены отрицательной 
обратной связью. Для этого сигнал 
с выхода усилителя через ячейку 
К21С7 поступает в цепь эмиттера 
транзистора Уб. 

Выходной каскад нагружен через 
разделительный конденсатор С8 и 
трансформатор Т/ на миннатюрный 
телефон В! (ТМ-2М). Трансформато- 
ром Т/ служит переходный трансфор- 
матор от радиоприемника «Селга». 
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Приемник. питается от двух аккуму- 
ляторов Д-0,1. Потребляемый ток не 
превышает 4,5 мА. 

Вместо фотодиодов ФД-8К в прием- 
нике можно использовать фоторези- 
сторы ФСА-1, ФСД-1 или СФ4-1. Для 
расширения угла приема фотодиоды 
разнесены в горизонтальной плоскости 
на лицевой панели приемника. 

Транзистор КП103Ж (У4) может 
быть заменен любым из серии КП103, 
а также КП102, а транзистор ГТ309Б 
(У5, \Уб, №9, У10) — ГТЗо5В, 
ГТЗ09Г, ГТЗ10А — ГТЗ!ОЕ, ГТЗ22А — 
ГТ322В. Вместо транзистора КТ203Д 
(У7) можно применить МП21Б, 
МПД, МПАЛА, и вместо транзистора 
КТ201Г (У8) — МИОБ, МПЗ7Б. - 

При необходимости частотную ха- 
области 
средних частот можно екорректировать 
подбором резистора А2/, в области 


низших частот — конденсатора (4, а 
высших — С7. 
г. Москва 


П. УЩАПОВСКИЙ 


ри хранении овощей, зерна и 
других сельскохозяйственных 
продуктов очень важно поддер- 
живать определенную температуру и 
влажность. Так. например, при хране- 
нии картофеля температура в буртах 
должна быть в пределах +2...4°С. 
В случае превышения предельной тем- 
пературы картофель начинает гннть; 
если же температура будет ниже 
допустимой — он может замерзнуть. 
После обмолота зерно обычно хранят 

в бунтах или на складах. При этом 
происходнт его самосогревание, за 
сутки температура в бунтах может 
повыситься до -+45...50°С. Между тем 


она не должна превышать +35°С, 
иначе резко снижается всхожесть 
семян. ‘` 


Особого контроля требует льняной 
«ворох». После уборки он имеет повы- 
шенную влажность и поэтому очень 
быстро самосогревается. За несколько 
часов температура доходит до + 50°С и 
более. Посевные же качества семян 
льна теряются, если температура пре- 
высит +35° С. 

Для контроля температуры и влаж- 
ности существуют различные приборы. 
Однако все они требуют системати- 
ческого и даже непрерывного наблюде- 
ния за их показаниями, что не всегда 
удобно, а иногда ин невозможно. 
Сигнализатор, принципиальная схема 
которого показана на рис. |, непрерыв- 
но контролирует необходимый пара- 
метр среды (температуру, влажность, 
освещенность и др.), и если он превы- 
сит допустимое значение — автомати- 
чески подаст звуковой сигнал. Одно- 
временно с подачей сигнала может быть 
включено и исполнительное устройст- 
Во. 

Сигнализатор состоит из двух ча- 
стей: электронного реле и устройства 
подачи сигнала. В зависимости от об- 
ласти применения, а следовательно, и 
от используемого датчика, электронное 
реле будет представлять собой термо- 
реле (при подключении терморезисто- 
ра), фотореле (при подключении фото- 
резистора или фотодиода), индикатор 
влажности (при подсоединении датчи- 
ков влажности) и др. 

Электронное реле собрано на тран- 
зисторах У/ — УЗ. Датчик, подключае- 
мый к зажимам Х/, должен обладать 
свойством уменьшения сопротивления 
при приближении к. предельному зна- 
чению контролируемого параметра. 
Порог срабатывания реле устанавли- 
вают переменным резистором К2. При 
нормальных условиях сопротивление 
датчика велико, поэтому транзистор 
У! открыт током, протекающим через 
резисторы А/ и А2. Транзисторы У2 и 
УЗ закрыты. Ток, потребляемый при 
этом электронным реле, не превышает 
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1,5 мА. Как только контролируемый 
параметр достигает кризического зна- 
чения, сопротивление датчика уменьша- 
ется настолько, что транзистор И/ зак- 
рывается. Транзисторы У2 и УЗ откры- 
ваются, а коллекторный ток транзисто- 
УЗ увеличивается до 15...20 мА. 
ол К! срабатывает, и контакты К/./ 
замыкают цепь питания устройства 


подачн сигнала, Контакты А/.2 вклю- 
чают устройство дистанционной сигна- 
лизации и исполнительные механизмы. 

Устройством подачи сигнала служит 
мультивибратор на транзисторах У4, 
У5 с усилителем тока на транзисторе 
Уб, нагруженным на динамическую 
головку ВГ. Мультивибратор выраба- 
тывает сигнал частотой 300...400 Гц, 


Ток, потребляемый устройством во 
время подачи сигнала, не превышает 
10 мА. 


В сигнализаторе транзисторы И/ — 
УЗ должны иметь коэффициент переда- 
чи тока не менее 50, а У4 — \Уб — не 
менее 40. Реле К/ может быть любое 
малогабаритное с током срабатывания 
15...20 мА и сопротивленнем обмотки 
200...300 Ом. Сигнализатор питается от 
батареи 3336. 

Конструктивно этот сигнализатор 
(рис. 2) состоит из собственно прибо- 
ра, штыря с датчиками н переходника, 
который соединяет прибор со штырем. 

Штырь представляет собой металли- 
ческую трубку диаметром 8...10 мм. 
Длина его может быть разной, она 
определяется областью применения. 
На одном конце трубки закреплены 
датчики: температуры — терморези- 
стор А8 в металлической оправе и 
влажности — две металлические пла- 
стины по краям диэлектрика, На другом 
конце трубки закреплена ручка из 
изоляционного материала, например 
нз органического стекла. На ручке 
штыря имеются гнезда Х? и АЗ, кото- 
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рые соединены с датчиками изолиро- 
ванными проводниками, проходящими 
внутри трубки, и служат для подключе- 
ния датчиков к. клемам Х/ через пере- 
ходник. Штырь снабжен передвижным 
ограничителем глубины погружения с 
фиксатором. Глубину погружения оп- 
ределяют по ‘меткам, нанесенным на 
штыре. 
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Рис. 2 


Переходник. (рис. 3) служит для 
выбора датчиков с целью подключения 
их к входным зажимам прибора. Для 


этого на пластине из органического 
стекла толщиной 5 мм закреплены 
латунные пластинчатые контакты, изо- 
гнутые под прямым углом и имеющие 
прорези для закрепления в зажимах. 
Контакты соединены с закрепленными 
на пластине штепселями, образующими 
штепсельную часть разъема, которую 
вставляют в гнезда штыря для подклю- 


моя 


о 


чения необходимого датчика. На пла- 
стине закреплена также упорная ме- 
таллическая скоба, которая надежно 
скрепляет переходник, а следователь- 
но, и штырь с прибором. 

Налаживание прибора сводится к 
регулировке порога срабатывания при 
подключении соответствующего  дат- 
чика. 


г. Коростень 
Житомирской обл. 


От редакции. Старейший раднолюбнтель 
П. Ущаповский всегда был верен сельско- 
хозяйственной тематике. Он разработал 
много интересных и простых приборов. 
которые ие раз были отмечены на всесоюз- 
ных выставках творчества рядиолюбите 
лей-конструкторов ДОСААФ, 

Публикуя описание разработанного 
П. Ущаловским сигнализатора, редакция 
надеется привлечь винмание раднолюбите- 
лей к нуждам и запросам тружеников 
сельского хозяйства. 

Отрадно отметить, что на прошедшей 
30-й Всесоюзной радиовыставке демонстри- 
ровалось много электронных приборов н 
устройств, предназначенных для внедрения 
в сельскохозяйственное производство. Од- 
нако учитывая важность более интенсивио- 
го развития сельского хозяйства, таких 
приборов и устройств должно быть гораздо 
больше. Радиолюбителям следует активнее 
вести работу в этом направлении. 

Описания наиболее интересных конструк 
ций всегда найдут место на страницах на 
шего журнала 
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ДЛЯ НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА 


в Москве 
открылся Первый съезд Советов 
СССР, который рассмотрел и 
утвердил Декларацию и Договор о 
создании Союза Советских Социа- 
листических Республик. Эти доку- 
менты отразили волю и `реши- 
мость трудящихся масс объеди- 
ниться в многонациональное госу- 
дарство. Создание Союза ССР яви- 
лось триумфом ленинской нацио- 
нальной политики и имело всемир- 
но-историческое значение. 


Знаменательной дате — 60-ле- 
тию образования Союза Советских 
Социалистических Республик по- 
свящается конкурс журнала «Ра- 
дио» на лучшую разработку радио- 
любительской конструкции, при- 
годной для массового повторения, 
Итоги конкурса будут подведены в 


30 декабря 1922 г. 


декабре этого года. Основные за-. 


дачи конкурса «СССР — 60 лет» — 
популяризация достижений радио- 
любителей - конструкторов 
ДОСААФ в создании любитель- 
ских конструкций современной ра- 
диоэлектронной аппаратуры и 
ознакомление читателей с лучши- 
ми образцами творчества энтузиа- 
стов радиотехники и электроники. 


В конкурсе могут принять уча- 
стие отдельные радиолюбители, 
коллективы радиолюбителей, а 
также работники промышленных 
и научно-исследовательских орга- 
низаций. 


На конкурс принимаются как закон- 
ченные конструкции, так и отдельные 
оригинальные функциональные узлы 
аппаратуры для радиоспорта, радиове- 
щательных приемников, усилителей 
НЧ, громкоговорителей, магиитофо- 
нов, электропроигрывателей, телевизо- 
ров, магнитол, музыкальных центров, 
радиоизмерительной аппаратуры, ра- 
диоэлектронных приборов для народ- 
ного хозяйства, различных электрон- 
ных бытовых приборов, электроиных 
игрушек, радиоуправляемых моделей, 
источников питания. Эти конструкции 


‘могут быть созданы как до объявле- 


ния конкурса, так и изготовлены спе- 
циально на конкурс. 

Конструкции, описания которых 
предполагается высылать на конкурс, 
должны быть выполнены из деталей, 
предназначенных для аппаратуры мас- 
сового применения. При прочих равных 
условиях жюри будет отдавать пред- 
почтение конструкциям, собранным из 
самых распространенных деталей, не 
требующим для своего выполнения 
сложных токарных и фрезерных работ. 
Особое внимание будет обращаться и 
на рациональное конструктивное ис- 
полнение, обеспечивающее высокое 
качество работы устройства и отве- 
чающее современным требованиям 
технической эстетики. Будут прини- 
маться во внимание и экономичность 
устройств по расходу элёктропитания. 


й 


Ге ЗВ 
. 


Порядок представления материалов 
на конкурс следующий: Ё 

— радиолюбители Москвы и Под- 
московья присылают в редакцию опи- 
сание конструкции вместе. с необхо- 
димыми чертежами. и схемами и 
предъявляют (по вызову жюри) прэй- 
лагаемый прибор; 

— Радиолюбители, проживающие в 
населенных пунктах, где есть радио- 
техническая школа или спортивно- 
технический клуб, имеющие радиосек- 
ции, или самодеятельный радиоклуб, 
направляют в редакцию описание, чер- 
тежи, схемы, фотографии внешнего 
вида и монтажа прибора и акт мспы- 
таний, проведенных в местных радио- 


. школах или конструкторских секциях 


радиоклубов; 

— радиолюбители, проживающие 
на значительных расстояниях от иасе- 
ленных пунктов, в которых имеются 
радиошколы или радиоклубы, посыла- 
ют описания, чертежи, схемы и фото- 
графии внешнего вида м монтажа при- 
бора. 

При необходимости жюри может 
затребовать прибор для проверки в 
лаборатории редакции и от радиолю- 
бителей, проживающих вне Москвы и 
Московской областы. 


Ге ЗВ 


Описание конструкции, высылавмое 
на конкурс, должно содержать сведе- 
ния об устройстве прибора, его тех- 
нических характеристиках, полные дан- 
ные об использованных в нем деталях, 
элементах и блоках, рекомендации по 
сборке и монтажу и возможной заме- 
не деталей. 

На чертежах и схемах должны быть 
указаны все необходимые данные для 
повторения конструкции: размеры де- 
талей механических узлов, типы соеди- 
нительных разъемов, реле, транзисто- 
ров и микросхем, их рабочие режимы, 
номинальные значения емкостей кон- 
денсаторов, сопротивлений резисторов 
и индуктивностей дросселей и катушек. 
Для всех намоточных изделий должны 
быть указаны размеры каркаса, магни- 
топровод, число витков, марка и диа- 
метр провода, способ намотки и т. д. 

В целом при подготовке конкурсных 
опнсаний следует ориентироваться на 
рекомендации по оформлению статей 
для нашего журнала (они будут опуб- 
ликованы в следующем номере жур- 
нала «Радио»). 


В В 


За лучшие конструкции установлены 
следующие премии: 


1 первая — 300 рублей, 

2 вторых — по 200 рублей, 

3 третьих -— по 100 рублей, 

5 поощрительных — по 50 рублей. 


Кроме того установлены две спе- 
циальные лремии по 200 рублей каж- 
дая. Одна из них будет присуждена 
автору лучшей конструкции, предназ- 
наченной для массового повторения 
радиоспортсменами (коротковолнови- 
ками, ультракоротковолновиками, мно- 
гоборцами, «охотниками на лис». 
Вторая специальная премия будет при- 
суждена участнику конкурса за разра- 
ботку конструкции, отличающейся ма- 
лым потреблением электроэнергии (по 
сравнению с известными устройства- 
ми, которые имеют близкие остальные 
технические характеристики) или пред- 
назначенной для обеспечения эконо- 
мичного режима работы других потре- 
бителей электрической или иной энер- 
гии, 

Решением жюри дипломами журна- 
ла «Радио» будут награждены участ- 
мики комкурса за намболее интересные 
разработки, не отмеченные премиями. 


Последний срок отправки материа- 
лов на конкурс 1 октября 1982 года 
(определяется по почтовому штемпе- 
лю места отправки). 


Наш адрес 101405, ГСП, Москва, 
К - 51, ул. Петровка, 26, редакция жур- 
нала «Радио». На конверте обязатель- 


`но следует сделать пометку: «На кон- 
°куре «СССР — 60 лет». 


28 


РАДИО № 1 1962 г. Ф 


‚ РЕГУЛЯТОРЫ СТЕРЕОБАЛАНСА [ 


Из большого числа нзвестных регуля- 
торов стереобаланса нанболее удобны в 
пользованни те, которые позволяют изме- 
нять громкость только в канале с избы- 
точным уснленнем, оставляя громкость в 
другом канале неизменной. Такие регуля- 
торы выполняют лнбо на основе спецналь- 
ного сдвоенного переменного резнстора, у 
которого противоположные половины ре- 
зистнвных элементов металлизнрованы (на 
рнс. 1а. они зачернены), либо на ‚основе 
переменного резнстора группы А с отводом 
от средией точкн (рис. 1,6). 

К сожалению, радиолюбнтели, конструн- 
рующие стереофоннческую аппаратуру, лн- 
шены возможностн прнменять такне регу- 
ляторы, так как переменные резнсторы с 
частнчно металлизнрованнымн резнстнвны- 
ми элементами отечественная промышлен- 
ность не выпускает, а переменные рези- 
сторы с отводом от средней точки пока 
еще очень дефицитны. . 


А 
> 
5 
3 
59 
В 


Рис. 1 


Тем ие менее выход нз положения есть. 
Регуляторы стереобаланса с близкими к 
упомянутым регулировочными характерн- 
стнкамия можно собрать н на основе 
обычных сдвоенных переменных резнсторов 
группы А. Прининпнальная схема одного 
из них приведена на рис. 2,а. Выполнен 
регулятор на двух’ ОУ широкого приме- 
нения (АГ н А/’) н сдвоенном перемен- 
ном резисторе А4А4'’. Нанлучшее прибли- 
женне к нужной характеристнке 'регулн- 
рования получается при выборе сопротив- 
лений резисторов АЗ н К4 из условия 
ЮЗ =0,5Ю4. В этом случае зависимость 
коэффициента лередачи устройства в кана- 
ле А от величины относнтельного переме- 
щення движка х (пределы изменення — 
от 0 до 1) резистора А4 определяется со- 
отношеинем Кд=х(1,5—х)К4/1,5 АГ, в ка- 
нале В — соотношением Кв= (1-—х) Х 
Хх (х+ 0,5) Ю4/1,5Ю 1. Графическнй внд этих 
завнсимостей показан на рис. 3 кривымн 
1 (канал А) н 2 (канал В). Отклонение 
характеристик от тех, которые получаются 
при использованни переменных резнсторов 
< металлизацней резнстнвных элементов, 
не превышает. как видно, 1 дБ. 

Сопротнвление переменного резнстора 
Ю4Ю4' рассчнтывают, нсходя из требуемо- 
го коэффициента передачн устройства К 
в среднем положеннн двнжка н нужного 
входного сопротнвлення, определяемого в 
данном случае сопротивлением резистора 
В!: Ю4=3ККЕ1. Очевндно, что при К=| 
устройство эквивалентно переменному ре- 
знстору с металлизированиым резистивным 
элементом. Кроме того, оно обладает 
низким выходиым сопротивлением, упро- 
щаюшим его согласованне с последую- 
щнм каскадом, н позволяет прн необхо- 
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В. ЕЖИКОВ 


днмости установить коэффициент передачи, 
как меньший, так ин больший 1. 
Опнсываемый регулятор стереобаланса 
был изготовлен с использованием резис- 
торов следующнх номнналов: А! =22 кОм, 
83 =33 кОм, Ю4=68 кОм. Коэффициент 
передачи при х=0,5 (среднее положение) 
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Рмс. 3 


оказался блнзким к 1, регулировочные ха- 
рактеристикн — близкнми к кривым Ги 2 
на рис. 3. 

Кроме указанных на схеме, в устройстве 
можно использовать и другие ОУ. Следует 


только учесть, что элементы корректнру- 
ющнх цепей в каждом случае необходимо 
подобрать так, чтобы прн требуемой полосе 
пропускания ОУ не самовозбуждались ни 
в одном из положеннй движков резисто- 
ра Е4К4". 

Регулятор стереобаланса с характерис- 
тикамн, близкнми к тем, которыми обла- 
дает регулятор на основе переменного ре- 
знстора с отводом от средней точки, 
можно собрать пло схеме, показанной на 
рис. 2,6. Зависимость коэффициентов пере- 
дачи каналов такого регулятора от отно- 
снтельного перемещения движка х опреде- 
ляется соотношениямн (действительны при 
сопротивленни нагрузки, значнтельно боль- 
шем сопротнвленнй резисторов АЗ и АЗ’): 


1 


Кд= ; 
А 15 | 
х(1,5—х) КЗ 

1 
я 1.581 


(0,54 х) (1—х) 3 не 


Сопротнвлення резисторов Е! н АЮ3 для 


этого регулятора следует выбирать так, 
чтобы отношение А//ЮЗ3 было близким к 1. 
Значнтельное отклонение его как в ту, так 
и в другую сторону нежелательно: уве- 
личение отношения ведет к уменьшению 
общего коэффициента передачи, уменьше- 
ние — к его увеличенню при одновремен- 
иом суженнн пределов регулирования сте- 
реобаланса. В частности, при отношении 
К!/В3 =0,1 коэффициент передачн равен 
0,77, а регулировочная характеристика при- 
нимает вид кривой 3 (канал А), показан- 
ной на рис. 3. 

г. Загорск 

Московской обл. 


@]5 мен 
опытом 


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ПЛОЩАДКИ НА ПЕЧАТНОЙ 
ПЛАТЕ 


Обычно при нзготовлении печатных плат 
рисунок проводников формируют из фольгн 
в соответствнн со схемой. Я предлагаю 
на этапе нанесения рнсунка платы на заго- 
товку из фольгнрованного матернала иа сво- 
бодных от проводников участках платы на- 
рисовать кружки, квадраты или прямо- 
угольники, размеры которых занимают 
большую часть свободного пространства 
между проводникамн. После травлення 
получатся дополнительные площадки для 
монтажа деталей, что может оказаться 
очень полезным в процессе последующнх 
доработок нли нзмененнй монтнруемого 
устройства. Кроме того, наличие иа плате 
такнх дополнительных площадок дает 
заметную экономию травнльного раствора. 


А. ПРИЛЕПКО 
г. Москва 
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ЗВУКОВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ 


5 мен 
опытом 


ЗАХВАТ ДЛЯ ДЕМОНТАЖА 
МИКРОСХЕМ 


Немало хлопот доставляет демонтаж 
микросхем с печатных плат при ремонте 
или модернизации радиоаппаратуры. Для 


иии ма И 
м 


Расклепалть 


облегчения этого процесса разработано 
много различных приспособлений, Ниже 
описано еще одно устройство — пружинный 
захват, который совместио с паяльником, 
оснашенным жалом с групповой насадкой, 
позволяет свести к минимуму затраты 
труда и времени на демонтаж микросхемы 
в прямоугольном корпусе длиной не более 
22 мм. Захват автоматически нзвлекает 
микросхему из отверстий печатной платы 
в момент расплавления припоя вокруг 
контактов. Это исключает перегревание 
печатной платы и микросхемы. 


Обший вид и чертежи деталей приспособ- 
лення показаны на рисунке. К корпусу 4 
на осях 8 прикреплены два пластинчатых 
зацепа 2, на концах которых имеются 
крюкн. В центральном отверстии корпуса 
перемещается шток 7, к которому прикле- 
пан упор /. Между упором и корпусом 


вложена пружина 8, а перемещение штока 


ыы 
АЛЕН 


05: 


вниз по рисунку ограничено штифтом б6. 

Если нажать ина верхнне концы зацепов, 
преодолевая усилие пластинчатой пружины 
5, нижние концы разойдутся в стороны. 
В этом положении захват ‘устанавливают 
на демонтируемую микросхему и нажимают 
на его корпус вниз так, чтобы при отпуска- 
нии зацепов крюки вошли в зазор между 


платой и корпусом микросхемы. Если 
теперь расплавить припой одновременно на 
всех выводах микросхемы, пружина 8, 
Разжимаясь, поднимет корпус ‹ зацепами 
и извлечет микросхему из платы. 

Корпус, зацепы и упор захвата можно 


нзготовить из дюралюмнния, остальные 

детали стальные, причем пружнны из 
стали 65Г. 

В. ВЕЛИЧКО, 

П. БОЙКО 


Московская обл. 


АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГУЛИРОВКА ЯРКОСТИ ГАЗОРАЗРЯДНЫХ 
ИНДИКАТОРОВ 


Оптимальную яркость свечения газораз- 
рядных индикаторов (например, цифро- 
вых), в зависимости от внешних условий 
освещения, можно обеспечить с помощью 
устройств автоматической регулировки 
яркости. Реализовать широкие пределы 
АРЯ удается лишь в случае, если питать 
нндикаторы импульсным напряжением зву- 
ковой частоты (200 Гц...10 кГц) постоянной 
амплитуды, На практике можно питать лам- 
ны импульсами постоянной длительности и 
измеиять частоту их следования или питать 
импульсами с постоянной частотой следова- 


#3 24 К 


КТБО58 
И КИ5бЛи 


ния, но изменять их длительность. Однако 
лучшие результаты получаются тогда, ког- 
да с увеличением внешней освещенности 
возрастают как частота питающих импуль- 
сов, так.и их длительность. 


Принципиальиая схема одного из таких 
устройств автоматической регулировки 
яркости свечения цифровых газоразрядных 
индикаторов изображена, на рисунке. На 
логическом элементе 0О1./ и транзисторе 
У! собран импульсный генератор. 

Частота следоваиня и длительность гене- 


+220..245 В 


К цияровым 
+|  лампам 


[2 
00,0*250в 


рируемых импульсов зависят от сопротив- 
ления резисторов Ю/, К2, К7 н емкости кон- 
денсатора С/. Переменной величиной здесь 
является фоторезистор КУ, следовательно, 
параметры импульсов будут зависеть от 
внешней освещенности. При указанных на 
прннципнальной схеме номиналах радиоде- 
талей и затемненном фоторезисторе на вы- 
ходе генератора будут короткие положи- 
тельные импульсы с частотой следования 
около 200 Гц. При освещенном фоторезис- 
торе несколько увеличивается длительность 
импульсов, а частота их следования повы- 
шается до 5 кГц. - 

Логическнй элемент 07.2 выполняет роль 
буферного каскада. Через ограничивающий 
резистор Ю4 импульсы поступают на базу 
транзистора У2, работающего в ключевом 
режиме и управляющего смещением на базе 
регулирующего транзистора ИЗ. 

алаживание устройства сводится к ус: 
тановке резистором К2 необходимой яркос- 
ти свечения цифровых ламп при затемиен- 
ном фоторезисторе. При уменьшении иноми- 
нала этого резистора яркость ламп возра- 
стает, а при увеличении — уменьшается 
вплоть до погасания. Если резнстор К2 ис- 
ключить, то цнфровые лампы будут гаснуть 
при затемнении фоторезистора, так. как 
генератор прекратит работу. 


МОК А. РАЛЬКО 
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Отвечаем на письма 


0’ громкоговорителях 


н акустических 
системах 


Многие раднолюбители обращаются в 
редакцию с вопросами, связанными с 
использованием громкоговорителей н акус- 
тическнх систем в бытовой радноаппара- 
туре. Ответить на вопросы читателей мы 
попросили ннженера Р. М. МАЛИНИНА. 


Каким основным требованиям междуна- 
родного стандарта должны отвечать гром- 
коговорнтели н акустические системы ка- 
тегорни Н!-— Е? 

В соответствин со стандартом СТ СЭВ 
1356—78, днапазон воспроизводнмых час- 
тот, на ннжней и верхней границах кото- 
рого наблюдается сниженне уровня звуко- 
вого давления на 8 дБ по сравнеиню со 
средним уровнем звукового давлення, дол- 
жен быть ие уже 50 Гц...12,5 кГц, Отклоне- 
ние частотных характеристик громкогово- 
рнтелей (акустических систем), совместно 
нспользуемых в стереофонической аппара- 
туре, не должно превышать 3 дБ в диапазо- 
не частот 250 Гц...8 кГц (при усреднении 
характеристик в каждой октаве). 

Максимально допустимые значения коэф- 
фициента гармоинк должны быть не более 
3% в диапазоне 250 Гц...2 кГц прн плавном 
уменьшенин до 1% на частотах от | до 
2 кГц н 1% в днапазоне 2...8 кГц (отдельные 
пнкн значення коэффнциента гармоник при 
его измерении можно не учнтывать, если 
их число не превышает трех, а ширнна на 


уровие допустимого предела не более 
1/3 октавы). 
Что надо понимать под терминами 


«акустическая система» и «звуковая ко- 
лонка»? 

Акустнческая система — это снстема, 
состоящая из нескольких громкоговорите- 
лей, например из двух громкоговорнтелей 
в стереофоническом устройстве. Акустичес- 
кой системой можно также назвать громко- 
говорнтель, содержащнй несколько дина- 
мнческих головок и разделительные фнльт- 
ры. 

Звуковой колонкой называют громкого- 
воритель, отлнчающийся повышенной нап- 
равлениостью в одной плоскостн “(ГОСТ 
16122—78). В большинстве звуковых ко- 
лонок высота больше основання, а дннамн- 
ческие головкн расположены одна над дру- 
гой. | 

Какая разница между номянальной н 
паспортной мощностью громкоговорителя 
(динамической головки)? 

Номинальной мощностью громкоговорн- 
теля (головки) называют подводимую к 
нему электрическую мощность, при кото- 
рой нелинейные нскажения не превышают 
значения, установленного для громкогово- 
рнтеля (головкн) данного тнпа, а паспорт- 
ной мощностью — выходную мощность усн- 
лителя НЧ, от которого громкоговорнтель 
(головка) может длнтельное время рабо- 
тать на реальном звуковом сигнале без 
механнческих н тепловых поврежденнй 
(ГОСТ 16122—78). - 

Паспортная мощность различных гром- 
коговорнтелей превышает номинальную в 
1,5...3 раза н не может быть ниже послед- 
ней. 
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В. ХАРИТОНОВ 


шумоподавителями. Долби ра- 
диолюбители познакомились уже 
давно (см, например, статью 
И. Кудрина «Устройства шумоподавле- 
ния в звукозаписи» В «Радио», 1974, 
№ 9, с. 56—59), однако используют 
эти устройства сравнительно редко. 
Причин столь малого, несмотря на все 
их пренмущества, распространения шу- 
моподавителей Долби много, но, в пер- 
вую очередь, это отсутствие детальных 
рекомендаций по их налаживанню. Из- 
вестные трудности возникают и с за- 
меной зарубежных компонентов отече- 
ственными при попытках воспользовать- 
ся схемами шумоподавляющих уст- 
ройств этой системы, описанных в ино- 
странных журналах. Настоящая статья 
в какой-то мере призвана восполнить 
этот пробел. В ней приводится описа- 
ние шумоподавителя Долбн с исполь- 
зованием раднокомпонентов отечествен- 
ного производства. В отличие от преж- 
них публикаций статья содержит под- 
робные рекомендации по налаживанию 
шумоподавляющего устройства. 
Предлагаемый вниманию читателей 
шумоподавитель может работать с лю- 
бым магнитофоном, высшая граничная 
частота сквозного канала которого не 
ниже 12 500 Гц. 


Основные техннческне характеристики 
Входное напряжение, В, канала: 
записи . с 0 
воспронзведення . 0 
Выходное напряжение, В, канала: 
запнен . ы. & 0 
воспронзведення . 0 
Уровень подавления шума на ниж- 
нем участке динамического ди- 
апазона, дБ... ...., 10 


’Принципнальная схема шумоподави- 

теля показана на рис. Он выпол- 
нен на базе шумоподавляющего уст- 
ройства, описанного в «Радио», 1974, 
№ 9, с. 57. 

При записи сигнал проходит по двум 
каналам: основному и вспомогательно- 
му. Основной канал образован каска- 
дами на транзисторах У2, УЗ, У15 и У{б, 
его АЧХ лииейна. Вспомогательный ка- 
нал представляет собой компрессор с 
большим диапазоном регулирования. 


В него входят ЮС-фильтр высших зву- 
ковых частот, эмиттерный повторитель 
на транзисторе У4 и регулируемое зве- 
но на транзисторе У5. Сигнал, прошед- 
ший вспомогательный канал, усилива- 
ется транзисторами У8, У9 и сумми- 
руется с сигналом основного канала в 
цепи базы транзистора У16. Этот же 
сигнал поступает на транзистор У12, 
выпрямляется диодами У13, У14 и ис- 
пользуется для управления смещением 
на затворе транзистора Уё5, коэффици- 
ент передачи которого зависит от уров- 
ня высокочастотных составляющих, 
Влияние этих составляющих на суммар- 
ный снгнал тем больше, чем меньше 
их уровень. Напряжение на истоке 
транзистора У5 стабилизируется пара- 
метрическим стабилизатором на стаби- 
литроне Уб и регулируется подстроеч- 
ным резистором Ю/7. ` 

В режиме воспроизведения основной 
канал прохождения сигнала состоит из 
каскадов на. транзисторах У2, У3, а 
эмиттерный повторитель на транзисто- 
ре У4, управляемое звено на транзи- 
сторе У5 и усилитель на транзисто- 
рах У8, И9 образуют цепь ООС, охва- 
тывающую каскад основного канала на 
транзисторе УЗ. Как и при записи, па- 
раметры регулировки (глубина ООС) 
зависят от частоты и уровня сигнала. 
Причем выбраны эти параметры таким 
образом, что уменьшение коэффициента 
передачи при малых уровнях сигнала 
компенсирует соответствующий подъем 
усиления при записи, поэтому резуль- 
тирующая АЧХ устройства в целом ли- 
нейна. Иными словами, компрессирова- 
нию при записи соответствует экспан- 
дирование при воспроизведении. 

Амплитудные характеристики комп- 
рессора' и экспандера на частоте 5 кГц 
приведены ‘на рис. 2, а ограничителя 
подавителя шума (каскады на транзи- 
сторах \4, У5, У8, У9 и 11/2) — 
на рис. 3. Рабочие характеристики шу- 
моподавителя в режиме запнси пока- 
заны на рис. 4. Из рисунка видио, что 
в режиме записи усиление на часто- 
тах выше 5 кГц при уровнях сигнала 
от —15 до —30 дБ несколько ниже, 
чем в полосе частот от 2 до 5 кГц, 
что достигается шунтированием рези- 
стора №30 кондеисатором С15. Такой 
ход характеристик обеспечивает мини- 
мальные искажения сигнала при пере- 
модуляции магнитной ленты на высо- 
кнх частотах вследствие глубокой вы- 
сокочастотной коррекцин в канале запи- 
си магнитофона. 
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МАГНИТНАЯ ЗАПИСЬ 


Конденсатор Сб устраняет блокиро- 
вание шумоподавителя сигналами боль- 
шого уровия с частотой 400...600 Гц, 
которые плохо маскируют высокочас- 
тотный шум. Диоды У10, У11 ограни- 


+2/В 
+248 


Вход 

воспроиоводений" 
Вход записи - —— 9 (о 
100=6В 
Выход 100*5В , 
доспроизведения 


чивают выбросы сигнала в цепн управ- 
ления при появлении на входе шумо- 
подавителя сигналов большого уровня с 
крутым фронтом. При выключенин по- 
давителя шума контакты выключате- 
ля $1! замыкают ‘выход ограничителя 
накоротко. Переключенне шумоподави- 
теля из режима записи в режим вос- 
произведения осуществляет реле КУ. 


и,05 40-0 -0 -0 0 


Стереофонический вариант шумопо- 
давителя смонтирован на печатной пла- 
те размерами 90х%120 мм из фольги- 
рованного стеклотекстолита толщиной 
1,5 мм. К магиитофону он подключа- 
ется с помощью  малогабаритного 

‚ разъема МРН-22. В монофоническом 
варианте (в настоящей статье рассмот- 
рен этот вариант) можно использовать 
разъем МРН-14. Шумоподавитель по- 
мещеи в экран из белой жести тол- 
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щиной 0,3 мм. В устройстве исполь- 
зованы постоянные резисторы МЛТ и 
_ подстроечные резисторы СПЗ-6. Элект- 
ролитические конденсаторы — К50-6, 
конденсаторы С5, С6 — 


КМ5-НЗ0, 


Рис. 1 


остальные — КМ6б-Н50. Реле К! — 
РЭС48А (паспорт РС4.590.202). 


Налаживание шумоподавителя начн- 
нают с проверки режимов транзисто- 
ров на соответствие указанным на прин- 
ципиальной схеме. При использовании 
вольтметра с относительным входным 
сопротивлением 10...20 кОм/В измерен- 
ные напряжения ие должны отличать- 
ся более чем на +10%. : 

Далее подстроечным резнстором К17 
на истоке транзистора У5 устанавли- 
вают иапряжение +2,5 В. Затем, от- 
ключив конденсаторы Сб, С15 и вклю- 
чив щумоподавитель в режим записи, 
размыкают коитакты выключателя $/ и 
подают на вход сннусоидальный сигнал 


частотой 5 кГц н напряжением 0,4 В. 


Форму н величину сигнала иа выходах 
воспронзведения и записи контролиру- 
ют с помощью осциллографа и мнл- 
ливольтметра (В3-38 или ВЗ-40). В ис- 
правном устройстве иапряження, изме- 
ренные на этих выходах, должны со- 
ставлять около 0,35 В и иметь фор- 
му неискаженной сииусонды. При на- 
лични искажений необходимо тщатель- 
но проверить правильность моитажа. 

Дальнейшую регулнровку подавителя 
шума производят в такой последова- 
тельности. 

Вначале определяют иоминальные 
входные напряжения шумоподавителя в 
режимах записн и воспроизведения. На- 
добность в этой онерации вызвана тем, 
что для нормальной работы компандер- 
ных устройств, к числу которых, в част- 
ности, отиосится и описываемый шумо- 
подавитель, выходное напряжение 
компрессора должно быть равно вход- 
ному напряжению экспаидера. В этом 


случае обеспечивается точное восста- 
новлениие динамического диапазона ис- 
ходного сигнала. В описываемом уст- 
ройстве выходным напряжением. комп- 
рессора является напряжение на базе 


к! 


К94 180К 


68 00х58 
записи 


7 выход 


транзистора У!6 эмиттерного повтори- 
теля, а поскольку коэффициент пере- 
дачи этого каскада близок к 1, такое 
же напряжение будет и на выходе запи- 
си. Аналогично входным напряжением 
экспандера является напряжение на ба- 


” зе транзистора УЗ и равное ему на- 


пряжение на выходе воспроизведения. 


Рис. 3 


Для проведення вышеуказанных опе- 
раций необходимо, включив шумопода- 
витель в режим записн’и подав на 
соответствующий вход синусоидальный 
сигнал частотой 5 кГц и напряженн- 
ем 0,4 В (он и будет номинальным 
входиым сигиалом шумоподавителя в 


` этом режиме), измерить напряжение иа 


выходе запнси. Оно должно быть рав- 
но 0,36 В (в случае большого откло- 
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нения от этого значення следует подо- 
брать. резистор К37). Далее, уменьшив 
входной сигнал на 40 дБ, подстроеч- 
ным резистором К22 нужно установить 
на выходе сигнал на 30 дБ менее 
первоначально измеренного. Затем, пе- 
реведя шумоподавитель в режнм вос- 
произведення, следует установить на 
входе такое напряжение, чтобы напря- 
жение на выходе записи в этом ре- 
жиме было равно напряжению в ре- 
жиме записи. Оно должно составлять 
примерио 0,5 В. Это иапряжение и бу- 
дет номинальным входным напряженн- 
ем шумоподавнтеля в режиме воспро- 
нзведения. После этого, переключив 
милливольтметр на выход воспроизве- 
дения и уменьшив входной сигнал на 
30 дБ, подстроечным резистором А 11 ие- 
обходимо добиться выходного напряже- 
ния, иа 40 дБ менышего первоначаль- 
но измерениого. Все указанные опера- 
ции рекомендуется повторить и в слу- 
чае необходимости скорректировать 


№ 
== 
а 


Рис. 4 


‘уровни номинальных входных напря- 
жений. АЕ 

Второй этап регулнровкн шумопода- 
вителя состоит в подборе напряжения 
на затворе полевого транзистора У5 
с целью получения амплитудиой харак- 
теристики ограничителя, соответствую- 
щей приведенной на рис. 3. 

Для этого в режиме записи на вход 
шумоподавителя подают сигнал часто- 
той 5 кГц’ и напряжением 0,4 В. Под- 
ключив К выходу ограничителя (дно- 
ды У10, У11) милливольтметр, входной 
сигнал уменьшают на 50 дБ, а затем 
увеличивают до —40 дБ и измеряют 
напряжение на выходе ограничителя. 
Оно должно возрасти на 10 дБ. Далее, 
увеличив входной сигнал до —30 дБ, 
подстроечным резистором АЮ/7 добива- 
ются увеличения выходного сигнала на 
8 дБ. Аналогнчно снимают амплитуд- 
ную характеристику ограничителя и при 
другнх уровиях входного сигнала. От 
приведенной на рис. 3 она должна от- 
личаться не более чем на +0,5 дБ. 

На третьем этапе налаживания про- 
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веряют правильность восстановлення 
обработанного шумоподавителем сигна- 
ла, снимая амплитудные характеристи- 
ки компрессора н экспандера. Для это- 
го шумоподавитель переключают в ре- 
жим воспронзведения, а на входы шу- 
моподавителя подают определенные ра- 
нее номинальные напряжения. При по- 
строенин амплитудных характеристик 
значения этих напряжений принимают 
за 0 дБ. У правильно настроенных ка- 
налов обработкн и восстановления сиг- 
нала амплитудные — характеристики 
компрессора н экспандера должны соот- 
ветствовать приведенным на рис. 2. При 
неправильном определенни номиналь- 
ных входных напряжений характеристи- 
ки сдвигаются параллельно оси «сим- 
метрии» и исходный сигнал восстанав- 
ливается неточно. В этом случае необ- 
ходимо повторить операции, проведеи- 
ные на первом этапе регулировки шу- 
моподавителя. 

В заключение, подключив конденса- 
тор С15, переводят шумоподавитель в 
режим записи_и сиимают его АЧХ при 
уровнях: входных напряжений 0, —10, 
—20, —30, —40 дБ от номннального. 
Построенные характеристики должны 
иметь вид, показанный на рис. 4. 

На этом налаживание шумоподави- 
теля можно считать законченным. Уста- 
новив на место конденсатор Сб, про- 
веряют работу устройства совместно с 
магнитофоном, записывая фонограммы 
без шумоподавителя и с ним и оце- 
нивая их качество при воспроизведе- 
нии. Запнсывать следует музыкальные 
произведения с широким динамическим 
диапазоном. 

При работе с шумоподавителем сле- 
дует помнить, что его входные напря- 
жения в режимах записи и воспроиз- 
ведения должны соответствовать уста- 
новлеиным при настройке. Поэтому в 
магнитофоне с шумоподавителем уро- 
вень записи следует регулировать до 
шумоподавнтеля, а уровень воспроиз- 
ведения — после. Кроме того, нужно 
следить, чтобы АЧХ магнитофона име- 
ла минимальную неравномерность, `а 
весь спектр запнсываемой программы 


укладывался в полосу пропускания ка-. 


нала запнси — воспроизведення. В про- 
тивном случае при записи целесообраз- 
но ограничивать спектр сигнала, посту- 
пающего на вход магнитофона с по- 
мощью фильтра инжних частот с часто- 
той среза, равной верхней частоте ка- 
нала записи — воспроизведения маг- 
нитофона, с которым работает данное 
шумоподавляющее устройство. Шумо- 
подавитель можно включать при вос- 
произведении обычных (сделанных без 
шумоподавителя) записей, имеющих 
повышенный уровень шума. В этом слу- 
чае он действует как управляемый 
фнльтр, ослабляющий высокие часто- 
ты аналогично шумоподавителю систе- 
мы ОМГ. 


г. Саратов 
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О ПИТАНИИ 
ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫХ 
ЦИФРОВЫХ ИНДИКАТОРОВ 


Яркость свечения элементов изображения 
{анодов} люмннесцентного индикатора за- 
висит от знергни электронов, бомбарди- 
рующих аноды. Обычно цепи сетки и ано- 
дов индикаторов питаются одним н тем же 
напряженнем. При этом ускорение элект- 
ронов, эмиттируемых катодом индикатора, 
происходит лишь в промежутке между ка- 
тодом и сеткой, а промежуток между сет- 
кой н анодами в ускоренни электронов 
не участвует. 

ля повышения яркостн свечения можно 
питать аноды большнм напряженнем, неже- 
лн сетну. При таком способе питания 
электроны будут ускоряться также и на 
участке сетка анод. Проще питать 
нндикаторы пульснрующим напряжением, 
отказавшись от громоздких фнльтрующнх 
конденсаторов (см. рисунок). Прн закры- 
тых транзисторах ключей инднкатор не све- 
тится. При открывання одного нз траизни- 
сторов иапряженне на сетку снимается с по- 
ловины обмотки [/, а на анод — со всей 
обмотки. Таким образом, напряжение на 
аноде оказывается вдвое большим сеточ- 
ного. 

Если индикатор имеет малое напряже- 
нне накала — около 1 В (например, ИВ-3, 
ИВ-6), диоды У/ и У2 можно нсклю- 
чить, В этом случве левый по схеме вы- 
вод днодного моста УЗ иужно соединнть 
либо со средней точкой накальной обмот- 
кн /|[ — это нанболее желательный по 
ТУ режим, либо с выводом накальной об- 
мотки, соедниенным с общим выводом на- 
кала ниднкатора (общим является вывод, 
с которым электрническн соединен ° про- 
водящий слой, нанесенный на внутреннюю 
поверхность баллона индикатора). 


К коллект. транзис- 
парных карочей 
———— 


Прн питании накала индикатора постоян- 
ным током минусовый вывод источника 
напряжения накала должен быть соедн- 
иен с мннусовым выводом источника пита- 
ния цепей сетки и анодов. К этой же точ- 
ке следует подключать общнй вывод катода 
индикатора. 

Прин пнтаннн индикаторов ИВ-ЗА были 
использованы обмотка трансформатора с 
напряжением 11 В (№ =11 В, Из =99 В), 
выпрямительный мост на днодах КД10ЗА 
н транзнсторные ключи на сборках 


КТС622А. 
Е. НИКОЛАЕВ 


г. Москва 
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ажнейшим параметром, харак- 
В теризующим качество ленто- 

протяжного механизма’ магни- 
тофона, является коэффициент дето- 
нации коэффициент паразитной 
частотной модуляции тонального сиг- 
нала, измеренный с учетом среднего 
субъективного восприятмя этого вида 
модуляции. Тот факт, что колебания 


характеристика должна быть равно- 
мерной (рис. 1, кривая 2). Штриховые 
линии на рисунке ограничивают поля 
допусков на соответствующие харак- 
теристики. 

Динамическая характеристика дето- 
нометра должна быть такой, чтобы 
при частотной модуляции измери- 
тельного сигнала прямоугольными 


Рис. 1 


И 02 0091 2 


4 81 


скорости не подчиняются синусоидаль- 
ному закону, требует нормирования 
не только частотной, но и динами- 
ческой характеристики детонометра, 
а также применения в нем измери- 
теля вполне определенного типа. Тре- 
бовання к детонометрам [1—3], обес- 
печивающие сопоставимость резуль- 
татов измерений, состоят в следую- 
щем, 

Частота измерительного сигнала 
должна находиться в пределах 
3150 Гц-=5%. Частотная характеристи- 
ка детонометра (зависимость показа- 
ний от частоты модулирующего сиг- 
нала) должна соответствовать табл, 1 
и рис. 1 (кривая 1). При измерении 
коэффициента колебаний скорости в 


аппаратуре инструментальной маг- 
нитйой записи, когда взвешивающий 
фильтр не используется, частотная 
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Таблица | 


Допускаемое 
отклонение, 
дБ 


Частота, 
Гц 


Затуханне. 
дБ 


НИНЫ —ННиНинн 


а 4 юм ю ыюю-> 


однополярными импульсами с часто- 
той повторения 1 Гц прибор, в зависи- 


мости от длительности импульсов, 
обеспечивал показания, указанные в 
табл. 2, в процентах от показаний 


при синусоидальной частотной моду- 
ляцин указанного сигнала частотой 
4 Гц с девмацией по рис. 2. Выполнение 
этого требования приближает резуль- 
таты измерения детонации к её субъек- 
тивному восприятию — человеческое 
ухо практически не реагирует на из- 
менения высоты тона, длящиеся менее 
5...10 мс. Для того чтобы не влияющие 
на субъективное восприятие сравни- 
тельно редкие выбросы колебаний 
скорости ленты не оказывали силь- 
ного влияния на показания прибора, 
нормируют и скорость обратного хода 
измерителя. Она должна быть такой, 
чтобы при частотной модуляции сиг- 
нала импульсами длительностью 
100 мс с частотой повторения 1 Гц 
показания детонометра в промежутках 
между импульсами уменьшались до 
404% от максимальных. 
Выпрямительное устройство детоно- 


Таблица 2 


Показание детонометра 
{в процентах 
от показания при 
синусондальной 
модуляции ) 


Длительность 
модулирующего 
импульса, мс 


10 
30 
50 
100 


21+3 
02=6 
90=6 
100=4 


=0 
245(п то 


метра должно выделять размах коле- 
баний частоты измерительного сигна- 
ла (от пика до пика), а показания 
прибора должны соответствовать по- 
ловине полного размаха. 

Для обеспечения достоверности 
измерений детонометр должен быть 
помехозащищенным: погрешность из- 
мерений не должна превышать --15% 
при колебаниях уровня входного сыг- 
нала на +6 дБ, наличии амплитудной 
модуляции измерительного сигнала 
прямоугольными импульсами с часто- 
той повторения 4 Гц и глубиной мо- 
дуляции 30%, а также напряжения 
помех частотой до 180 Гц и средне- 
квадратическим значением до 20% 
полезного сигнала. 


Структурная схема детонометра, 
разработанного автором статьи, при- 
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_ Рис. 4 


ведена на рис. 3. Входной сигнал пода- 
ется на полосовой фильтр 71, который 
подавляет низкочастотные и высоко- 
частотные помехи, снижающие точ- 
ность показаний ‘на чувствительных 
пределах измерений. Далее сигнал 
поступает через масштабный усили- 
тель А! на амплитудный ограничитель 
УТ, формирующий совместно с триг- 
гером Шмитта 01 последовательность 
прямоугольных импульсов с независя- 
щими от уровня входного сигнала ам- 
плитудой и длительностью фронта и 
среза. 

Продифференцированные цепью 
У2 импульсы с выхода триггера 01 
запускают - ждущий  мультивибратор 
02, который генерирует импульсы с 
постоянной длительностью. Поскольку 
фронт запускающих импульсов жестко 
привязан к моменту перехода входно- 
го сигнала через нуль, на выходе 
мультивибратора появляется последо- 
вательность прямоугольных импуль- 
сов одинаковой длительности со скваж- 
ностью, пропорциональной периоду 
частотномодулированного колебания. 
Форма напряжения на выходе муль- 
тивибратора показана на рис. 4. 
Легко показать, что сдвиг постоянной 


составляющей АИ.. такого сигнала 
определяется выражением ДЦ... = 
=ИУшт АЕ, 

где И’ — амплитуда импульсов, 


т — их длительность, ДЕ — сдвиг 
частоты входного сигнала. Таким об- 
разом, изменение частоты измери- 
тельного сигнала приводит к пропор- 
циональному изменению постоянной 
составляющей импульсной последова- 
тельности на выходе мультивибратора. 

Пропуская такой сигнал через поло- 
совой фильтр 22 и ФНЧ 23 можно 
получить сигналы, пропорциональные 
соответственно колебаниям и дрейфу 
скорости ленты. После усиления мас- 
штабными усилителями А? и АЗ сигнал 
канала дрейфа непосредственно, а 
канала колебаний скорости — через 
двуполярный пиковый детектор ЦЗ 
подаются соответственно на стрелоч- 
ные измерительные приборы Р2 и Р1. 


Переключателем 51 в канал измере-` 


ния колебаний скорости можно вклю- 
чить фильтр субъективного восприя- 
тия детонации (ФСВД) 24 [4]. 
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Основные технические характеристики 


Частота измерительного ‘сигнала, Гц 3150 
Пределы измерения коэффициентов 
колебаний скорости н детонации, % 0,002...1 
(верхние 
пределы: 
0,02; 0,05;. 
,1; 0,2; 
0,5; 1 
Пределы измерения преиа р 
стя, %., . 0,1... + 10 
(верхние 
пределы 
+1; #2 
5; =) 
Пределы изменения напряження из- 
мерительного сигнала, В. . . . 0,05...15 
Приведенная погрешность ЕН 
%, не более. . . 3 
Дополнительная погрешность ‘изме: 
рений, %, не более, при колебаннях 
уровня сигнала на +20 дБ (мнни- 
мальный уровень 30 мВ) и налнчнн 
в ием помех частотой до 350 Гц 
и амплитудой, не превышающей 
амплнтуду нзмерительного снгнала 
более чем в 3 раза . +2 
Модуль полного входного сопро тивле- 
ния, кОм, на частоте 3150 Гц. . . 420 
Входная емкость, пФ. .. 50 
Выходное напря женне генератора ‘из. 
мернтельного снгнала, В. т 0,5 
Выходное сопротивление генерато- ; 
ра, кОм... 5 
Относнтельная нестабильность часто. 
ты’ снгнала опорного генератора 
за 15 мнн, %, не более. . .. . 0,03 


АЧХ и динамическая характеристика 
детонометра соответствуют требова- 
ниям публикации МЭК 386—72, пре- 
дельные отклонения характеристик 
не превышают соответственно 1/3 и 
1/4 допуска. 

Принципиальная схема детонометра 
приведена на рис. 5. Операционный 
усилитель А! обеспечивает необхо- 
димые входные параметры детоно- 
метра. Цепь частотнозависимой ООС 
КЗС4В5С6б совместно с пассивным 
полосовым фильтром К1С1К2С2 обус- 
ловливают коэффициент усиления этой 


ступени, равный примерно 25 на 
частоте ‘3150 Гц, и крутизну спада 
АЧХ 12 дБ на октаву вне полосы 


прозрачности. Диоды У! и \У2 сов- 
местно с резистором К! обеспечивают 
защиту входов ОУ от перенапряже- 
ний и ограничивают уровень сигмалов, 
амплитуда которых превышает 1,5 В. 

С входного усилителя сигнал через 
двусторонний ограничитель на стабис- 
торах УЗ и У4 подается на прецизион- 
ный триггер Шмитта, выполиенный на 
ОУ А2. Последовательность снимаемых 
с его ‘выхода импульсов с крутыми 
фронтами и постоянной амплитудой 
дифференцируется цепью Е10С8 и 
запускает ждущий  мультивибратор, 
который собран на ОУ АЗ. Нормаль- 
ную работу мультивибратора при 


, скважности выходных импульсов, близ- 


кой к двум, обеспечивает цепь К12У7, 
ускоряющая перезарядку времязадаю- 
щего конденсатора С9 и возврат муль- 
тивибратора в исходное состояние. 

Элементы Е16, С10, 11, С!\, 12, 
С12, К17 образуют П-образный согла- 
сованный двухзвенный ФНЧ типа 
«к», подавляющий колебания часто- 
той 3150 Гц на 95...100 дБ. Отфильт-. 
рованный сигнал, соответствующий 
колебаниям скорости ленты, через 
первое звено ФСВД С20845 поступает 
на масштабный усилитель (ОУ АУ), 
обеспечивающий требуемое усиление 
и переключение пределов измере- 
ний (переключатель $5). Как видно 
из схемы, ОУ А7 работает в режиме 
усиления постоянного тока. Поскольку 
требуемый коэффициент усиления 
на самом чувствительном пределе 
(0,02%) довольно высок (200), для 
предотвращения насыщения выходно- 
го каскада ОУ, которое может возник- 
нуть из-за конечного значения напря- 
жения смещения нуля, в усилитель вве- 
дена цепь установки нуля Е43—К46, 

Элементы #49, С25 и ®59, С23 об- 
разуют второе и третье звенья ФСВД. 
Переключателем 54 этот фильтр мож- 
но отключить, при этом параллельно 
конденсеторам С20 и С23, формирую- 
щим `АЧХ детонометра в области 
частот от 0,1 до 4 Гц, подсоединяются 
конденсаторы большой емкости С19 
и С26, а конденсатор С25, создающий 
спад АЧХ на частотах выше 4 Гц, 
исключается из цепи сигнала. 

С выхода эмиттерного повторителя 
на транзисторе \У17 сигнал, соответ- 
ствующий колебаниям скорости ленты, 
можно подать для анализа на осцил- 
лограф или спектроанализатор. Раз- 
мах напряжения нагнезде ХЗ («Выход») 
составляет примерно 200 мВ при пол- 
ном отклонении стрелки измерите- 
ля Р2. 

На операционных усилителях А!0 и 
А!11 выполнены пиковые детекторы 
соответственно для отрицательных и 
положительных полуволн напряжения. 
Применение истоковых повторителей 
на согласованных парах полевых тран- 
зисторов АЗ и АЯ позволило изба- 
виться от применения в ФСВД электро- 
литических конденсаторов, которые, 
как известно, не отличаются высокой 
стабильностью параметров. Поскольку 
выпрямительные дмоды — \У18—\У21 
включены в ‘цепи ООС, охватывающих 
ОУ А!0 и А!1, конечное значение 
напряжений на диодах не вызывает 
иелииейности выпрямительной харак- 
теристики детектора при работе в 
начальном участке шкалы. Цепи 
К71С29 и Е74С30 определяют динами- 
ческую характеристику детонометра 
в области малых времен (т. е. реакцию 
на короткие модулирующие импуль- 
сы), а цепи К72С29 и Е75С30 — время 
обратного хода измерителя Р2. 

Сигналы с выходов обоих пиковых 
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детекторов поступают на дифферен- 
циальный истоковый повторитель, так- 
же выполненный на согласованиой 
паре полевых транзисторов (А12), 
и далее — на дифференциальный 
эмиттерный повторитель на транзисто- 
рах \У22, \У23. Применение истоко- 
вого повторителя позволило обойтись 
без использования и в пиковом детек- 
‚ торе электролитических накопительных 
конденсаторов (С29, С30) большой 
емкости. Это позволило исключить 
погрешность детектирования, вызывае- 
мую явлением электрической абсорб- 
ции, свойственной низковольтным 
электролитическим конденсаторам. С 
выходов дифференциального эмиттер- 
ного повторителя продетектирован- 
`° ный сигнал через резистор К77 посту- 
пает на микроамперметр Р2. Для 
коррекции его динамической харак- 
теристики параллельно этому резисто- 
ру включен конденсатор СЗТ. Постоян- 
ная времени форсирующей цепи 
К77С31 согласована с постоянной вре- 
мени установления показаний стрелоч- 
ного измерительного прибора. 

ФНЧ #8!8С13 с частотой среза 
0,2 Гц выделяет сигнал, соответствую- 
щий медленным изменениям скорости 
ленты `(дрейфу). Отфильтрованный 
сигнал подается на ОУ А4, выполняю- 
щий функции. неинвертирующего уси- 
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лителя постоянного тока. Коэффици- 
ент усиления этого каскада (т. е, предел 
измерения дрейфа скорости) опреде- 
ляется сопротивлением резисторов це- 
пи ООС 821 и К22—К25, коммутируе- 
мых переключателем 56. Усиленный 
сигнал через резистор Е26 поступает 
на стрелочный измерительный прибор 
Р] и — через резистор Ю27 — на 
двухпороговый компаратор, собранный 
на ОУ А5. Пока отклонение скорости 
ленты от номинальной находится в 
пределах, определяемых положением 
переключателя 56, на входах ОУ с 
помощью прямосмещенных диодов 
\12 и \У1!3 поддерживаются напря- 
жения, при которых полярность вы- 
ходного напряжения компаратора 
отрицательна. Благодаря этому тран- 
зистор \14 закрыт, контакты реле 
КТ и К2 находятся в положениях, по- 
казаиных на схеме, а свечение ннди- 
каторного светодиода Н! свидетель- 
ствует о том, что детфнометр работз- 
ет в режиме измерения. Если же от- 
клонение скорости ленты выйдет за 
пределы «коридора», установленного 
переключателем 56, то компаратор 


изменит свое состояние — полярность 
его выходного напряжения станет 
положительной, так как разностное 
напряжение между входами ОУ А5 
поменяет знак. Происходит это потому, 
что, начиная с некоторого порога, 
выходное напряженне ОУ А4 через 
резистор К27 и диоды \У10 или \11 
закрывает один из диодов \12, \У13, 
определяющих исходное состояние 
компаратора. | 

Напряжение положительной поляр- 
ности с выхода компаратора через 
токоограничивающий резистор #31 
поступает на базу транзистора \14, и 
он открывается, В результате срабз- 
тывают реле К!, К2, и их контакты 
разрывают цепи микроамперметров 
Р1 и 1Р2, исключая  зашкаливание 
стрелок. Погасание светодиода Н]. 
указывает на то, что параметры вход- 
ного сигнала вышли за пределы до- 
пустимых значений, причем это отно-. 
сится не только к частоте сигнала, но 
и к его амплитуде. Таким образом, 
компаратор защищает стрелочные 
приборы от зашкаливания стрелок при: 
малом (менее 30 мВ) напряжении. 
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входного сигнала (в том числе и при 
его отсутствии, иапример, из-за вы- 
падения измерительного сигнала), 
также обеспечивает индикацию нор- 
мальной работы  детонометра, что 
гарантирует высокую  помехозащи- 
щенность ми достоверность измерений. 
Генератор ‹инусоидальных колеба- 
ний опорной частоты собран на ОУ Аб. 
Частотозадающая цепь образована 
элементами Ю33, КЗ4, С15, ®35, С16. 
Для стабилизации амплитуды выход- 
ного напряжения использована цепь 
АРУ на полевом транзисторе \У15, 
Управляющее напряжение на его 
затвор поступает с выпрямителя на 
диоде \У16. С выхода генератора 
сигнал частотой 3150 Гц может быть 
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подан через разъем Х2 ‘для записи 
измерительной сигналограммы и, кро- 
ме того, непосредственно на вход де- 
тонометра через переключатель 52 
для устаиовки на нуль стрелки измери- 
теля дрейфа скорости Р1. 

Питается детонометр от двуполяр- 
ного источника, обеспечивающего ста- 
билизированные напряжения +12 и 
—12 В при токе 100 мА и нестабили- 
зированное напряжение +20 В для 
питания светодиодов Н!, Н2 и реле 
К!, К2. Схема источника питания 
аналогична приведенной в статье 
«Среднеквадратичный милливольт- 
метр» [5]. : 
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МОНТАЖНАЯ ПЛАТА ДЛЯ 
ЛОГИЧЕСКИХ МИКРОСХЕМ 


Для сборки устройств с большим числом 
цифровых микросхем предназначены стан- 
дартные технологические платы. Отверстия 
под выводы в такнх платах металлизиро- 
ваны, а сами платы часто нмеют двусто- 
роннюю печатную разводку некоторых 
цепей. Эти платы очень удобны, ио дефн- 
Цитны и недоступиы большинству радио- 
любителей. 

Попытки изготовить подобные платы 
в любительскнх условиях обычно не дают 
желаемого результата нз-за технологиче-` 
ских трудностей. Поскольку расстояние 
между центрамн выводов микросхемы очень 
мало ` (2,5 мм), печатные площадки под 
выводы часто повреждаются уже при нз- 
готовлении платы. 


Тем. не менее, еслн использовать для 
платы заготовку из двустороннего фольги- 
рованного стеклотекстолита, можно изгото- 
вить плату удовлетворительного качества 
для монтажа цифровых мнкросхем. Печат- 
ные площадкн под выводы располагают 
на обеих стороизх платы: для выводов 
с четнымн номерами — на одной, а с не- 
четными — на другой (см. рисунок). 
Площадки можно сделать очень широ- 
кимн (до 4 мм), но тогда при монтаже 
микросхему уже нельзя будет вставлять 
в отверстня платы до упора. Для обеспече- 
ння нужного зазора между платой и’ кор- 
пусом микросхемы, равного 1,3...1,5 мм, 
следует пользоваться съемной установоч- 
ной пластнной соответствующей толщнны. 
Такие платы удобнее всего изготовить 
в виде узкой линейкн шириной 20 мм в 
расчете на относительно небольшое число 
микросхем (длина лннейки на пять микро- 
схем 120 мм). Линейку крепят двумя 
винтами, пропущеннымн сквозь отверстия 
на концах. Соединения между выводами 
выполняют тонкнм одножильным изолиро- 
ванным проводом. Проводники ‘питання 
микросхем прн желанин можно изготовить 


печатными. 
В. ФЕДОРЕЦ 
г. Киев 


СПОСОБ ДЕМОНТАЖА. 
ДЕТАЛЕЙ С ПЛАТЫ 
_При демонтаже деталей с платы можно 
воспользоваться описанным ниже спосо- 


бом. Расплавляя паяльником прнпой у 
одного из выводов детали со стороны печа- 


‚ ТН, на конец вывода следует надеть с неко- 


торым усилнем отрезок ПВХ трубкн, снятой 
заранее с монтажного провода МГШВ. 
Материал трубки расплавляется и заполня- 
ет зазор между стенкамн отверстия платы 
н выводом, 
вывод легко выйдет нз отверстня. 


А. ПОЛЯКОВ 
г. Сумы 
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вытесняя припой. Остывший - 


ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СОВЕТЫ 


9) МИКРОКАБСЕТА - 


ШАГ К МИНИАТЮРИЗАЦИИ 


РАДИСАППАРАТУРЫ 


Н. ВОРОНОВ 


последние годы ведущие зару- 

бежные фирмы, производящие 

бытовую радноапларатуру, зна- 
чительно увеличили выпуск моделей, в 
состав которых входят устройства маг- 
нитной записи звука с использованием 
так называемых микрокассет. Только в 
Японии выпуск подобной аппаратуры 
в 1980 г. составил 700 тыс. шт., в ре- 
зультате чего более 30% магнитофо- 
нов пришлось на долю микрокассетных 
моделей |1]. 

Первые микрокассеты появились в 
конце 60-х годов [2]. К настоящему 
времени разработано несколько типов 
таких кассет, но наиболее широко при- 
меняется микрокассета фирмы «Олим- 
пус оптикл» (Япония), общий вид н 
основные размеры которой приведены 
на рис. 1. В кассете используется 
магнитная лента шириной 3,81 мм ин 
толщиной 9 мкм. Время записи при 
скорости ленты’ 2,38 см/с — 1 ч 
(2х 30 мин). Масса кассеты с лентой — 
12 г. Как и в компактных кассетах 
предусмотрена защита от случайного 
стирания фонограммы, 

Наиболее популярный сегодня вид ап- 
паратуры с использованием микрокас- 
сет — магнитолы. Лучшие образцы со- 
временных микрокассетных магнитол 
имеют коэффициент детонации - 0,35% 
и обеспечивают рабочий диапазон час- 
тот 200...9000 Гц, отношение сиг- 
нал/шум — 34...38 дБ. Внешний вид 
типичного представителя этого вида ап- 
паратуры — блочной магнитолы «Пирл- 
кордер СД» фирмы «Олимпус оп- 
гикл» — показан на рис. 2. Основной 
блок — магнитофон (он в центре) име- 
ет размеры 140х%66х22,5 мм, массу 
(с батареей питания) — 340 г, К не- 
му можно подключить СВ нли УКВ тю- 
нер (они на переднем плане), направ- 
ленный микрофон, блок дистанционно- 
го управления, устройство для автома- 
тического включения магнитофона от 
звукового сигнала, внешний усилитель 
с громкоговорителем ит. д, 


В ИРПА нм. А. С. Попова закончена 
разработка первой отечественной ми- 
ниатюрной магнитолы, получившей на- 
звание «Гном». Радноприемная часть 
аппарата обеспечивает прием ра- 
диовещательных станций в диапазонах 
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СВ и УКВ и выполнена в виде при- 
ставки к основному блоку — магни- 
тофону. Выходная мощность магнито- 
лы — 300 мВт, диапазон воспроизво- 
димых частот при скорости ленты 
2,38 см/с — 150...6500 Гц, отношение 
сигнал/шум — не менее 38 дБ, В маг- 
нитоле применена АРУЗ, предусмотрена 
отстройка от помех генератора тока под- 
магничнвания при записи с собствен- 
ного приемника. Габариты «Гнома» — 
152 х 195 Х38 мм, масса с источником 
питания — 920 г, 


Рис. 1 
рыштывееть 
Рис. 2 
Бесспорно, разработка комбиннро- 


ванной аппаратуры на основе микро- 
кассетного магнитофона представляет 
собой новую и интересную область 


творчества для радиолюбителей-конст- 
рукторов, тем более, что для основных 
ее блоков можно предложить относи- 
тельно несложные технические решения. 
Остановимся на некоторых из них б0- 
лее подробно. 

На рис. 3 изображена кинематиче- 
ская схема ЛПМ одного из первых 
микрокассетных магнитофонов (КО-170 
японской фирмы «Нэшнл Панасоник»). 
В режиме рабочего хода магнитная лен- 
та перематывается с подающего узла 6 
на приемный узел 5 с помощью ве- 
дущего вала 8 и прижимного роли- 
ка 2. Ведущий вал приводится во вра- 
щение миниатюрным электродвнигателем 
постоянного тока [0 через фрикцион- 
ную пару, состоящую из пластмассо- 
вой насадки на его валу / и закреп- 
ленного на ведущем валу маховика 8 с 
резиновым кольцом 9. Для временной 
остановки ленты достаточно повернуть 
двигатель на небольшой угол в плоско- 
сти, перпендикулярной чертежу, т. е, вы- 
вести насадку / из соприкосновения с 
обрезиненным ободом маховика 8. 

Промежуточный ролик 4, способный 
перемещаться в плоскости чертежа, 
обеспечивает вращение приемного уз- 
ла 5 в режиме рабочего хода и при 
ускоренной перемотке вперед, когда 
прижимной ролик 2 отводится от веду- 
щего вала. При перемотке назад ро- 
лик 4 входит в зацевление с 
вращающимся на неподвижной оси ро- 
ликом 7 и через него передает вра- 
щение подающему узлу 6. 

В механизме можно использовать ми- 
ннатюрный коллекторный двигатель 
«Гном-9С» от кинокамеры «Лада». Рв- 
зумеется, применение двигателя, не 
предназначенного специально для ап- 
паратуры магнитной записи, требует 
принятия мер по его экраннрованию, 
стабилизации частоты вращения, филь- 
трации в цепях питания ит. д, 

Принципиальная схема возможного 


варианта стабилизатора частоты вра- 
щення для такого двигателя показана 
на рис. 4. По существу, это устройст- 
во хорошо известного компенсацнонно- 
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го типа. При уменьшении частоты вра- 
щения из-за возрастания нагрузки на 
валу электродвигателя М/ ток в цепи 
его якоря увеличивается. Вызваиное 
этнм повышение напряжения смещения 
на базе траизистора УЗ приводит к 
росту его коллекторного тока и умень- 
шению сопротивления участка эмит- 
тер — коллектор составного траизисто- 
ра УЗУб5. В результате напряжение на 
электродвигателе возрастает н частота 
его вращения повышается до номнналь- 
иого значения. При отклонении часто- 
ты вращения в другую сторону сопро- 
тивление участка эмиттер — коллектор 
составного транзистора, наоборот, уве- 
личивается, поэтому частота вращения 


двигателя сиижается. Резистор Юб огра- 
ничивает пределы изменения тока через 
двигатель; сдвоенный дроссель [11.2 
(2%Ж70 витков провода ПЭВТЛ-1 0,2, 
иамотанных на ферритовое кольцо 
М2000НМ-А-К12ж8Х3) и конденса- 
тор С/ уменьшают помехи в тракте 
записи — воспроизведения, вызванные 
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непостоянством контакта щеток с пла- 
стинами коллектора двигателя. Встреч- 
ное включение одинаковых обмоток 
дросселя предотвращает намагничива- 
нне сердечника постоянным током н 
возможное вследствие этого ухудшение 
фильтрующих свойств. Конденсатор С2 
создает пусковой импульс тока через 
двигатель при глубокой разрядке ба- 
тарен питання (работоспособность ста- 
билизатора сохраняется при снижении 
напряжения прнмерно до 2 В}. Номи- 
нальную частоту вращения двигателя 
устанавливают подстроечным резисто- 
ром А4, 

Одна из характерных особениостей 
миниатюрной бытовой радноаппарату- 
ры — низкие номинальные значения 
питающих напряжений (как правило, 
не выше 3...5 В). Если к тому же 
учесть желательность сохранения рабо- 
тоспособности при снижении напряже- 
иия на 30...40%, то становится очевид- 
ным, что получить в таких условиях 
достаточно высокие характеристики при 
использовании, например, универсаль- 
ного усилителя довольно трудно. Воз- 
можный выход из положения — раз- 
деление трактов записи и воспроизве- 
дения, позволяющее в более полиой ме- 
ре реализовать не во всем совпадаю- 
щие требования к каждому из усили- 
телей магнитофона, исключить переклю- 
чатель цепей предыскаженнй и коррек- 
ции, упростнть налаживание собранно- 
го аппарата. 

В усилителе воспроизведения, схема 
которого показана на рис.5, исполь- 
зована идея Д. Паркера [3]. Принци- 
пнальная особеиность устройства — 
включение воспронзводящей головки Е! 
в цепь общей ООС по постоянному 
току, подаваемой из эмиттерной цепи 
транзистора УЗ во входную цепь уси- 


уу 


Рис. 4 


лителя через делитель нз резисторов 
К, К2. Текущий через головку по- 
стоянный ток очень мал (менее 0,2 мкА), 
поэтому сколь-иибудь заметного воздей- 
ствия на фонограмму он ве оказыва- 


ет. Уснлитель обладает очень высоким 
входным сопротивлением и хорбшими 
шумовыми характеристиками -— отно- 
шение сигнал/шум канала воспроизве- 
дения в полосе частот 20...20 000 Гц со- 
ставляет примерно 55 дБ. Чувствитель- 
ность усилнтеля — 0,2 мВ, выходное 
напряжение на частоте 1000 Гц — 
20 мВ, коэффнциеит гармоник прн 
указанном на схеме напряжении пита-` 
ния — менее 0,2%. Благодаря дейст- 
вию ООС по постоянному току работо- 
способность усилителя сохраняется при 
снижении напряження питания почти 
до 3 В. 

Необходимый подъем АЧХ в области 
низших частот создается цепью АбСб5. 
Высокочастотная коррекция осущест- 
вляется настройкой контура, образован- 
ного головкой Е] и конденсатором С1, 
на высшую частоту рабочего диапазо- 
на. Отличаясь простотой, этот способ 
коррекции, однако, имеет ограииченные 
возможности, так как добротность го- 
ловки не превышает, как правнло, 
2...3. Для большего подъема АЧХ на 
высших частотах поедусмотрен после- 
довательный колебательный контур 
[1С3. Величина подъема АЧХ в этом 
случае определяется отиошением сопро- 
тивления резистора А4 к сопротивле- 
нию постоянному току катушки (1. 

Налаживание усилителя воспроизве- 
дения сводится к минимизации нели- 
нейных искажений подбором резисто- 
ра К! н коррекции АЧХ в области 
высших частот. 

Прннципиальная схема усилителя за- 
писи, пригодного для работы в мик- 
рокассетном магнитофоне, приведена на 
рис. 6. Основное усиление сигнала 


обеспечнвает каскад на транзисторе УЗ 
с источником тока на транзисторе У5. 
Предыскажения в области высших час- 
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Рис. 5 


тот создаются колебательным контуром 
С5Ю!1, включенным в цепь ООС, 
охватывающей каскады на транзисто- 
рах У2 и \3. Эмиттерный повтори- 
тель на транзисторе У7 согласует уси- 
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литель с нагрузкой и уменьшает про- 
никание в предыдущие каскады тока 
подмагничивания. 

В усилителе применена автоматиче- 
ская регулировка уровня записи 
(АРУЗ). В состав устройства АРУЗ 
входят усилитель сигнала на траизи- 


денсатор большой емкости С4 шунти- 
рует выход первого каскада, снижая 
тем самым и уровень сигнала, посту- 
пающего в головку. 

Налаживание усилителя несложно — 
достаточно настронть контур [7С5Ю11 
на ‘высшую частоту рабочего диапазо- 
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Рис. 7 


сторе У10, выпрямитель по схеме 
удвоения напряжения, выполнениый на 
диодах У8, У9, и ‘регулирующий эле- 
мент, ‘функции которого выполняет 
транзистор У4. При уровнях сигнала, 
меньших номинального, эмиттерный пе- 
реход этого траизистора смещеи в об- 
ратном направлении током, текущим че- 
рез резистор Ю17, поэтому сопротивле- 
ние участка эмиттер — коллектор ве- 
лико и не влияет на работу уснлите- 
ля запнси. Превышенне сигналом за- 
данного уровня приводит к тому, что 
напряженне смещения на базе траизн- 
стора становится положительным. В ре- 
зультате сопротивление участка эмит- 
тер — коллектор уменьшается, и кон- 
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на, установить подстроечным резисто- 
ром А// требуемые предыскажения и, 
если необходнмо, подобрать порог сра- 
батывания АРУЗ изменением сопротив- 
ления резистора Ю/ё. 

Для стирания в миниатюрных маг- 
нитофонах используют, как правило, по- 
стоянные магниты, что диктуется нск- 
лючительно соображеннями экономии 
энергии автономных источииков пнта- 
ния. Относительный уровень стнрания 
постояниым ‘магнитным полем состав- 
ляет примерно —55 дБ. . 

Генератор тока подмагничивання 
можно собрать по схеме, показанной 
на рис. 7. Частота генерируемых нм 


колебаний — около`40 кГц, коэффи-_ 


цнент гармоник не превышает 0,2%. 
В качестве магнитопровода высокочас- 
тотного трансформатора Т/ можно ис- 
пользбвать броневой ферритовый сер- 
дечник М2000НМ-17-ОБ12. Первичную 
(270 витков) и вторнчную (400 вит- 
ков) обмотки наматывают проводом 
ПЭВТЛ-1 0,08. Настройка генератора 
заключается в подборе резистора Ю/ до 
получення оптимального тока подмаг- 
ннчивания. 

В заключение несколько слов о ра- 
дноприемной части любительских маг- 
нитол с микрокассетной панелью. 
На первых порах за основу целесооб- 
разио взять схему хорошо отработан- 
ного фабричного прнемиика с низко- 
вольтным питанием, например, «Кос- 
мос», «Космос-М», «Орленок», «Рубин» 


ит. п. [4]. Для лучшей защиты от 
помех электродвигателя рекомендуется 
предусмотреть’ для питания приемной 
частн отдельный источник. 


г. Ленинград 
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От редакции. Новый вид бытовой редио- 
аппаратуры -— микрокассетные магнито- 
фоны и магнитолы — заслуживает, на наш 
взгляд, самого пристального внимания за- 
интересованных министерств и ведомств. 
Хотелось бы надеяться, что производство 
необходимых для организации их выпусиа 
комплектующих изделий — магнитных 
головок, миниатюрных электродвигателей, 
наконец, самих микрокассет — начнется в 
самое ближайшее время. 

Радиолюбителям, желающим заняться 
конструированием микрокассетной аппа- 
ратуры, не дожидаясь промышленного вь:- 
пуска указанных узлов, можно рекомендо- 
вать изготовить их самим. В частности, 
универсальную магнитную головиу можно 
изготовить, воспользовавшись техноло- 
гмей, описанной в статьях Л. Смирнова 
«Кассетный магнитофоню («Радио», 1972, 
№ 12, с. 26—28) и «Кассетный диктофоим» 
(«Радио», 1974, № 9, с. 46, 47). Индуктиа- 
ность головки должна быть в пределах 
70...100 мГ, рабочий зазор — 1...2 мкм. 
Обмотку желательно намотать с отводом 
примерно от середины, это облегчит полу- 
чение требуемого тока записи при пони- 
женном выходном напряжении усилителя 
записи. Размеры рабочей (вдвигавмой в 
кассету) части головки следующие: ширина 
и высота — соответственно не более 6 и 
5,5 мм, длина — около 2 мм. 

Конструкция возможного варианта са- 
модельной микрокассеты также описана 
в упомянутой выше статье «Кассетный 
диктофон». $ 
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Рис. Г, Тоцкого 
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АВТОМАТИЗАЦИЯ 


ФИЛЬМОПРОЕНТОРА 


В. РЫКУНОВ 


ольшую помощь учебному про- 

цессу в организациях ДОСААФ 

может оказать проекционная ап- 
паратура, в частности фильмолроекто- 
ры ЛЭТИ-60 и ему подобные, Однако 
приобрести их не всегда оказывается 
возможным, Предлагаемая вниманию 
читателей простая приставка для авто- 
матического просмотра и озвучивания 
кадров диафильма может работать со- 
вместно практически с любым из бы- 
товых фильмопроекторов (фильмоско- 
пов), имеющихся в продаже. Исполь- 
зуя фнльмопроектор с приставкой и че- 
тырехдорожечный магнитофон, можно 
озвучивать и автоматически демонстри- 
ровать диафильмы, Совместная работа 
приставки с бытовым фильмопроекто- 
ром «Зарница» показала большие удоб- 
ства в его эксплуатации, высокую на- 
дежность н полную автоматизацию при 
просмотре диафильма, Звуковое сопро- 
вождение записывают на одну дорож- 
ку, а на другую — одновременно 


управляющие тональные сигналы дли- 
тельностью 0,2...1 с н частотой около 
1000 Гц. Эти сигналы воспринимаются 
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приставкой и служат для смены кадров 
диафильма. 

Принципиальная схема прнставкн по- 
казана на рис. |. Управляющие сигна- 
лы формирует мультивибратор, собран- 
ный на транзисторах У/, У2, при крат- 
ковременном нажатин на Кнопку 5/. 
В режиме записи сигнал мультивибра- 
тора поступает через делитель на ре- 
зисторах А5, Кб и конденсатор СЗ на 
гнездо записн магнитофона. Одновре- 
менно через днод УЗ сигнал поступает 
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на базу транзистора У4 предварнтель- 
ного усилителя и далее через диод Уб 
на вход ждущего мультнвибратора. 
Ждущий мультивибратор, собранный 
на транзисторах Уб, У7, формирует на 
выходе импульс с постоянной длитель- 
ностью 0,5 с, который поступает на 
базу транзистора И8 оконечного усили- 
теля тока, Прн этом срабатывает ре- 
ле К! и контактами К/.! включает 
электродвигатель М/. Ротор лвигателя 
начинает вращаться и замыкает бло- 
кировочные контакты 52 механизма 
смены кадра. После окончания цикла 
смены кадра происходит размыкание 
контактов 52 и выключение электродви- 
гателя. Реле К/ размыкает контакты 
К!.! раньше, чем размыкаются кон- 
такты 52, 

Прин новом управляющем импульсе 
цикл работы устройства повторяется. 
Таким образом записывают звуковое 
сопровождение н управляющие нмпуль- 
сы смены кадров днафильма на маг- 
нитную ленту. 

При просмотре диафильма вход при- 
ставки подключают к линейному выхо- 
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ду магнитофона к тому контакту, на 
который выведена запись управляющих 
импульсов. Теперь механизм смены кад- 
ров будет срабатывать автоматически, 
прн каждом импульсе. Длительность 
звуковой информации, сопровождаю- 
щей каждый кадр, может быть выбра- 
на любой. Приставка питается от по- 
нижающей обмотки сетевого трансфор- 
матора фильмопроектора, 

Все детали электронного блока (кро- 
ме кнопки 5/ и электродвигателя) 


смонтированы на печатной плате, чер- 
теж которой изображен на рис. 2, 

Приставка собрана в прямоугольной 
металлической коробке размерами 
80х75 60 мм. Внешний вид ее в сбо- 
ре с фильмопроектором «Зарница» по- 
казан в заставке. 

Конструкция узла смены кадров по- 
казана на рнс. 3. Пластина /0 слу- 
жит основанием всего механизма. К ней 
припаян согнутый из листовой латуни 
лентовод /2 с кадровым окном. К дру- 
гой стороне основания привинчена вин- 
тамн М2 с гайками обойма 1/3 для 
ленты. К лентоводу припаяна направ- 
ляющая / коробчатого сечения, в ко- 
торой возвратно-поступательно переме- 
щается ползун 20 с собачкой 17, уста- 
новленной на оси /8. Собачка нахо- 
дится в исходном положении, показан- 
ном на рисунке, под действием пру- 
жины 19. При движенни ползуна вниз 
собачка входит в одно из перфора- 
ционных отверстий ленты через паз в 
лентоводе и перемещает ленту вниз. 
Когда ползун движется вверх, собачка 
поворачивается вниз, преодолевая уся- 
лике пружины, и лента остается непод- 
вижной. 

Ползун приводится в движение кн- 
нематической парой, состоящей из ко- 
ромысла 7 и диска 9, в который за- 
прессован водитель 8 с надетой на него 
втулкой /4. Один оборот диска приво- 
дит к однократному движению ползуна 
вниз-вверх и смене кадра. Коромысло 
прикреплено к ползуну двумя винта- 
ми М2. Диск укреплен на выхолном 
валу редуктора, прниводимого в дейст- 
вие миниатюрным злектродвигателем, 

Контактной системой (52 по рис. |) 
механизма управляет штифт 6, ввин- 
ченный в диск. В паз держателя 2 
впрессована пластинчатая пружина 5, а 
в радиальном отверстни его через изо- 
лятор 4 зафиксирован контактный па- 
лец 3. В исходном положении штифт 
отжимает пружину от контактного паль- 
ца. Как только срабатывает реле и 
включается электродвигатель, диск по- 
ворачивается в направления, показан- 
ном на рис. 3 стрелкой, штифт осво- 
бождает пружину и она замыкается 
на контактный палец, Теперь механизм 
будет продолжать работать и после то- 
го, как разомкнутся контакты реле, 
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УЧЕБНЫМ ОРГАНИЗАЦИЯМ ДОСААФ 


Как только диск сделает около трех 
четвертей оборота, штифт снова отве- 
дет пружину 5 от контактного пальца. 
Двигатель выключится, но его ротор 
будет некоторое время вращаться по 
инерции. После остановки ротора ме- 
ханизм снова займет исходное положе- 
ние. Двигатель прикреплен к редукто- 
ру фланием 15, а редуктор к основа- 
нию — двумя винтами МЗ на стой- 
ках // (на виде справа двигатель и ре- 
дуктор условно сняты). 

Чертежи основных деталей механиз- 
ма представлены на рис. 4. Направ- 
ляющая /, держатель 2, контактный 
палец 3, штифт 6, коромысло 7, 
диск 9, основание /0, стойки 11, лен- 
товод /2, обойма 13, фланец 15, со- 
бачка /7 и ползун 20 изготовлены из 
латунн, пружины 5 и 1/9 — из пру- 
жинной стали, водитель 8 (длина 9 мм, 
диаметр 2 мм), упор /6 (длина 6 мм, 
диаметр | мм) и ось /8 (длнна 6 мм, 
диаметр 2 мм) — стальные; втулка /4 
и изолятор 4 — фторопластовые 
или  текстолитовые. Конечно, мно- 


‚гие детали вполне могут быть изготов-‘ 


лены и из других материалов; напри- 
мер, ползун — из текстолита, ленто- 
вод — из Листовой сталн; направ- 
ляющую можно изготовить и из дюр- 
‚алюминия, но тогда при сборке пайку 
использовать не удастся и придется на 
деталях предусмотреть крепежные эле- 
менты. Пружину 5 можно изготовить 
из контактной пластины от реле 
МКУ-48. | 

Собнрают механизм смены кадров 
следующим образом. Лентовод встав- 


ляют в паз основания н припаивают , 


по кромке. После этого монтируют на 
ползуне узел собачки: впрессовывают 
упор 16 и ось 1/8, ставят собачку и 
пружину /9. Ползун вкладывают в на- 
правляющую и припаивают к лентово- 
ду таким образом, чтобы собачка не за- 
девала за края паза и надежно про- 
таскивала ленту за перфорацию. К пол- 
зуну прикрепляют коромысло. В диск 
запрессовывают водитель 8, ввиичивают 
штифт 6 и фиксируют на валу редук- 
тора. Надевают втулку 14 и устаиав- 
ливают редуктор. В паз держателя 2 
впаивают (или впрессовывают) пружи- 
ну 5, а в боковое отверстие туго 
вставляют нзолятор 4 с контактным 
пальцем 3. Держатель фиксируют на 
основании таким образом, чтобы при 
вращении диска штифт периодически 
размыкал блокировочные контакты. 
Электродвигатель закрепляют на кор- 
пусе редуктора посредством фланца /5. 
Плату крепят на двук уголках вин- 
тами М2 к осиованию мехаиизма. 
Транзисторы МП40 в электроином 
блоке можно заменить на любые из 
серий МП39Э—МП42. Конденсаторы С5, 
Сб — КБ0О-6, остальные — КЛС. Ре- 
зисторы МЛТ-0,125 и МЛТ-0,25. Гер- 
кон К/./ — КЭМ-2, его обмотка со- 
держит 500 витков провода ПЭВ-2 0,1. 
Электродвигатель использован от фото- 
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аппарата «Практика» (можно исполь- 
зовать и электродвигатели детских 
игрушек). Редуктор — от агрегата с 
электродвигателем ДСМ-2П-220. 


Налаживание приставки начинают с 
установки длительности импульса жду- 
щего мультивибратора подборкой кон- 
денсатора С5 так, чтобы она была 
меньше времени одного оборота диска 
механизма и больше отрезка времени 


Рмс. 4 


от исходного состояния до замыкания 
контактов 52. Подбирая резистор К5, 
устанавливают напряжение управляю- 
щего импульса на входе «Зались» маг- 
нитофона, равное 150...200 мВ (пример- 
но равное напряжению, снимаемому с 
линейного выхода магиитофоина). Под- 
боркой резистора А/7 устанавливают 


необходимый ток через герконовое ре- 
ле К/. Частота вращеяия диска долж- 
на быть близка к | с`'. Приставку 
соединяют с магнитофоном и фнльмо- 
проектором кабелями с унифицирован- 
ными разъемами. 


г. Фрязино 
Московской области 


КНИГА ДЛЯ РАДИОЛЮБИТЕЛЕЙ 


Магазин № 8 «Техника» Москниги имеет 
в продаже и высылает наложенным пла- 
тежом (без задатка} книгу из серии «Мас- 


совая радиобиблиотека». Автор `Ро- 
маш Э. М. Источиики вторичного электро- 
питания радиоэлектронной аппаратуры. 
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М., «Радио и 
Ц, Тр, 40 к. 

В книге обобщены сведения по проек- 
тированию и расчету источников вторич- 
ного электропитания современной радио- 
электронной аппаратуры. Рассмотрен об- 
ширный класс таких устройств, предназна- 
ченных для питания радиоэлектронной 


связь», 1981, 224 с. 


аппаратуры от сетей постоянного и пере- 
менного токов. Исследованы особенности 
работы полупроводниковых приборов в 
современных источниках электропитания, 
а также особенности их работы на высо- 
ких частотах преобразования. 

Адрес магазина: 103031, Москва, Пет- 
ровка, 15, отдел «Книга-почтой», 
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АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ 


ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ 


писываемое ниже автоматиче- 

ское устройство для зарядки ак- 

кумуляторов имеет защиту от 
случайного короткого замыкания вы- 
ходных зажимов и неправнльной поляр- 
ностн подключения заряжаемой бата- 
реи. Зарядные устройства, не оборудо- 
ванные блоком защнты, прн коротком 
замыкании выхода н неправильном под- 
ключенин нагрузки, как правило, выхо- 
дят из строя. . 

Устройство предназначено для за- 
рядкн двенадцативольтовых аккумуля- 
торных батарей током до 10 А. Заряд- 
ный ток можно регулировать как вруч- 
ную, так и автоматнчески. 

Мощные трниисторы У4 н У5, вхо- 
дящне в состав регулирующего эле- 
мента устройства, включены по схеме 
двухполупериодного выпрямителя (см. 
схему). Работа регулятора основана на 
фазовом методе управления тринисто- 
рамн. Главным узлом блока управле- 
ния является импульсный генератор, со- 
браиный на однопереходном транзнсто- 
ре УЗ и синхронизируемый от сетн. Об- 
мотка /// трансформатора Т/ и выпря- 
мнтель Уб образуют два источиика на- 
пряжения, объединенных общей точкой. 
Один источннк питает блок управлення, 
а другой нагружен лампой накалива- 
иня Н!, включенной через последова- 
тельную цепь диодов У/, И2, Током, 
протекающим через лампу, эти диоды 
открыты, к базе транзистора И7 при- 
ложено закрывающее напряжение око- 
ло.0,6 В, снимаемое с диода У2. По- 
этому транзистор У7 не оказывает влия- 
иня на процесс зарядки накопительно- 
го конденсатора С2. Заряжается кон- 
денсатор С2 через резисторы А/, Ю2. 

Когда мгновенное значение напряже- 
иня сети равно нулю, ток через лам- 
пу Н! ие протекает и к базе тран- 
зистора У7 приложено положительное 
напряжение через резистор А7. При 
этом транзистор У7 открывается, раз- 
ряжая конденситор С2. ` й 

Нередко встречаются транзисторы, у 
которых напряжение на открытом эмит- 
терном переходе превышает 0,8 В, по- 
этому для уменьшения шунтирования 
эмиттерного перехода транзистора У7 в 
цепь лампы Н/! включен диод У7. Сум- 
марное падение напряжения иа цепи 
Н/У! и диодах моста превышает 1,1 В, 
и транзистор У7 всегда надежно от- 
крывается только один раз за полу- 
период сетевого напряжения. 

ри достаточно большом сопротив- 
лении цепи А/Е2 одиопереходный тран- 
зистор остается закрытым и на выход- 
ных зажимах иапряжение отсутствует. 
Таким образом, транзистор У7 обеспе- 
чивает сиихронизацию нмпульсного ге- 
нератора с частотой сети и постоян- 
ство напряжения яа коиденсаторе С2 
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в начале каждого цикла, что исклю- 
чает броски тока нагрузки при регу- 
лированин. 

С уменьшением. сопротивления ре- 
зистора Ю! (прн перемещении его 
движка вннз по схеме) ток зарядки 
конденсатора С2 увеличивается н на- 
пряжение на нем достигает уровня от- 
крывання однопереходного транзнсто- 
ра УЗ раньше, чем откроется тран- 
зистор У7. При этом конденсатор С2 
разряжается через транзистор УЗ н пер- 
внчную обмотку трансформатора Т2. 
С обмоток // и 111 этого трансформа- 
тора нмпульсы поступают одновременно 
на оба трннистора У4 и У5, одиако 
открывается только тот нз них, к ко- 
торому приложено открывающее анод- 
ное напряжение. После того как за- 
кроется транзистор УЗ, конденсатор С2 


полностью разряжается в конце полу- 


периода через транзистор У7, 


Резисторы А5 и Аб, включенные в 
‘цепь управляющего электрода триии- 
сторов, служат для ограиичения тока 
управления тринисторами. Резистор А4, 
шунтирующий первичную обмотку тран- 
сформатора Т2, уменьшает паразитные 
всплески напряжения на ней. 

В нормальном режиме работы к вы- 
ходным зажимам зарядного устройства 
подключена аккумуляторная батарея, и 
напряжение на них равно 6...13 В. Дио- 
ды У/6 и У/9 узла защиты от’ корот- 
ких замыканий будут закрыты. Тран- 
зистор У9 открыт током, протекающим 
по цепи А9У/0, а транзнстор У8 за- 
крыт и не влияет на работу импульс- 
ного генератора. 
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В случае короткого замыкания на- 
пряжение на выходных зажимах стано- 
внтся равным нулю, открываются ди- 
од У/6 и транзнстор У!3 и напряже- 
ние в точке соединения резистора А9 
н стабилитрона У!0 уменьшается до 
1,5...2 В. Стабилитрон У10 и вслед за. 

. ним транзистор У9 закрываются, а У8 
открывается, разряжая конденсатор С2. 
Прн этом прекращается генерирование 
управляющих импульсов. После устра- 
нения короткого замыкання работоспо- 
собность генератора импульсов автома- 
тически восстанавлнвается. 


Для предотвращения перезарядки ак- 
кумуляторной батареи в зарядное уст- 
ройство введен узел автоматнческого 
управления зарядным током. Прн замы- 
канин контактов выключателя $52 кон- 
денсатор С4 заряжается до напряже- 
ния, равного ЭДС аккумуляторной ба- 
тарен плюс падение напряжения на це- 
пи У/5К11У12. Как только в процессе 
зарядки аккумулятора напряжение на 
конденсаторе С4 достигнет уровня при- 
мерно 14,7 В, откроется стабилитрон 
У!4 и вслед за ним транзистор У1/. 
Коллекторный ток этого транзистора 
уменьшит зарядный ток конденсато- 
ра С2, а это приведет к задержке 
срабатывания генератора импульсов н 
уменьшению выходного тока. При даль- 
нейшей зарядке батареи ток через 
стабнлитрон 1/4 быстро увеличи- 
вается, что прнводит к полиому вы- 
ключению генератора импульсов н 
уменьшению тока зарядки батареи до 
нуля. Этот момеит соответствует дости- 
жению ЭДС батареи значения око- 
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ло 14,1 В. Если контакты выключате- 
ля 52 разомкнуты, ток зарядки прак- 
тически не зависит от степени заря- 
женности батареи. В режиме ручной 
регулировки зарядного тока можно за- 
ряжать шестивольтовую аккумулятор- 
ную батарею. 

При правильном включенни батареи 
транзисторы У/2 и У!3 работают как 
резисторы, имеющне относительно не- 
большое сопротивление (по 70... 
100 Ом). Паденне напряжения на каж- 
дом из них мало и равно примерно 
0,3 В. При включенин батареи в об- 
ратной полярности напряженне между 
стоком и истоком транзисторов уве- 
личивается до 12 В. Траизисторы пере- 
ходят в режим стабилизации тока (они 
ограничивается на уровне 20...30 мА 
независимо от напряжения аккумуля- 
торной батареи). Ток, протекающий 
через транзисторы У/2 и У13, замы- 
кается иа общий провод через диоды 
У!7 и У!9, предотвращающие выход 
из строя транзисторов У9 и У//!. При 
этом транзистор УЯ закрыт, а У8 от- 
крыт и блокирует генератор управляю- 
щих импульсов. 

Узел защиты можно упростить, за- 
менив транзистор У/3 и резистор А/2 
одним ‘резистором — сопротивлением 
510 Ом. Параметры узла при этом не- 
сколько ухудшаются. Подобная замена 
транзистора У/2 недопустима, по- 
скольку она снижает крутизну порога 
закрывания транзистора УЗ генера- 
тора импульсов. Это приводнт, в част- 
ности, к увеличению времени зарядки 
батареи, так как зарядный ток начи- 
нает уменьшаться задолго до момента 
достижения оптимальной степени ее 
заряженности. 

Конденсатор С4 предназначен для 
сглаживания пульсаций напряжения 
на делителе А/5Ю16 в моменты откры- 
вания тринисторов, так как. в это время 
напряжение на выходных зажимах зна- 
чительно выше ЭДС аккумуляторной 
батареи. Диод У/5 в эти моменты за- 
крывается, отключая конденсатор (4 
от выходной цепи. Стабилитрон У1!8 
защищает конденсатор С4 от пробоя 
при отключении нагрузки устройства.` 

Зарядное устройство собрано на ко- 
робчатом дюралюминиевом шасси раз- 
мерами 220х 180Х 100 мм, на котором 
смонтированы трансформатор Т/, мон- 
тажная плата с деталями и тринисторы. 


Шассн установлено в металлический ` 


кожух с отверстиями для вентиляцин. 
На заднюю стенку выведены предохра- 
нитель, подстроечный резистор и шнур 
питания. На передней панели установ- 
лены тумблеры $/ и $2, переменный 
резистор А/, сигнальная лампа НИ, 
амперметр РА/ н выходные зажимы. 

Сетевой трансформатор 71 переделан 
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из уиифицированного ТС-200, с кото- 
рого сняты все обмотки, кроме сетевой, 
и на их место намотаны обмотка //, 
содержащая 2Ж50 витков провода 
ПЭВ-2 1,8,/// — 2ж58 витков провода 
ПЭВ-2 0,33. Сетевые обмотки транс- 
форматора включены на 254 В при на- 
пряжении сети 220 В. Это уменьшаег 
ток. холостого хода трансформатора 
н его температуру при длительной ра- 
боте. 


Трансформатор Т2 намотан на коль-: 


цевом магнитопроводе типоразмера 
К20х 12ж6 из феррита 2000НН (или 
1000НН) и содержит три одинаковые 
обмотки по 75 витков провода ПЭЛШО 
0,1. Обмотки выполнены внавал, каж- 
дая на иебольшом участке кольца, а 
участки размещены на кольце под уг- 
лом около 120° отиосительно соседних. 
Можно прнменить импульсный транс- 
форматор заводского изготовления 
МИТ-4 или другой с близкими пара- 
метрами. Конденсатор С2 — К7ЗП-3; 
возможно применение конденсаторов 
МБМ, К42П-5, К75-10, К73-9 с малым 
значением ТКЕ. Конденсаторы группы 
ТКЕ НЗ0 и хуже использовать нельзя. 
Вместо КТЗ12А могут быть использо- 
ваны транзисторы серий КТЗ15, КТЗ01, 
КТ603, МП!01 — МП103,  транзистор- 
ная сборка КТС613 и т. д. Статический 
м передачи тока траизисто- 
ра У[1 не должен быть менее 100. 

Вместо диодов Д226Д (У! 12) 
могут быть применены любые другне 
креминевые с максимальным током 
более 200 мА ; остальные диоды должны 
быть рассчитаны иа максимальный ток 
не менее 50 мА. Сборку КЦ405Е можно 
заменить на КЦ402 или КЦ407 с лю- 
бым буквенным индексом или в край- 
нем случае на четыре диода из серий 
Д226, Д237. Однопереходный тран- 
зистор КТ!17А можно заменить на 
КТ!17В; применение КТ117Б и КТ!17Г 
дает несколько худшие результаты. 
Полевые транзисторы КПЗ02Б можно 
заменить на КПЗ02А илн КПЗО2В, по- 
добрав их по току стока в пределах 
15...25 мА при напряжении между сто- 
ком и истоком 10...15 В и нулевом сме- 
щении на затворе. 

Сигнальная лампа Н! на напряже- 
ние 26...28 В, мощностью 2 Вт. 

При налаживании сначала временно 
вместо резистора К2 включают пере- 
менный резистор сопротивлением 10... 
15 кОм, установив его сопротивление 
на максимум, отключают один из вы- 
водов днода У/6, тумблер $2 ставят 
в положение «Выкл», переменный ре- 
зистор ©! — в среднее положение и 
включают устройство в сеть; при этом 
должна загореться снгнальная лампа 
Н!. Напряжение питания устройства 
управления должио быть в пределах 


23...25 В, а на базе транзистора У7 — 


: отрицательное напряженне 0,6В. Поло- 


жительные импульсы на базе транзи- 
стора У7 по форме должны быть близки 
к прямоугольным с амплитудой 1,2 В. 
Крутизна пилообразного напряжения 
на коллекторе этого транзистора долж- 
на регулироваться переменным резисто- 
ром Ю/. При замыкании точки соеди- 
нения резистора К9 и стабилитрона 
У10 на общий провод пилообразное 
напряжение должно исчезнуть. То же 
самое должно происходить через одну- 
две секунды после переключения тумб- 
лера $2 в положение «Авт.». Это сви- 
детельствует о нормальной работе сн- 
стемы защиты и автоматического регу- 
лирования тока зарядки. 

Переключают тумблер $2 снова в 
исходное положение, и к выходным 
зажимам присоединяют лампу нака- 
ливания на напряжение 12 В мош- 
ностью 50 Вт. Плавно уменьшая сопро- 
тивление резистора А/, наблюдают из- 
менение накала лампы. Если наблю- 
дается мигание лампы, то это означает, 
что одии из трииисторов не включается 
либо из-за его неисправности, лнбо 
из-за неправильной полярности запу- 
скающего импульса. Обнаружить не- 
исправный тринистор можно, размыкая 
поочередно цепи их управления. 

Далее восстанавливают цепь диода 
У!6, и к выходным зажимам подклю- 
чают батарею аккумуляторов. Ручку 
резистора Ю/ ставят в положение мак: 
симального тока, а добавочным пере- 
мениым резистором ‘устанавливают 
ток. 10 А. Измерив сопротивление 'до- 
бавочного резистора в этом положении, 
впаивают на плату постоянный резистор 
К? такого же сопротивления. 

В заключение устанавливают порог 
выключения устройства по окончании 
зарядки батареи. Для этого тумблер 
$2 переводят в положение «Авт.» и, 
вращая движок подстроечного резисто- 
ра К/5, устанавливают зарядный ток, 
близкий к нулю при напряженин на 
выходных зажимах 14,1...14,2 В. Это 
можно сделать и с разряженной бата- 
реей, °если на истоки транзисторов 
У!2 и У!/3 подать напряжение 14,1... 
14,2 В от внешиего стабилнзированного 
источника напряжения, отключнв их 
предварнтельно от плюсового зажима 
устройства. 

Восстановив цепь истоков транзисто- 
ров У/!2 и У!/3, проверяют действне 
системы защиты устройства в сборе. 
Ручку резистора А! ставят в положение 
максимального тока, и к. выходным за- 
жимам подключают указанную выше 
лампу накаливаиия на 12 В — она 
не должна загораться. Затем подклю- 
чают батарею аккумуляторов в обрат- 
ной полярности через лампу накали- 
вания на напряжение 26 В нток 0,15 А 
нли резнстор сопротивлением 100 Ом, 
при этом ток нагрузки не должен пре- 
вышать 60...70 мА. 

г. Гаганрое 
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ЦВЕТО МУЗЫКА 


КЛАВИР 


м. ЛИННИК 


ветомузыкальный ииструмент, 

внешний Вид которого показан 

на 3-й с. вкладки -— это электрон- 

ный оптико-механический клавиш- 
ный светоцьстовой синтезатор. Он пред- 
назначен для сопровождения музыкальных 
произведений партией света в домашних 
условиях, в дискотеке, на школьном вечере 
ит. д. В основу работы ннструмента поло- 
жен принцип ручного клавиатурного управ- 
ления цветом н яркостью изображения на 
экранном устройстве. Пользуясь клавиром, 
нсполнитель нмеет возможность отобра- 
жать свои цветовые ощущения, «рнисо- 
вать» на экране различные динамические 
цветовые картины, гармонирующие харак- 
теру звучащей музыкн. 

Соответствие светоцветовой партни му- 
зыкальному содержанию в большей мере 
определяется эмоциональным состоянием, 
эстетнческнм н художественным вкусом 
исполнителя, а также степенью овладения 
возможностями инструмента: Таким обра- 
зом, создание цветовой партни --- процесс 
творческий, а не формальный «перевод» 
музыки в цвет, как у автоматических 
устройств. 

Пульт управления клавиром выполнен 
в виде традиционной клавиатуры, что 
дает исполнителю-цветомузыканту оп- 
ределенную свободу в формировании цве- 
тового образа. а также облегчает пользо- 
вание инструментом тем, кто имеет навык 
игры на клавишных музыкальных ннстру- 
ментах. 

Структурная схема ннструмента пред- 
ставлена на вкладке. 

Основнымн функциональными элемента- 
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#1 ЦВНОДИНАМИЧЕСКИЙ 


ми устройства являются светорегуляторы 
2—10 с оптнческим управлением. На семи 


из них — 2-—8, конструктивно объединен- 
ных клавиатурой /, собраны основиые 
каналы — каналы цвета. Каждому свето- 


регулятору соответствует своя иезависимая 
клавиша на клавиатуре. Светорегуляторы. 
нагружены лампами  светоизлучателей 
прожекторного типа, освещающими экран. 
Яркость света излучателя каждого канала 
поставлена в прямую зависимость от сме- 
щения клавиши при ее нажатии. 

Для изменения яркости во всех каналах 
одновременно предусмотрен динамически 
управляемый педалью светорегулятор 9 — 
канал яркости, оптически связанный со 
светорегуляторамн клавиатуры. Яркость 
экрана имеет обратную зависимость от 
смещения платформы педали. . 

Светорегулятор /0 —- канал паузы управ- 
ляет фоновой засветкой экрана, когда нн 
одна клавиша не нажата. Светот прожекто- 
ра этого канала направлен на экран. Перед 
экраном размещен датчик. /2 освещенности 
экраиа прожекторами основных каналов, 
управляющий работой светорегулятора /0. 
Яркость прожектора канала паузы обратно 
пропорциональна освещенности экрана. 
Таким образом, при ненажатых клавншах 
экран оказывается засвеченяым фоновым 
светом умеренной яркости. 

Переключателем $5/ можно педаль под- 
ключить к. каналу паузы, а датчик. 12 — 
к каналу яркости. Это позволяет изменять 
режнм работы инструмента и создает ряд 
дополнительных возможностей при нспол- 
ненин цветовых партий. ‘ 

Принципиальная схема инструмента 
показана на рис. | в тексте. Электронная 
часть всех светорегуляторов собрана в внде 
небольших идентичных плат— модулей 
Е1--Е9. На модулях Е! -—-Е7 собраны кана- 
лы цвета, на Е8 — канал паузы н на ЕЯ — 
канал яркостн. 

Схема модуля изображена на рнс. 2. 
Модуль по схеме представляет собой широ- 


ко известный тринисторный регулятор мощ- 
ности с фазо-нмпульсным управлением. 
Генератор управляющих импульсов собран 
на транзисторе У/, работающем в лавин- 
ном режиме, и хронирующем конденсаторе 
С1. Цепь нагрузки и управляющая цепь 
гальванически развязаны импульсным 
трансформатором 7!. Для получения необ- 
ходимых регулировочных характеристик 
светорегуляторов в хроиирующне цепи 
генератора импульсов включены фоторези- 
стор и переменный резистор утечки (соот- 
ветственно А/ и К8 в цепи модуля Е! 
на рис. 1). В светорегуляторах основных 
каналов фоторезистор включен последова- 
тельно в цепь зарядки хронирующего кон- 
денсатора, поэтому пропорционально из- 
менению освещенности фоторезистора иЗ- 
меняется фаза включения триннстора У2 
относительно начала полупериода. Пере- 
менными резисторами А8— 14, К16б, К18, 
подключенными параллельно хронирую- 
щим конденсаторам модулей, можно уста- 
навливать начальную фазу формируемых 
импульсов. Эти резисторы позволяют пере- 
водить формирователь в ждущий режим, 
в котором управляющее устройство за- 
пускается внешним оптическим сигналом, 
или вовсе срывать формирование нмпуль- 
сов (в нижнем по схеме положении движ- 
ков). 

В светорегуляторах каналов паузы н 
яркостн для получения обратной оптн- 
ческой регулировочной характеристикн 
фоторезистор подключен параллельно кон- 
денсатору. Такнм образом, при увеличении 
освещенности фоторезисторов мощность, 
поступающая через тринисторы (выводы 
4 и 5 рис. 2) в нагрузку, у модулей Е/—Е7 
увеличивается, а у модулей Е8 и Е9 — 
уменьшается. Параметры генератора им- 
пульсов подобраны так, что он одинаково , 
хорошо управляется н оптически, и пере- 
менным резистором. 

Управляющие генераторы всех модулей 
питаются пульсирующим напряженнем от 
выпрямителя на днодах у1--У4 
{см. рис. 1), чем автоматически обеспе- 
чивается их еннхронизация © напряжением 
на тринисторах. 

Лампы подсветки фоторезисторов кана- 
лов цвета Н/—Н7 питаются через тринистор 
модуля ЕЭ канала яркости переменным 
током от обмотки {/ трансформатора Т/. 
От этой же обмотки питается лампа Н8 
подсветки фоторезистора педали. 
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Лампы прожекторов основных каналов 
и канала паузы Н9—Н/5 и Н/б последова- 
тельно с тринисторами молулей включены 
в сеть переменного тока через мощный 
выпрямитель на диодах И5— УЗ. Исполь- 
зование в прожекторах лими па сетевое 
напряжение приволит к тому, что некоторые 
элементы и проводники клавира оказыва- 
ются под напряжением пнтающей сети: 
Этот факт необходимо учитывать при кон- 
струировании клавнра, слеля за тем, чтобы 
качество изоляция этих элементов было 
высоким, Обычный способ гальванической 
развязки от сети питанием 
вторичной обмотки сетевого трансформа- 
тора здесь неприемлем. так как потребовал 
бы установки в клавир громоздкого транс- 
форматора большой мошности, 

Конструктивно фоторезисторы Ю/— 7 
каналов цвета н лампы //1—/7 канала 
яркости объединены клавиатурой, а фото- 
резистор А!7 канала яркости и лампа 
НВ смонтированы в педали. В клавиатуре 
между фоторезисторами и лампами под- 
светки размещены заслонки, механически 
связанные с клавишами (см. иветное фото 
на вкладке). Заслонки нэготовлены из 
рентгенопленки и имеют переменную по 
длине оптическую прозрачность. Когда 
клавиши не нажаты, заслонки полностью 
перекрывают световой поток своих ламп. 
Аналогично выполнен ни светорегулятор 
в педали. 

При включений инструмсита загорается 
лампа Н8, зв фоторезистор К!7 закрыт 
заслонкой, поэтому лампы Н!/—Н7 тоже 
горят, но фоторезиеторы №!— А7 ‘основных 
каналов в клавире тоже закрыты заслонка- 
ми и лампы прожекторов этих каналов 
выключены.  Датчик-фоторезистор `'Ю15 
канала паузы, свет на который должен 
попадать только от экрана, не освещен, 
поэтому включается лампя №/6 паузной 
засветки. 

Если теперь нажать на вторую, налример, 
клавишу, открывающую доступ света на 
фоторезистор #2, то пропорционально 
смещению клавиши будет увеличиваться 
накал лампы Н2, а значит. и лампы Н10 
прожектора. Освещенность экрана н фого- 
резистора А/5 возрастает, и накал ламны 
канала паузы уменьшается. При достиже- 
нии определенного уровня освещенностн 
экрана она вовсе может погаснуть. 

ак же устроен и светорегулятор педали. 
При нажатни на педаль открывается 
доступ света, на фоторезистор Ю/7, из-за 
чего лампы Н/—ЙН7 начинают гаснуть, а 
это, в свою очередь, вызывает уменьшение 
яркости ламп #9 —Н /5 и увеличение накала 
лампы Н/б канала паузы. 

При переключении контактов тумблера 
5! меняются места включения фоторезисто- 
ров №/5 и К/Т. Теперь педаль управляет 
каналом паузы, а датчик - фоторезистор 
Ю!5 входит в цепь обратной связи экран— 
клавиатура. Эта обратная связь приводит 
к появлению своеобразных компрессионных 
свойств: при резком нажатии на клавишу 
яркость освещения экрана увеличивается 
относительно медленно, 

Кроме динамического управления яр- 
костью экрана с клавиатуры, в каждом 
канале предусмотрена еще и статическая 
регулировка максимальной яркости пере- 
меннымн резисторами К8-К14, К16б, №18. 
Такая регулировка позволяет работать с 
различной максимальной: яркостью в кана- 
лах при одном и том же ходе клавиши. 
Резистором Аб устанавливают необходи- 
мую яркость и одновременно чувствитель- 
ность автоматической регулировки в канале 
паузной подсветки экрана, 
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нагрузки от. 


Транеформатор питания инструмента 
выполнен на магнитопроводе УШ26х 26, 
Обмотка / содержит 1237 витков провода 
ПЭВ-1 0,25; // — 54 витка провода 
ПЭВ-1 1,0; /// — 1700 витков провода 
ПЭВ-! 0,1, Импульсные транеформаторы 
намотаны каждый на кольшевом магнито- 
проводе типоразмера КО жбх5 низ ферри- 
та 1000НН. Обмотки содержат по 100 вит- 
ков провода ПЭЛШО 0,15. 

Все переменные резисторы — СП-1. 
Тумблер 5/ — ТП|-2. Сетевой выключа- 
тель использован от осветительных лами 
(крышка снята) на ток не менее 5 А. 
Разуемы ХГн 42 — СГ3З и СШ.3; 
ХЗ—Х!0 — обычные осветительные вилки 
и розеткя (или гнезда). 

Чертеж платы модуля показан на вклад- 
ке, Плата изготовлена из фольгироваиного 
гетинакса (илн стеклотекстолита) толщи- 
ной 1,5 мм. На каждой плате укрепляют 
штыревую часть разъема МРН-22 (илн 
МРН-14), Тринистор крепят на теплоотво- 
дящем уголке из дюралюминия толщиной 
2 мм, привинченном к плате, Полезная 
площадь теплоотвода — около 49 см*. 
На таких же уголках установлены и диоды 
У5— №8. Уголки с диодами прикреплены 
к двум платам таких же размеров, как 
у модуля, Гнезловые частн разъемов смон- 
тированы в корпусе инструмента на дюря- 
люминневой перегородке, как показано 
на фото рис. 3. На этом же рисунке 
показана общая компоновка клавира, 

Чертежи основных — коиструкционных 
элементов клавира изображены иа рис. 4. 
Корпус Г и крышка /./ изготовлены из 
листового дюралюминия толщиной |,5 мм. 
Деталь гнуть по штриховым линиям; при: 
мерный угол изгиба (если он отличается 
от 90 градусов) указан на чертеже. Четы- 
ре стойки 2 вытачивают из дюралюминия, 
латуни или стали. Снаружн корпус отделан 
декоративной синтетической пленкой. 

Особое внимание нужно уделить изготов- 
лению блока клавиатуры. Конструкция 
оитико- механической части блока видна 
на фото рис. 3, а чертеж его корпуса пока- 
зан из рис. 4 (позиция 4). Корпус блока 
4, клавиши 5, платы ламп и фоторезисторов 
спаяны из двустороннего фольгированного 
стеклотекстолита толщиной 2 мм. Подший- 
ник б./ н ось 4,/ — из латуни илк стали. 
При сборке необходимо добиться, чтобы 
клавишн не задевали одна за другую. 

Роль возвратной пружины для клавишей 
играют подкладки 5,2 из мелкоструктурно- 
го упругого поролона. Их приклеивают 


клеем 8ЗН на заключительном этапе сборки 
клавиатуры одновременно к каждой клавн- 


ше и дну корпуса. Возможны и другие 
варианты конструкции клавиатуры, напри- 
мер, с готовыми клавишами от музыкаль- 
ного инструмента. Ход заднего плеча 
клавиши (со стороны фоторезистора) не 
должен быть менее 20 мм. Заслонки 
устанавливают на стадни налаживания: 
Оптико-механический узел педали пост- 
роен точно так же, как и в клавиатуре, а 
устройство педали показано на вкладке, 
Основание педали изготовлено из вини- 
пласта толщиной |0 мм, а остальные дета- 
лин корпуса — из дюралюминия толщиной 
2 мм. К платформе педали сверху приклеена 
пластина из рифленой резины. Между 
платформой и основаннем вложена воз- 
вратная цилиндрическая пружина, Фоторе- 
зистор и лампа смонтированы на пластине 
из фольгированного стеклотекстолита, ко- 
торая одновременно является и ограничи- 
телем хода педали, Ход платформы педали 
ео стороны фоторезистора — 55 мм. 
Датчик эвтоматического регулирования 
представляет . собой трубку диаметром 
35 мм, в одном из концов которой укреплен 
фоторезистор. Перед трубкой установлена 
собирающая линза так, чтобы фоторезистор 
находился в ее фокусе. Желательно, чтобы 
лиизз была возможно большего днаметра 
(40...60 мм, фокусное расстояние 50... 
100 мм). Внутреннюю поверхность трубки 
следует покрыть черной матовой краской, 
Устройство в сборе укрепляют на шарннр- 
ном штативе с подставкой. К датчику 
и педали припаивают экранированные кабе- 
ли, оканчивающиеся разъемом СШ-3. 
После сборки модулей проверяют их 
работоспособность. К выходу каждого 
модуля подключают нагрузку — лампу 
на 220 В мощностью 25 Вт. Предваритель- 
но необходимо исключить действие внеш- 
ннх источников света на фоторезисторы 
клавиатуры. При вращении ручки резисто- 
ра А!8 должия плавно изменяться яркость 
свечения ламп клавиатуры от нуля до 
максимума, Яркость контрольных ламп 
должна плавно изменяться соответственно 
от максимума до нуля. То же должно 
происходить с каждой лампой нагрузки 
и при вращении ручек резисторов @8— Ю14, 
Ю1б, а также при перекрывании светового 
потока фоторезисторов клавиатуры. Напря- 
жение на нагрузочной лампе должно изме- 
няться от 0 до 200 В (не менее). Если на 
каком-либо модуле этого достигнуть не 
удается, то прежде всего следует проверить 
фоторезистор этого модуля. Прн подключе- 
нин педали лампы Н/—Н7 должны погас- 
нуть, но при затемнении фоторезистора в 
педали они должны снова включиться. 
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Теперь приступают к. изготовлению и 
установке заслонок. для фоторезисторов. 
Для этого движок, резистора Ю/8 устанав- 
лнвают в нижиее по схеме положение. 
Переменными резисторамн А8—А14 уста- 
навливают на нагрузочных лампах напря- 
жение на 25...30% меньше максимального 
прин полностью освещенных фоторезисто- 
рах. 

Из использованной ‘рентгеновской пленки 
вырезают несколько полосок. шириной 
20 мм с различной прозрачностью. Пере- 
крывая полосками свет, падающий от лам- 
пы на фоторезистор в каком-либо регулято- 
ре, находят такой участок. на пленке, когда 
соответствующая нагрузочная лампа гас- 
нет полностью. Следовательно, это требуе- 
мый максимальный уровень непрозрачно- 
сти заслонки. Приняв его за исходный, 
изготавливают заслонку, в которой переход 
бт него до полной прозрачности происходит 
на длине 20 мм, Еслн фоторезнсторы в 
‘блоке клавнатуры не подобраны одннако- 
выми по чувствительности, то макснмаль- 
ный уровень непрозрачностн заслоики для 
них будет различным. Готовые заслонки 
приклеивают к. клавишам клеем 88Н н 
проверяют нх действие, при необходимостн 


ретушнруя мягким карандашом. Для боль-. 


шей жесткости к. заслонкам желательно 
прикленть рамку из медной проволоки. 

Подгонку заслонок.можно считать закон- 
ченной, если резисторамн статического 
регулирования яркости прн ненажатых 
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клавищах на нагрузочных лампах можно 
устанавливать напряжение 60...70 В. Затем 
подключают педаль ин нзготавливают за- 
слонку для нее. Эта заслонка отличается 
от описанных только тем, что длина перехо- 
да от непрозрачного к, прозрачиому равна 
55 мм. 

Оптимальное положенне датчика‘ осве- 
щенности экрана определяют эксперимен- 
тально во время игры. 

‘Экранное устройство в простейшем слу- 
чае представляет собой стандартный мато- 
вый уннверсальный кнноэкран. Прожекто- 
ры каналов цвета и паузы располагают под 
углом 30...45° к. плоскости экрана, Для 
небольшнх помещеннй может оказаться 
более удобным самодельное малогабарнт- 
ное экранное устройство. На лист фанеры 
размерамн 1500х 1200 мм, окрашенный 
черной матовой краской, прикленвают 
мятую алюмнниевую фольгу. Снизу почтн 
в плоскости экраиа располагают лампы 
{без отражателей) со светофильтрами. 
Лампы прикрывают так, чтобы свет от 
них падал только на экран.. Источник 
паузной подсветки (лучще всего темно- 
сннего илн фиолетового цвета) распола- 
гают под углом 20...30° к. плоскостн экрана. 
Таким источником может служить дна- 


проектор «Свет» со стеклянным свето-. 


фильтром. Один из варнантов цветовой 
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картины с такого экрана показан как фон 
на вкладке. 

Рисунок на экране определяют не только 
светофнльтры, расположение н чнсло ламп 
в каналах, но и выбор их отиоснтельной 
мощности. Как. показывает практика, 
красно-желтые лампы нужно нспользовать 
мощностью 25...75 Вт, зелено-голубые — 
60...100 Вт, сине-фиолетовые — 75...150Вт, 
Номинальная мощность, приходящаяся на 
один канал инструмента при длительной 
игре, — около 0,6 кВт. 

Как. известно, эффектнвность работы 
любого цветом узыкального устройства в 
очень большой степени зависит от типа н 
качества выполнения экранного устройст- 
ва. Поэтому поиск. и конструированне но- 
вых экранных устройств, опробованне 
известных тнпов, а также совершенство- 
вание самого клавнра — это необходимые 
элементы творческой работы цветомузы-_ 
канта. 
` Число каналов цвета, нх выходная мощ- 
ность н расположенне на клавнатуре ннст- 
румента, его нсполнительские возможности ` 
могут быть разлнчиымн. Эти н другие 
характеристнки должны соответствовать 
назначенню иснструмента и уровню под- 
готовленности исполнителя. Поэтому при 
изготовленни клавиря следует предусмот- 
реть в нем ячейки для монтажа дополни- 
тельных мощных днодов, модулей клави- 
шей и других узлов. 

г. Барнаул ` 
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1. Пульт управления для дискотек, разработанный рижанами 
Жанисом Кауссом и Армандом Смилгой 


2. Уголок экспозиции творчества юных радиолюбителей 


3. Экзаменатор-тренажер «Дорожные знаки», изготовленный 
Олегом Горбуновым из Новосибирска 


4. Игра «Морской бой» Евгения Давыдова и Дмитрия Чистова 
из поселка Тейково Ивановской обл. 


О ВСЕСОЮЗНАЯ 


РАДИОВЫСТАВК 


МОСКВА 
1981 


ак и в прежние годы, 

немалую часть экспо- 

зиции 30-й Всесоюзной 
радиовыставки составили 
конструкции, созданные пио- 
нерами и школьниками. По 
мнению рецензента отдела 
«Творчество юных радиолю- 
бителей», кандидата техни- 
ческих наук В. Мацкевича 
(в прошлом активного радио- 
любителя, автора первого са- 
модельного робота, демон- 
стрировавшегося в 1937 году 
на Всемирной выставке в 
Париже), уровень представ- 
ленных на смотр работ за- 
метно возрос даже по срав- 
нению с предыдущей выстав- 
кой, проходившей более двух 
лет назад. Улучшилось и ка- 
чество внешнего оформле- 
ния конструкций. Что же 
касается тематики работ 
юных энтузиастов электрони- 
ки, то она, как и прежде, 
чрезвычайно широка, Это — 
конструкции для сельского 
хозяйства и медицины, авто- 


матика и измерительная 
техника, электроцветомузы- 
кальная и звуковоспроиз- 


водящая аппаратура, радно- 
управление и радиоспорт. 
Представление о некоторых 
из этих работ дадут фото- 
графии, помещенные в тек- 
сте, а также на 4-й с, вклад- 
ки и 4-й с. обложки, 

Одна из эффектных кон- 
струкций экспозиции творче- 
ства юных радиолюбителей, 
вызывавших интерес у посе- 
тителей, — пульт управления 
для дискотек, разработанный 
рижанами Жанисом Кауссом 
и Армандом Смилгой. С 
пульта можно управлять, на- 
пример, такими световыми 
установками, как зеркальные 
шары, проекторы диапози- 
тивов и мультфильмов, бе- 
гущие огни, светодинамиче- 
ский экран, стробоскопи- 
ческое устройство. Причем 
общая мощность управляе- 
мых светоустановок может 
достигать десятков киловатт, 

В пульте смонтирован мощ- 
ный усилитель НЧ с четырех- 
канальным микшером, позво- 
ляющим смешивать сигналы 
с различных — источников: 
электропроигрывателя, маг- 
нитофона, тюнера, микро- 
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фона, Кроме того, пульт 
снабжен переговорным уст- 
ройством, обеспечивающим 
связь с билетным контроле- 
ром, кассиром, киномехани- 
ком и другими абонентами. 


Для работы в небольших 
помещениях пульт дополнен 
переносным экраном свето- 
динамической установки, в 
котором смонтированы лам- 
пы общей мощностью око- 


ло 450 Вт. Работает СДУ как 


в автоматическом, таки в 
ручном режиме. 
Дискотеки могут взять 


на вооружение цветосинте- 
затор, сконструированный 
Владимиром Федоровым и 
Эдуардом ‚Гердт в радио- 
кружке КЮТ Сибирского за- 
вода тяжелого машинострое- 
ния. С помощью клавиа- 
туры пульта управления ис- 
полнитель может создавать 


гирлянда состоит из соеди- 
ненных последовательно 36 
ламп на напряжение 6,3 В, 
Опытным путем установлено 
такое расположение гир- 
лянд, при котором получи- 
лась наибольшая динамич- 
ность светомузыкального со- 
провождения, 

Этот же коллектив пред- 
ставил на выставку электрон- 
ный экзаменатор «Дорож- 
ные знаки», собранный Оле- 
гом Горбуновым. Как вы уже 
догадались, экзаменатор 
предназначен для проверки 
знаний по правилам дорож- 
ного движения, но может 
служить и своеобразным тре- 


на экране синтезатора самые 
разнообразные световые ри- 
сунки, сопровождая ими вос- 
производимые, например 
магнитофоном, музыкальные 
мелодии. В паузах или пере- 
рывах синтезатор способен 
выполнять роль необычного 
светильника. 


На пульте управления цве- 


тосинтезатора смонтирован нажером при их изучении, 
разъем для подключения Поскольку основной контин- 
программной ответной ко- гент экзаменуемых или тре- 
лодки. Это позволяет под- нирующихся школьники 
ключением той или иной ко- младших классов (именно 


лодки задавать автомату 
программу чередования све- 
товых эффектов на экране 
синтезатора. Сам экран со- 
ставлен из 12 трехцветных 
гирлянд, смонтированных в 
корпусе соответствующих 


для них и разработана кон- 
струкция), экзаменатор мак- 
симально приближен к свое- 
образной электронной игре. 
На его лицевой панели раз- 
мещены изображения 40 до- 
рожных знаков и соответст- 
венно столько же вопросов 
по ним. Рядом с каждым 
вопросом установлен инди- 


размеров и прикрытых орга- 
ническим стеклом с рельеф- 
ной поверхностью. 


Каждая 


Пульт управления цветосинтеза- 
тором — конструкция новоси- 
бирских радно. елей Эдуар- 
да Гердта м Владимира Фе- 
дорова 


Логический пробник рижской 


раднолюбительницы — Наталии 
Скрынниковой 


Фотоэлектронный счетчик ка- 
пель, сконструированный мин- 
чанками Оксаной Очеретяной м 
Тамарой Тростянко 


49 


РАДИО- НАЧИНАЮШИЯ ” РААМО- НАЧИНАЮЫНИ › РААМО- НАЧИНАЮШИМ 


УАЧИКАЮШЕН 


т 


< 
< 
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катор (светодиод), разре- 
шающий ответ, Но спешить с 
ответом не следует, пока на 
другом индикаторе игры — 
«светофоре» не загорится 
разрешающий зеленый свет, 
Контрольное время ответа 
на вопрос можно установить 
переменным резистором от 
5 до 10 с. По окончании отве- 
тов на табло зажигается 
оценка и вспыхивают инди- 
каторы против вопросов, на 
которые были дань невер- 
ные ответы, 

Один из постоянных экспо- 


— нентов Всесоюзных радиовьы-- 


ставок м слетов последних 


> лет — радиокружок Тей- 
= ковской СЮТ (Ивановская 
= 


— 
*: 


обл.). На этот раз посетите- 
лей привлекала собранная 
кружковцами Евгением Да- 
выдовым и Дмитрием Чис- 
товым игра «Морской бой», 
Игровое поле — лист мато- 
вого органического стекла, 
разделенный сзади по пери- 
метру на квадраты. В каждом 
квадрате находятся две лам- 
пы от карманного фонаря, 
одна из которых — чторпе- 
да» окрашена в красный цвет. 

Играют вдвоем. Один из 


> игроков нажимает кнопку на 


> 
о 


«< 
—- 


своей половине пульта столь- 
ко раз, на сколько кнадратов 
он желает продвинуть «ко- 
рабль» — этот квадрат будет 
освещаться, Другой игрок 
пускает «торпеду» чтобы 
уничтожить ккорабль». Дело 
это не простое — нужно 
оценить дальность располо- 


жения «корабля» мн, зная 
скорость движения чторпе- 
ды», установить ка реле 


времени продолжительность 
ее чхода». Если после пуска 
«торпеда» остановится в том 


же квадрате, что и чко- 
рабль», он считается «по- 
топленным» — включается 


автомат имитации взрыва и 
игровсе поле несколько се- 
кунд сзаряется вспышками 
сигнальных ламп, 

Все большую активность 
и техническом творчестве 
проявляют девочки И надо 
сказать, в своих разработках 
они внедряют не меньше 
новшеств, чем ребята. Вот, 
к примеру, прибор «Ка- 
пель-1» — фотоэлектронныйя 
счетчик капель, в конструи- 
ровании которого принима- 
ли участие десятиклассницы 
из Минска Оксана Очере- 
тяная и Тамара Тростянко. 
Такой прибор незаменим, 
например, при проведении 
лабораторных исследований 
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и дозировке жидкости в кап- 
лях, при приготовлении ле- 
карств в аптеках, во время 
практикумов по физической 
химии и во многих других 
случаях, Скорость счета до- 
стигает 25 капель в секунду. 

Принцип работы «Капе- 
ли-!» прост. Воронка с жид- 
костью установлена так, что 
вытекающие из нее капли 
пересекают луч света, на- 
правленный от маломощной 
лампы на фотодиод. Сигнал 
с фотодиода поступает на 
усилитель, а с него — на 
электромеханический — счет- 
чик, установленный на ли- 
цевой панелн прибора. Дру- 
гой такой счетчик показы- 
вает продолжительность под- 
счета, 


Марина Чулкова из радио- 
кружка при московском клу- 
бе «Спутник-2» разработала 
сенсорный сигнализатор для 
больниц, который предпо- 
лагвется размещать в пала- 
тах с тяжелобольными. До- 
статочно дотронуться до сен- 
сорной пластинки этого уст- 
ройства — м на табло де- 
журного врача зажжется све- 
товой индикатор вызова, Вы- 
ключить его может только 
врач, прибывший к больно- 
му и нажавшия кнопку на 
сигнализаторе, 


А Наталия Скрынникова 
из СТК при рижском про- 
изводственном объединении 
«Радиотехника» продемонст- 
рировала свои знания и уме- 
ния в области цифровой тех- 
ники, Собранный ею по- 
гический пробник содержит 
светодиодную матрицу, яв- 
ляющуюся своеобразной 
цифровой шкалой, и позво- 
ляет не только определить 
состояние погических уст- 
ройств, но и контролировать 
работу генераторов корот- 
ких импульсов. При посто- 
янном напряжения на входе 
пробника ниже 0,4 В на 
матрице высвечивается «0», 
а при напряжении свыше 
24 В — «!» Если же на 
входе пробника импульсный 
сигнал, высвечивается «0, 1», 
Причем пробником удается 
обнаружить импульсы на- 
столько малой длительности, 
что не на всяком осциллогра- 
фе их можна рассмотреть, 

По составу радиодеталей 
пробник несложен — в нем 
кроме светодиодной матри- 
цы использованы три микро- 
схемы серии К!33, герма- 
ниевый и кремниевый тран- 


зисторы, светодиод (снгна- 
лизатор питания). 

Вообще, микросхемы на- 
ходят применение во многих 
устройствах, разрабатывае- 
мых юными раднолюбителя- 
ми. К примеру, собранный 
Олегом Кузнецовым из ра- 
диоконструкторского круж- 
ка горьковского КЮТ «Ор- 
бита» цифровой измеритель 


емкости практически пол- 
ностью выполнен на интег- 
ральных микросхемах. Ос- 


новной узел прибора — ана- 
лого-цифровой преобразо- 
ватель («емкость — число 
импульсов»), Сигнал с него 


поступает на  десятичный 
счетчик импульсов, а затем 
на цифровые индикаторы, 


Диапазон измеряемых ем- 
костей — от 0,1 до 9999 мкФ. 


Микросхемы нашли при- 
менение и в генераторе НЧ, 
собранном рижанином Аль- 
висом Зиемелисом. 

Частоту генератора мож- 
но плавно изменять от 20 Гц 
до 200 кГц, при этом сохра- 
няется амплитуда колебаний 


и их форма. Ступенчатым 
делителем и переменным 
резистором — устанавливают 


нужную амплитуду выход- 
ного сигнала от 0,001 до 1 В, 


Несколько лет назад одним 
из чмодных» напревлений 
в радиоконструировании бы- 
ла разработка электронных 
экзаменаторов с выбороч- 
ным ответом. Конструкций 
таких устройств было при- 
мерно столько же, сколько 
и конструкторов — каждый 
предлагал свое техническое 
решение. Но практическы все 
экзаменаторь! обладали од- 
ним недостатком — слож- 
ностью составления програл- 
мы, Да и эффективность 
работы их нередко снижалась 
из-за нечетко составленных 
ответов на тот илм иной 
вопрос. 

И невольно мысли конст- 
рукторов возвращались к эк- 
заменаторам с результатив- 
ным ответом — в них ученик 
должен вводить числовой 
результат решения задачи, 
Сложность устройств резко 
возросла, что не позволяет 
собирать их повсеместно. 
Вот почему приходится ис- 
кать пути упрощения схем- 
ных решений. Один из воз- 
можных вариантов — экза- 
менатор комбинированного 
типа (с выборочно-резуль- 
тативным ответом). Именно 
такую. конструкцию, собран- 


ную восьмиклассником из 
Донецкого дома пионеров и 
школьников Владиславом 
Даврамбековым, можно бы- 
ло увидеть на выставке, 

Как и прежде, билет со- 
держит пять задач или во- 
просов, ответами на которые 
являются целые числа из 
одной, двух или трех цифр. 
Кроме того, к билету при- 
дается перфокарта ее 
вставляют во время ответа 
в отверстие коммутатора 
экзаменатора, Одновремен- 
но на экзаменаторе нажи- 
мают переключатели номера 
билета, а затем — кнопки, 
соответствующие цифрам 
результатов ответов. По 
окончании экзамена на таб- 
ло высветится оценка, 


В заключение несколько 
критических замечаний, Хо- 
’я в разделе творчества 
юных раднолюбителей пред- 
полагается демонстрировать 
конструкции, собранные це- 
ликом ребятами, нередко 
(а в последнее время все 
чаще и чаще) сюда попадают 
приборы, выполненные явно 
взрослыми руководите- 
лями кружков, И творчество 
юных превращается в твор- 
чество их руководителей, 


Неоднократно уже гово- 
рилось о необходимости 
представлять на выставку 
четкие и подробные описа- 
ния, Но до сих пор этот 
вопрос решен не до конца, 
В одних описаниях посетитель 
не находит рассказа о рабо- 
те устройства, в других — 
данных на схеме, в третьих — 
описание не соответствует 
схеме, в четвертых — нет 
акта испытания, сведенмя о 
конструкторе или руководи- 
теле кружка, Почему-то ред- 
кс можно встретить в опи- 
саниях ссылку на литературу 
(в частности, журнал «Ра- 
дио»), из которой была заим- 
ствована схема того или ино- 
го собранного ребятами при- 
бора — без этого трудно су- 
дить о творческом вкладе 
юного конструктора. 

Нужно надеяться, что орга- 
низации ДОСААФ сделают 
из сказанного соответствую- 
щие выводы и с большей 
ответственностью будут от- 
носиться к отбору и подго- 
товке экспонатов на Всесоюз- 
ный смотр творчества радио- 


любителей - конструкторов 
оборонного Общества, 
Б. ИВАНОВ 


Фото М. Анучина 
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дни из активных участников 

юбилейной выставки творчест- 

ва радиолюбителей-конструкто- 
ров ДОСААФ — новосибирскне умель- 
цы. Около 80 их самых разнообразных 
разработок разместилось в экепози- 
циях многих резделов, 29 самоделок 
были собраны юными радиолюбите- 
лями, Две простые конструкции, в ко- 
торых использованы интегральные мик- 
росхемы, наверняка пригодятся вам 
в работе, 

Пробник для проверки транзисторов 
(рис. |). 

Он собран Сергеем Барсуковым в 
кружке радиоэлектроники КЮТ ново- 
сибирского Академгородка. Пробник 
позволяет определить структуру и 
исправность маломощных транзисто- 
ров. 

Основу пробника составляют два 
генератора. Один из них (на микросхе- 
ме (21) генерирует колебания сравни 
тельно низкой частоты (единицы герц), 
на выходе другого (на микросхеме 02} 
частота сигнала составляет 5 кГц, 


и! вам 


КАК 


Когда проверяемый транзистор встав- 
лен своими выводами в гнезда Х/ — Х4, 
к выводам его эмиттера и коллектора, 
благодаря работе первого генератора, 
попеременно прикладывается то низкий, 
то высокий уровень напряжения — это 
эквивалентно изменению полярности 
напряжения питания. В зависимости 
от структуры транзистора будет вспы- 
хивать либо светодиод У/, либо У?. 

Одновременно на базу транзистора 
поступает сигнал со второго генерато- 
ра, Если транзистор исправен, этот 
сигнал усиливается н подается через 
конденсатор СЗ на диод УЗ. Выпрям- 
ленное им напряжение открывает тран- 
знетор УЗ, и светодиод У5, включен- 
ный в его коллекторную цепь, начи- 
нает светиться. В пробинке возможно 
использование микросхем серий К155, 
К!33, а также элементов «)1-НЕ» дру- 
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ДВЕ КОНСТРУКЦИИ 


НОВОСИБИРЦЕВ 


гих аналогичных микросхем. Конден- 
ситор С/ — К50-6, С? — МБМ, 63 — 
БМТ. резисторы ОМЛТ.-0,125, Свето- 
диоды АЛ!02Б можно заменить на 
АЛ!02В с зеленым цветом свечения, 
а вместо диода ДЭА установить любой 
другой диод этой серни. 

Измеритель емкости (рис. 2). Конст- 
руктор прибора — Алексей Китченко 
из радиолаборатории Новосибирской 
областной СЮТ. Прибор рассчитан 
на измерение емкости от 100 пФ до 
| мкФ, причем этот диапазон разбит 
на четыре поддиапазона: 1-й — от 100 


до 1000 пФ; 2-й — от 1000 пФ до 
().01 мкФ; 3-й — от 0,01 до 0,1 мкФ. 
4-й — от0.] ло 1.0 мкФ. 
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В измерителе использованы четыре 
интегральные микросхемы К155ЛАЗ 
(К1ЛБ553). На одной из них (0/1) соб- 
ран опорный генератор, работающий 
на частоте 100 кГц, а на других — де- 
лители частоты. Так, с выхода дели- 
геля на микросхеме 02 снимают сигнал 


Б. СЕРГЕЕВ 


частотой 10 кГц, с выхода делителя 
на микросхеме 03 — сигнал частотой 
| кГц, с выхода делителя на микросхе- 
ме 04 — сигнал частотой 100 Ги. Эти 
сигналы поступают на секцию 5$/./ 
переключателя поддиапазонов и да- 
лее — на эмиттерный повторитель, 
собранный на транзисторе УГ. Парал- 
лельно резистору его нагрузки вклю- 
чена измерительная цепь, состоящая 
ну проверяемого конденсатора, выпря- 
мительного диода \2, стрелочного 
индикатора РА / и переменного резисто- 
ра ^9, Секцией $/.2 и кнопкой 52 в цепь 
измерения можно включать один из 
эталонных конденсаторов Сб — 08 и 
устанавливать переменным резистором 
К9 стрелку на конечное деление шкалы. 
Только после этого подключают к гнез- 
дам Х/, Х? конденсатор, емкость кото- 
рого нужно измерить, 

Микросхемы этого прибора можно 
заменить на перечисленные для пре- 
дыдущей конструкции. Транзистор 
У! — любой из серии КТЗ15. Постоян- 
ные резисторы — ОМЛТ-0,125, пере- 
менный — СП-[., Конденсатор С4 — 
К50-6, (5 — МБМ, остальные — лю- 
бого типа, но конденсаторы С5 — С8 
желательно подобрать точнее на про- 
мышленном приборе, Индикатор РА/ - 


с током 
100 мкА и сопротивлением рамки не 
менее 500 Ом. Переключатель 52 может 


полного отклонения стрелки 


быть как галетный, например, 5П2Н 
(число положений его ограничивают 
фиксатором до четырех), так и типа 
12К, Кнонка $2 — любога типа. 
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С. ФИЛИН 
ечта большинства начинаю- 
щих радиолюбителей — соб- 


рать своими руками мощный 
усилитель низкой частоты, Существует 
немало конструкций таких УНЧ, по- 
строенных по простым схемам. Но, как 
правило, в них отсутствует защита от 
перегрузок и коротких замыканий в 
нагрузке. А из-за этого при неумелом 
пользовании усилителем или неисправ- 
ностях в цепи громкоговорителя вы- 
ходят из строя выходные транзисторы. 
Естественно, возникает необходимость 
в специальных устройствах защиты, 
которые в подобных ситуациях сохра- 
нили бы «жизнь» дорогостоящим вы- 
ходным транзисторам. Подобная элект- 
ронная защита применена в предла- 
гаемом усилителе мощности, 

Несмотря на то, что в усилителе, на 
первый взгляд, обилие деталей (рис. 1), 
он прост по схеме и обладает непло- 
хими параметрами. Номинальная вы- 
ходная мощность его составляет 20 Вт 
при сопротивлении нагрузки 4 Ом ни 
10 Втс нагрузкой сопротивлением 8 Ом. 
Для получения такой мошности на вход 
усилителя нужно подать сигнал амили- 
тудой 1,2 В. Диапазон воспроизводи- 
мых частот равен 20...30 000 Гц при 
неравномерности характеристики не 
более +1,5 дБ и коэффициенте нели- 
нейных искажений до 0,7%. Входной 
сигнал с разъема Х/ поступает через 
конденсатор С/ на первый каскад усн- 
лителя, собранного на транзисторе 


Смещение на базу транзистора по- 
дается с делителя. образованного ре- 
зисторами А/, 2 и КЗ. 

Нагрузкой первого каскада являются 
стабилизатор тока, выполненный на 
полевом транзисторе У/, и своеобраз- 
ный терморезистор (он нужен для уста- 
новки и стабилизации тока покоя вы- 
ходных транзисторов), состоящий из 
транзистора У4 и подстроечного ре- 
зистора Аб. Транзистор У4 должен 
находиться в тепловом контакте с 
одним из выходных транзисторов. 
С нагрузки усиливаемый сигнал посту- 
пает на фазоинвертер, собранный на 
транзисторах У7, У/0 разной струк- 
туры, и далее — на выходной каскад 
с мошными транзисторами У//, У/2. 
Диоды У/3, У!4 защишают выходные 
транзисторы от перегрузок, возникаю- 
щих из-за индуктивного характера 
нагрузки (громкоговорителя 8/1). Ре- 
зисторы А@/3, 14 необходимы для рабо- 
ты электронной защиты, которая собра- 
на на транзисторах У8, У9. Если, к 
примеру, в нагрузке возникает короткое 
замыкание, на резисторах @13, Ю14 уве- 
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личится падение напряжения, а зна- 
чит, увеличится и напряжение смеще- 
ния (оно подается через делители 
К8К9 и К!0К!!) на транзисторах У8, 
У9. Транзисторы откроются и умень- 
шат напряжение смещения на базах 
транзисторов У7, У/О фазоинвертера, 
что приведет к ограничению тока вы- 
ходных транзисторов У/1/, У/2. 
Усилитель охвачен отрицательной 
обратной связью — выход его соеди- 
нен со входом через резисторы Ю/!, К2. 


Подстроечным резистором №2 можно 
установить нужную глубину обратной 
связи. Конденсатор С2 и цепочка 
Ю!5С3 служат для подавления воз- 
можного самовозбуждения усилителя. 

Источником питания усилителя мо- 
жет быть нестабилизированный выпря- 
митель, рассчитанный на максималь- 
ный ток нагрузки | А. В случае исполь- 
зования стабилизированного источника 
питания его выходное напряжение мо- 
жет быть уменьшено до 34 В. 


64 40000 
х 428 
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Рис. 4 
Большинство деталей усилителя 
смонтировано на печатной плате 


(рис, 2) из одностороннего фольги- 
рованного стеклотекстолита толщиной 
1,5 мм. Плата рассчитана на исполь- 
зование конденсаторов КМ-6 или КТ-1, 
КТ-2 (02). К50-6 или К53-1 (0С/), 
К50-6 или К50-16 (С), МБМ (04); 
резисторов СП5-3 или СПО-0,5 (Е2), 
СП5-1А мли СПО-0,5 (^5), МЛТ-0,5 
(Ю15), МЛТ-0,125 (остальных). Ре- 
зисторы #19, Ю!Я — сямодельные, на- 
мотанные проводом с высоким удель- 
ным сопротивлением на любых резисто- 
рах МЛТ-1,0. Можно, конечно, приме- 
нить и готовые резисторы типа ПТМН 
и ОМЛТ с указанным на схеме сопро- 
тивлением и мониостью (0,5 или | Вт. 


Транзистор КП1ОЗК можно заменить 


на КП!ОЗЛ, КП!0ЗМ; [П307В — на 
КТ60ЗА, КТб0О2Б, КТб08А; КТЗ15А — 
на КТЗ!2А, КТбОЗА; КТ5О0ЗГ — на 


ГТ404В, ГТ404Г, КТВ, КТ8и5Г; 
КТ507Г — на ГТ402В, ГТ402Г, КТ814В; 
КТ20ЗА — на КТЗА5БА;: КТ9ОЗБ — на 
КТ802 — КТ805 с любым буквенным 
индексом, КТ8О8А, КТ9ОЗА. Перед мон- 
тажом транзисторов желательно из- 
мерить них статический коэффициент 
передачи тока (кроме полевого тран- 
зистора). Он должен быть в следующих 
пределах: У2 70..120; 4, 18, 
9 — 30...70; 7, УЮ 50...70; 
У!0 — У!2 — 30...50, Полевой тран- 
знстор (У!) выбирают © начальным 
током стока 4...5 МА. 


Читатели предлагают 


РЕЛЕ ВРЕМЕНИ 
В БЛОКЕ ПИТАНИЯ 


Блок питания  стереофонического 
УНЧ, как правило, содержит конденса- 
торы фильтра сравнительно большой 
емкости. При включении такого блока в 
сеть из-за значительного зарядного то- 
ка конденсаторов перегружаются вы- 
прямительные дноды и трансформатор. 
Чтобы избежать этого, я встроил в свой 
блок с двуполярным питанием реле вре- 
мени на составиом транзисторе (см. 
схему), 
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Транзистор У/0 и резистор К/2 мон- 
тируют так, как показано на рнс. 3. 
Выходные транзисторы необходимо 
установить на радиаторы с эффектив- 
ной площадью не менее 100 см? при 
сопротивлении нагрузки 8 Ом и не ме- 
нее 200 см? в случае подключения к 
усилителю нагрузки сопротивлением 
4 Ома. Удобно использовать ребристые 
раднаторы (рис. 4), нмеющиеся в про- 
лаже в магазинах радиодеталей. Тран- 
зистор У4 (КТЗ15А) приклеивают к 
одному ‘из раднаторов Если же исполь- 
зуют вместо него заменяющий (КТ3З12А 
или другне), то приклеивают его к ра- 
диатору через тонкую дизэлектрическую 


прокладку, например, из листовой 
слюды, 
В качестве громкоговорителя В/ 


можно использовать |5АС-|, 20АС-| 
и другие (например, самодельные) 
акустические системы сопротивлением 
4..,8 Ом. 

Перед налаживанием усилителя вме- 
сто громкоговорителя В/ подключают 
проволочный резистор сопротивлением, 
равным сопротивлению громкоговори- 
теля, и мошностью рассеяния 20... 
25 Вт. Включив питание усилителя, 
устанавливают подстроечным резисто- 
ром К2 напряжение в точке А, равное 
половине напряжения источника пи- 
тания. Затем перемещением движка 
резистора А5 добиваются напряжения 
смешения между базами транзисторов 
У7, У10 (точки Б и В) в пределах 


Когда блок включают в сеть, конден- 
саторы фильтра С2 и С3 заряжаются 
через резисторы К2, КЗ, ограничиваю- 


п 
[ЧА 
+258 
ь. 
758 
(Р 
я Ф) "5 мп26ь 
100*508 |+ 


= 


0,6...0,8 В. Далее включают в разрыв 
коллектора одного из транзисторов 
У11, У12 (питание на этот момент 
нужно выключать) миллиамперметр 
и измеряют ток покоя он должен 
быть от 40 до 60 мА, Судить о токе 
покоя нетрудно и по падению напря- 
жения на резисторе Ю19 или К!4 (0,04... 
0,06 В), Указанный на схеме ток в цепи 
стока полевого транзистора устанав- 
ливают подбором резистора К4. Быст- 
рее всего это можно сделать, заменив 
резистор переменным, установив им 
требуемый ток, измерив получившееся 
сопротивление и впаяв в плату постоян- 
ный резистор с таким сопротивлением. 

На следующем этапе проверки и на- 
лажнвания понадобятся осциллограф 
и генератор звуковой частоты, Осцил- 
лограф подключают к эквиваленту на- 
грузки, а с генератора подают на вход 
усилителя сигнал частотой 400... 
1000 Ги и амплитудой 0,2...0,3 В. 
Плавно увеличивая амплитуду сиг- 
нала до |1 В, наблюдают на экране 
изображение синусоиды. Если заметны 
ограничения синусонды, подбирают 
точнее резисторы КЗ и А/2 (его со- 
противление может бытьот 0 до 47 Ом), 

осле этого вместо эквивалента нагруз- 

ки подключают громкоговоритель. 
В случае отсутствия измерительных 
приборов усилитель проверяют на слух, 
подавая На его вход сигнал различных 
музыкальных программ. 

Внешнее оформление уснлителя мо- 
жет быть самым разнообразным, но, 
естественно, его следует разместить 
в одном корпусе с предварительным 
усилителем. В качестве предваритель- 
ного можно использовать любой усн- 
литель, развивающий на нагрузке со- 
противлением | кОм напряжение до 
1,2 В и позволяющий регулировать 
громкость и тембр звука по низшим 
и высшим частотам. К примеру, для 
этнх целей подойдет универсальный 
предварительный уснлитель, о котором 
рассказывалось в «Радио», 1978, 
№ 5, с. 39. 


г, „Ленинград 


шие ток до безопасного для деталей 
выпрямителя значения. Примерно че- 
рез секунду после включения конденса- 
тор С! зарядится настолько, что состав- 
ной транзистор У5Уб откроется и сра- 
ботает реле А/. Своими контактами 
К1.1 и К!.2 оно зашунтирует резисторы 
К2, КЗ. Напряженне питання станет 
номинальным. 

Резисторы А2, КЗ — ПЭВ-7,5, осталь- 
ные — МЛТ. Конденсатор С! — К50-6, 
К50-12. Реле — РЭС-9, паспорт 
РС4.524.200. Если при открытом тран- 
зисторе реле не срабатывает, следует 
подобрать резистор А4. 

В. ОБОЕВ 
г. Тихвин 
„Ленинградской обл. 
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РАНО 


ДВЕРНОЙ СЕНСОРНЫЙ ЗВОНОК 


А. ПРИЛЕПКО 


колокольчиком, используется современное сенсорное 

управление. Чувствительным элементом звонка 
(рис. 1), реагирующим на прикосновение рукой к сен- 
сору Е/, является тиратрон с холодным катодом МТХ-90 
(подробнее о работе такого тнратрона можно. прочитать 
в «Радио», 1979, № 11, с. 48). Питается тира- 
трон постоянным током от выпрямителя, собранного на 
диоде У2 по однополупериодной схеме 


|8 конструкции этого звонка, наряду со старинным 


Ро5А “2208 
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Прикосновение к сенсору Ё/ влечет за собой появле- 
ние потенциала на сетке тиратрона относительно его ка- 
года. Тиратрон зажигается и в его анодной цепи появ- 
ляется ток, который, естественно, протекает и через об- 
мотку электромагнита У/. Конденсатор С/ разряжается, 
тиратрон гаснет. Продолжительность разряда конденсатора 
зависит от его емкости, сопротивления резистора А2 и 
сопротивления обмотки электромагнита, 

После этого конденсатор начнет вновь заряжаться через 
часть резистора №5 и резистор Ю4. Если сенсора еще 
продолжают касаться, процессе повторится, При каждом 
зажигания тнратрона сердечник электромагнита будет при- 
тягивать якорь, а тот, в свою очередь, управлять коло- 
кольчиком. 

Чтобы прикосновение ручкой к сенсору было безопас- 
ным, между сенсором и управляющей сеткой тиратрона 
включен ограничительный резистор № /. 

Чтобы информировать посетителя о работающем звонке, 
наружу выведена неоновая лампа Н/, зажигающаяся при 
появлении тока через оиоте электромагнита, 

Яркость свечения неоновой лампы подбирают резисто- 
ром №3 (его сопротивление может быть от 30 до 
110 кОм). Ее можно заменить лампой МТХ-90, подклю- 
чив катод тиратрона к нижнему по схеме выводу элект- 
ромагнита, а анод и сетку — к резистору АЗ (его сопро- 
тивление придется подобрать). Е. 

Конденсатор С/ — К50-ЗА, резнстор 5 — СП-1, осталь- 
ные резисторы МЛТ-0,25 (ЮГ, №3), МЛТ-1 (®2), МЛТ-2 
(Ю4) 

Детали звонка размещают в корпусе (рис. 2) из изоля - 
ционного материала. К верхней стенке корпуса прикреп- 
ляют с помощью стоек /, осн 2 и гаек 9 колоколь- 
чик 4 так, чтобы он мог слегка качаться. В нижней 
части язычка колокольчика сверлят отверстие и прикрепля- 
ют к язычку отрезок рыболовной лесы 5, второй конец 
которой закрепляют на рычаге 8, К кониу рычага прн- 


54 


пзяна металлическая пластина 7, являющаяся якорем 
электромагнита, Чтобы после окончания тока через об- 
мотку электромагнита якорь не «прилипал» к сердечнику, 
к нему прикреплена пружина 9, например, от шариковой 
авторучки, соединенная со стойкой 10 

Против якоря расположена катушка 6 с сердечником, 
Здесь можно использовать готовую высокоомную катушку 
от реле или самодельную. В последнем случае необходи- 
мо склеить цилиндрический каркас внутренним диаметром 
6...8 мм и длиной 30...35 мм, К каркасу приклеивают 
щечки диаметром 20...25 мм н наматывают на каркас 
до заполнения провод ПЭВ-| 0,08...0.1. Внутрь каркаса 
плотно вставляют сердечник из мягкой стали, 

С наружной стороны двери устанавливают небольшой 
брусок, внутри которого расположена неоновая лампа, 
закрытая прозрачным органическим стеклом, Сенсор Е/ 
представляет собой небольшую металлическую пластину, 
приклеенную (или прикрепленную тонкими шурупами) к 
бруску. Сенсор и лампу соединяют с остальными деталями 
звонка (корпус с деталями размещают вблизи дверн) тремя 
многожильными проводниками в поливннилхлоридной изо- 
ляцин, пропущенными в трубку соответствующей длины 
из такого же материала. 

Часть деталей звонка находится под напряжением сети, 
поэтому его конструкция должна полностью исключать 
их касание в процессе эксплуатации звонка. Все пере- 
пайки при налаживании можно делять, лишь отключив 
звонок от сети, 
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Налаживание звонка начинают подбором переменным ре- 
зистором напряжения на тиратроне. Оно должно быть 
таким, чтобы тиратрон надежно зажигался при легком при- 
косновении к сенсорной пластине. 

Затем подбирают длину лесы 5, Для этого прижимают 
якорь 7 к сердечнику электромагнита н определяют от- 
клонение язычка колокольчика. Изменением длины лесы 
добиваются, чтобы он не доходил до края колокольчика 
на 2...3 мм. В этом случае можно рассчитывать на чистое 
звучание колокольчика, поскольку язычок будет ударять 
по нему только за счет резкого рывка лесы при сраба- 
тыванийи электромагнита. 


г. Москва 
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ИГРА «ЛОГИКА» 


Думается, читатели знакомы с игрой, 
в которой раскладываются в ряд, на- 
пример, камешки, и каждый берет опре- 
деленное число их, стараясь заставить 
соперника взять последний камешек, 
Нечто похожее и в предлагаемой игре, 
только камешки в ней заменены свето- 
днодами (рис, |), которые нужно гасить 
щупом, 

Каждый светодиод является частью 
нагрузки тринисторного триггера и на- 
чинает светиться в одном из состояний 
триггера, Когда включают питание 
тумблером 52, напряжение подается и 
на кнопку 5/ «Туск». При ее кратковре- 
менном нажатии открываются все три- 
нисторы (У/6 —У30) н зажигаются све- 
тодноды (У/—У/5). Дотрагиваясь щу- 
пом Е! до контактов Е/.! — Е1.15, 
шунтируют соответствующие тринисто- 
ры, они выключаются и светодиоды гас- 
нут, 

Детали игры собраны в корпусе (рис, 
2), на лицевой панели которого укреп- 


у!- 15 АЛО2Б 


У16-У30 КУОГА 
Рис. 1 


лены в три ряда светодиоды, а под ни- 
ми — соответствующие контакты. Из 
корпуса выведен многожильный провод 
с щупом Ё/ на конце — его роль может 
выполнять, например, шариковая авто- 
ручка. Внутри корпуса размещены ре- 
зисторы и тринисторы, смонтированные 
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Рис, 2 
на печатной плате, а к нижней крышке 
прикреплена батарея «Крона». 

Играющие по очередн касаются щу- 
пом контактов и гасят за один ход любое 
количество светодиодов, но только в од- 
ном ряду. Проигравшим, естественно, 
будет тот, кто погасит последний свето- 
Диод. 


г. Львов Г. ЧЛМЯНЦ 


ЭЛЕКТРОННЫЙ 
СВЕТОФОР 


Если вы увлекаетесь железнодорож- 
ным моделированием или разрабаты- 
ваете конструкцию регулируемого пере- 
крестка для тренировок по правилам 
дорожного движения, вам Наверняка 
пригодится предлагаемый светофор, 
Основные детали его — две микросхе- 
мы и три транзистора (см, рисунок). 

На элементах 02/./ и 01.2 собран так- 
товый генератор. Импульсы генератора 
поступают на счетчик с коэффициентом 
деления 4, собранный на элементах 
02,1 н 02.2. Далее следуют дешифра- 
торы на элементах 21,3, 0/,4 и элект- 
онные ключи на транзнсторах У/— 

3. Нагрузками транзисторов являются 
лампы Н/—НЗ светофора, 

Вместо микросхемы К1ЛБЗАТА в так- 
товом генераторе может работать 
К!/ЛБЗЗ3 нли К1ЛБ553, но тогда при- 


По следам наших публикаций 


ЭЛЕКТРОННЫЙ КЛЮЧ 
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И КИЛБЯИА; 02 КАТКЗв 


дется установить резистор Ю/ сопротив- 
лением 1,2 кОм и увеличить емкость кон- 
денсатора С/ до 2000 мкФ. Счетчик не- 
трудно выполнить на других /К- илн 
Р.триггерах, но при использовании 0- 
триггеров вход второго из них (02,2) 
следует подключить не к прямому. а к 
инверсному выходу первого, Транзисто- 
ры могут быть любые из серий МП42, 
МП25, МПЭ6б, ГТ403. Лампы — МНЗ,5- 
0,26 или МНЗ,5-0,14, их баллоны окра- 
шивают в соответствующий цвет. 

Как правило, при исправных деталях 
и безошибочном монтаже автомат начи- 


В статье под таким заголовком 
(см. «Радио», 1980, № 9, с. 33) 
рассказывалось о выпускаемом про- 
мышленностью телеграфном ключе. 
Харьковчанин Н. Клименко отмечает, 
что при длительной работе на ключе 
иногда наблюдаются колебания тона 
генератора. Устранить дефект уда- 
лось установкой радиатора (см. ри- 
сунок) на транзистор КТ6ОЗБ. 

Радиатор можно изготовить из мед- 
ной трубки или мягкого листового 
метапла миллиметровой толщины, 
Перед установкой радиатора необхо- 
димо изолировать корпус конденса- 
тора Сб липкой лентой и наклеить 
отрезок такой ленты нё корпус кон- 
струкции над радиатором, 


нает работать сразу. Скорость переклю- 
чения ламп светофора устанавливают 
изменением частоты тактового генера- 
тора — подбором конденсатора С1 


(грубо) и резистора Ю/ (плавно). 
В. ЮРОВ 


г. Электросталь 
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Шумоподавнтель, схема кото- 
рого приведена на рисунке, 


можна использовать в хассетных 
магнитофонах, в которых не бы- 
шумопони- 


ли предусмотрены 
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жающие фильтры или компан- 
дерные шумоподавители (напри- 
мер. Долби-Б). Как известно, 
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ДИНАМИЧЕСКИЙ ШУМОПОДАВИТЕЛЬ 


шумы ленты наиболее заметны 
на слух при низких уровнях 
полезного сягнала и сосредото- 
чены в основном в диапазоне 
частот от 4 до 10 кГц. Поз- 


100 


АГ 1М924 
Роключения 
румепововлания 


6 100 ур 48 


тому понижения шумов ленты 
добиваются 
уменьшением уровня высокоча- 


автоматическим 


стотных составляющих воспро- 
изводимого сигнала, лежащих 
ниже —35 дБ (по отношенню 
к номинальному уровню воспро- 
изведения). 


В тракт сигнала включен ча- 
стотнозависимый делитель (эле- 
менты №2. А4, С4) и управ. 
ляемый напряжением фильтр на 
операционном усилителе 1,1. 
Управляющий элемент — диод 
УЗ. АЧХ делителя и фильтра 
подобраны такими, чтобы при 
включенном шумоподавителе 
(днод УЗ открыт) их суммар- 
ный коэффнциент передачи на 
всех частотах был равен еди- 
нице, 

Высокочастотные составляю- 
щие входного сигнала поступа- 
ют также на усилитель управ- 
ляющего сигнала (А/.2). Усн- 
‚ленное напряжение, снимаемое 
с его выхода, выпрямляется (ди- 
одами \/, У2) и через резистор 
Е9 поступает на диод УЗ. 

Если уровень высокочастот- 
ных составляющих на входе уст- 
ройства мал, то прн включен- 
ном шумоподавителе диод УЗ 
будет закрыт. Составляющие 
снгнала с частотамн выше 4 кГш 
на выходе устройства будут ос- 
лаблены делителем Ю284С4. Ес- 
лн же в программе уровень вы- 
сокочастотных — составляющих 
достаточно велик, то на выходе 
канала управления появится по- 


стоянное напряжение, что приве- 
дет к полному открыванию дио- 
да У3. Коэффнинент передачн 
управляемого фнльтра для всех 
частот будет равен единице. 

Переходные характеристики н 
порог срабатывания шумопода- 
вителя определяются сопротив- 
лениями резисторов Ю/0 и №6. 
Эффективность устройства при- 
мерно такая же, как н у ком- 
пандерной шумопонижающей 
системы Долби-Б, т. е. около 
10 дБ, 

Интересно отметить, что если 
диод УЗ включить последова- 
тельно с цепью А4С4, сигнал с 
выхода управляемого фильтра 
подать на усилитель записи, а 
при воспроизведении поступить 
так, как опнсано выше, то шу- 
моподавитель по принципу дей- 
ствия превратится в компандер- 
ный. 


“МУ е!е55 Мог!4” (Англия), 
1981, №1 


Примечание редакции. Вместо 
указанных на схеме в шумо- 
подавителе можно использовать 
отечественные дяоды КД52|, 
КД522 ин любые операционные 
усилители, АЧХ которых скор- 
ректирована для единичного уси- 
ления. 


ШИРОКОПОЛОСНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ 


На рисунке представлена схе- 
ма уснлителя, имеюшего низкий 
уровень собственных шумов н 
широкую полосу усиляваемых 
частот (до 9,8 МГц) с ми- 
нимумом «пиков» и «провалов» 
в АЧХ. Вследствие этого вы- 
ходной сигнал имеет почти по- 
стоянное фазовое соотношение 
сб входным, что повышает точ- 
ность передачи мгновенных зна- 
чений сигнала. 

Усилитель содержит два кас- 
када усиления напряжения, вы- 
полненных по каскодной схеме 
на транзисторах У/—У4, н вы- 
ходной эмиттерный повтори- 
тель (5). 


7 И 


ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИЙ 
ЭЛЕМЕНТ С 
ПОЛИАЦЕТИЛЕНОВЫМИ 
ЭЛЕКТРОДАМИ 


В Пенсильванском универсн- 
тете разработан электрохими- 
ческий элемент без металличес- 
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ких нли угольных электродов. 
Их заменила тонкая пленка из 
полиацетилена. Обычно органи- 
ческий полимер полнацетилен 
является полупроводником. Под 
воздействием окислительных нлн 
восстановительных примесей его 
электрическая проводимость 
увеличивается в,10' раз. н он 
приобретает свойства металлн- 
ческого проводника. 
Электрохимический элемент на 
основе полнацетилена можно по- 
лучить, если две полосы полна- 
цетиленовой пленки погрузить в 
спецнальный электролит (раст- 


Модуль полного входного со- 
противления на частоте 2 МГЫ 


0,022 
у4 ВСУ 


вор перхлората тетлабутиламмо- 
ния в карбонате пропилена) н 
подключить к источнику посто- 
янного тока. В процессе за- 
рядки образуются два проводя- 
щих полиацетиленовых электро- 
да, имеющих равные, но проти- 
воположные состояния окисле- 
ния, Такие электроды обладают 
электрохимической обратн- 
мостью, н после многих циклов 
разрядка-зарядка нз них не на- 
блюдается каких-либо следов 
разрушения. 


Элемент с полнацетиленовыми 


составляет 18,5 кОм, коэффн- 
циент усиления равен 32 дБ. 
Граничные частоты полосы про- 
пускания по уровню —3 дБ 
составляют 6 Ги и 9,8 МГц, 
максимальный подъем на АЧХ 
в полосе пропускания ве пре- 
вышает |,2 дБ, Наибольшее вы- 
ходное напряжение равно 3 В 
(амплнтудное значение). 


“М1 ге!е;$ Шон 4“” (Англия), 
1981, №1 


Примечание редакции. В уси- 
лителе можно использовать оте- 
чественные транзисторы серий 
КП303, КП307, (ИГ), КТЗ15 
(ИЗ, И5). КТЗ6! (У2, У4). 


электродами площадью в | см’ 
обеспечивает во внешней цепи 
напряжение 2,5 В при токе 
22 мА. Если учесть, что масса 
электродов всего 4 мг, это очень 
большие значения. При необ- 
ходимости ток можно увеличить, 
использовав электроды большей 
плошади, а повысить напряже- 
ние можно увеличением степени 
легирования электродов. 


“Спетиса! ап4 Епитеегти 
№Мш5"” (США), том 59, М 4, 
1981, с. 39. 


РАДИО № 1 1982 г. Ф 


КНОПКИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ КНОПОЧНЫЕ 


Кнопки и переключатели кно- 
почные предназначены для 
ручного управленни различны- 
ми электронными и электромаг- 
нитными устройствами 

Командные кнопки 
предназначены для коммутации 
электрыческих цепей постоян- 
ного н переменного токов с на- 
пряжением 10...50 В и силой 
тока 0,05...1,5 А. 

Чертеж н электрическая схе- 
ма кнопки однополюсного 
включения КН-1| приведены на 
рис. |, двухполюсного включе- 
ния КН-2 и однополюсного 
включения — выключения КН- 
П — на рис. 2. 

Условия эксплуатации и ос- 
новные технические характерн- 
стики командных кнопок м 
других кнопок, рассмотренных 


а поиведены в табл, 1 и 2. 


Масса кнопок КН-!, КН-2 — 
80 г, КН-П — 45 г. 

Коммутационные 
кнопки предназначены для 
коммутации электрическнх це- 
пей постоянного м переменно- 
го токой с напряжением до 
220 В, силой тока до 4 Ан 
проходной мощностью не более 
250 Вт. 

Основные технические дён- 
ные кнопок приведены Г 
табл. 3, а чертежи и эзлектри- 
ческие схемы — на рис. 3—6. 

Кнопочные переклю - 
чатели тока КП предназ- 
начены для коммутацми элент- 
рических цепей постоянного и 
переменного токов с напряже- 
нием 127...220 В, силой тока 
0,2..,3 А ин проходной мощно- 
стью от 25 до 660 Вт (В.А) на 
каждую контэектную пгру. 


Таблица 1 


Условмя эксилуатацим кнояом 


ы 
Тик киойки Рабочин 


Комананые [6] 60 до +70 
Коммутаинон- 

ные О: —60 40 +85 
кп От —60 до +70 
км От —50 до +100 
КЗ, КР О’ —60 до +70 


Сопро- 


тимпература. *С 


Оспойные технические характеристики кнопок 


Электрическая 


Атмосферное 
давление, кПа 


Относительная 
влажность, % 


98 при +25°С От 0,6 до 104 
От 12 да 104 
От 2 до 104 
От 0,5 до 104 
От 5,5. до 104 


98 при +40*С 


Таблица 2 


тивление прочность Переходное 
изоляцнив | нзоляннив | сопротивление Колн- 
условних | иорм. климат контактной чество 
Тип повышеи- | условиях (при | пары в норм. |включений, 
ыыы ной влаж. | переменном климат: не менее 
ности, токе условиях, 
МОм, частотой Ом, ие более 
не менее | 50 Ги). Вууф 
Командные 15 000 
Коммутацион 
ные 10 000 
кп 10 000 
КМ 10000 
КЗ, КР 6 000 


Примечание, Сопр, инление изоляции и пормальных климатических 
условиях для псех кнопок 1000 МОм. при максимальной температуре — 


100 МОм 


Рмс. 1 
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24 “9% 


я 


КН-П Чертежи и 
схемы 
телей однополюсного включе- 


Основные технические характеристики коммутационных кнопок 


Таблица 3 
5 
Цвет 
Номер 
Номер Наличие кнопки - 
Манмевоввние паспорта — |протектора Нан а о 
протектори 198 х 
с 
Кнопка НАЗ.604,006 С протек- | Черный 30 
олнополюсного | НАЗ.604 007 тором Красный 32 х 
включения 
НАЗ.6 04.014 Без про. | Черный Е: 
НАЗ.604.015 тектора | Красный 
Киолка НАЗ.604.008 С протек. | Черный 32 5 
однополюсного | НАЗ.604.009 тором Красный 30 
выключения [** 
НАЗ.6 04.016 про- | Красный < 
В а. 
Кнопка  однопо. | НАЗ,604.010 Черный с 
люсного выклю- | НАЗ.604.011 Красный о 


чения —включе- 


ния С протек- 5 
Кнопка  двухпо- | НАЗ.604.012 тором Черный 
люсного вклю- | НАЗ.604.013 Красный 


чения 


НАЗ.604.018 
НАЗ.604.019 


Кнопка — однопо- 
люсного выклю: 
чения— включе. 
ния 


Черный 
Красный 


Кнопка  двухно. | НАЗ.604,020 Без про. | Черный 
люсного вклю- | НАЗ. 604.021 тектора | Красный 
чения 


Г И 
- [м24х ав | 


Рис. 4 


ИЕ 


| 


УЕ: 
д- 
ВА 
и 5 
электрические ния КП-! и однополюсного 
кнопочных переключа- выключения КП-2 приведены 


на рис, 7, двухполюсного пере- 
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^п-1, КП-2 


д 

мени 

Ы } 
= 


ключения КП-3З — на рис. 8. 

Масса кнопок КП-1, КП-2 — 
23 г, КП-3 — 28 г, 

Малогабаритные 
кнопки КМ предназначены 
для коммутации электрических 
цепей постоянного тока 0,0005... 
„4 А напряжением 0,5...30 В 
и переменного тока 0,0005,.,3 А 
частотой 50.,.400 Гц напряже- 
мием 0,5...250 В. 
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Обозначение кнопок: 
КМ — кнопка малогабаритная, 
А — наличие фиксации в двух 
положениях (арретир), 
— декоративная, 

1,2 — количество 
микропереключателей, 
| — обозначение конструкции 
базового микропереключателя 
мПЗ-1, 

{У — обозначение 


базовых 


конструк- 


Е 
П 


^П-8 


и 
Е. 
Ее 


^мл!- 


ции базового микропереключа- 
теля МПО, 

Чертежи и электрические 
схемы кнопок приведены на 
рие, —14, 

При коммутации индуктивной 
нагрузки (т <. 0,015 сили соз ф> 
>0,5) максимально допустимое 
значение тока 2 А, износостой- 
кость кнопок не менее 5000 
зключений, 


ом 


АРА 1 
Е] 


Рис, 12 


Масса кнопок: КМ|1-1 — 11,5 г, 
КМД!-1 — 12,5 г, КМА!1-1У — 
15 г. КМАДУИУ => 14 г 
КМ2-1 — 16,5 г, КМД2-1 — 17 г, 

Кнопочный замыка- 


$205 КР 


тель КЗ предназначен для 
коммутации электрических це- 
пей с активной нагрузкой по- 
стоянного тока 0,2...3 А при 
напряжении 24...127 В и пере- 
мениого тока 0,2,..2 `А при 
напряжении 24...220 В, Проход- 
ная мощность -— ме более 
440 Вт, 

Чертеж и электрическая схе- 
ма кнопочного замыкателя при- 
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ведены на рис. 15. 

Масса — 12 г, 

Кнопочный размыка- 
тель КР предназначен для 
коммутацни электрическнх це- 
пей с активной нагрузкой по- 
стоянного тока 0,2...3 А прн 
напряжении 24,..127 В и пере- 
менного тока 0,2...2 А при 
напряжении 24...220 В. Проход- 


ная мощность — не более 
440 Вт, 

Чертеж и электрическая схе- 
ма кнопочного размыкателя 
приведены: на рис. 16. 

Масса — 15 г. 
РЕКОМЕНДАЦИИ ПО 
ЭКСПЛУАТАЦИИ КНОПОК 

При монтаже кнопок необ- 
ходимо применять меры для 


предотвращения попадания 
флюса и припоя внутрь кнопки. 

Перед установкой кнопок в 
аппаратуру после длнтельного 
хранения необходимо произ- 
вести многократное (не менее 
15 раз) переключение, 

Не допускается использова- 
иие командных кнопок типа 
КН-П для размыкания и замы- 


кания двух цепей так как 
конструкция кнопки не исклю- 
чает возможности одновремен- 
ного соедннения одного из нор- 
мально разомкнутых и одного 
из нормально замкнутых кон- 
тактог в» процессе передвиже- 
ния подвижного контакта из 
одного положения в другое. 

р. ТОМАС 


УНИФИЦИРОВАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРЫ 


В нашем журнале № 2, 3, 4, 
7-8 и 9 за 1981 г. были по- 
мещены основные а ое 
цированных анодных (ТА), на- 
кальных (ТН) и анодно-накаль- 
ных (ТАН) трансформаторов. 
Заканчивая публикацию спра- 
вочных данных уннфицирован- 
ных трансформаторов, в этом 
номере журнала мы приводим 
основные характернстики ннзко- 
частотных трансформаторов для 
пнтання полупроводниковой ап- 
паратуры (ТПП). Принципиаль- 
ная схема трансформаторов 
ТПП броневой и стержневой 
конструкций помещена на ри- 
сунке, а основные данные тран- 
сформаторов — в табл. Ги 2. 


1 = й 
- 12 
нк | ЗВ 
4 14 
т 
16 
вк. ЗИ 
7 8 
8 
8 20 
9 21 
И 22 


Основные технические характеристики унифицированных трансформаторов 
типа ТПО броневой конструкции на частоту 50 Гц 


Таблица 1 


Напряжение на вторичных обмотках, В Макси- 
Транс- мальный 
форматор 11—12, 15—16, 19--20 21—22 ры 
ра х -- — ричных 
18—14 17—18 обмоток, А 


щл!2 х 16; 


ТП1201 
ТПП202 


ТПП210 


тпи212 


771218 


тпл219 
ТП П220 
ТПП221 
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1,65 Вт 


Транс- 
форматор 


ТИП222 
ТПИ223 


ТпП224 
ТПП225 


Напряжение на вторичных обмотках, В 


Макси- 
мальный 
ток 
вторичных 
обмоток, А 


ШЛ 20х16; 9 Вт 


1,24 


Т110230 
ТПП231 
ТПП232 
ТПП233 
ТпП234 


ТПП236 
ТПП238 


ТПП237 
ТП П239 


ТПП242 
ТПП243 
7ТПП244 
71245 
ТПП 246 
ТПП247 
ТПП248 


ТПП249 


.. ТПП250 
70251 
ТПП252 


2,5 
4,97 
2,47 
1,25 


ШЕЛ 20х20; 


0,35 


14,5 Вт 


ШЛ 20х25; 22 Вт 


0,35 


ШЛ 20х32; 31 Вт 


ТПП254 | 2,5 5 


1,34 


Продолжение 


11—12, | 15—16, 
ГЕ В Е В а ии 


Транс- 
форматор 


вторичных 
обмоток, А 


ТПП255 
ТПП256 
ТПП257 
ТПП258 
ТПП259 
ТПП260 


ТПП262 


ШЛ 25х25; 57 Вт 


ТПП263 0,36 
ТПП264 
ТПП265 


ТПП266 


ь-) 
= 
= 


710267 
ТИП268 


> 

-) 

с 
5 
м 
я 
>) 
м 
< 


ТПП270 
ТПП271 


ТИП272 


ТПП273 
ТПП274 


ТПП275 


ТПП276 
ТПП277 


ТИ П278 
ТПИ279 
ТПП280 
ИВТ 


Т1П283 
ТПП 84 
ТПИ285 
ТИ П2865 
ТПП287 
ТПП288 
ТПП289 


Гоа Г | 
ор | 
20,1 5 5 


1,7 


Примечания: |. Напряжение питания трансформаторов 127/220 В 
частотой 50. Гц. Для включения в сеть 220 В выводы 5 и /0 соединяют 
перемычкой, а выводы /, 6 подключают к сетн. 2. С 1979 г. часть 
трансформаторов выпускается с уменьшенным колнчеством выводов 
первичной обмотки без изменения нумерации выводов и только на 220 В. 
Подключение сети 220 В в этом случае производить к выводам 2 н 3. 
3. Масса, ЕЕ. ТПП 201—ТПП209 — 0,41 кг; ТПП2Ю— 
ТПП218 — 0,48 кГ; ТПП219—ТПП226 — 0,56 кГ; ТПП227—ТПП238 — 
0,74 кГ; ТПП239—ТПП248 — 0,85 кГ; ТПП249—-ТПП253 — 0,95 кг; 
ТПП254—ТПП262 —1 кг; ТПП263—ТИП?7! — 1,55 кГ; ТИП272— 
ТИП282 — 2,1 кг; ТПП283-—ТПП289 — 2,7 кГ. 
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Основные технические характеристики унифицированных трансформаторов 
типа ТПП стержневой конструкции на частоту 50 Гц 


Таблица 2 
Напряжение 
на вторичных обмотках, В 
11—12, 13—14, 15—46, 
17—18 19—20 21—22 


ПЛ 22х32 ж58; 110 Вт 


Макси- 
мальный 
ток 
вторичных 
обмоток, В 


Транс- 
форматор 


7Тпп290 


ТПП29! 
ТП 1252 


ТПП298 
ТПИ299 
тпп300 
ТПП30} 
1Т1П1п302 
101303 


ТП1304 
ТПП305 
ТПП305 
ТПП307 


ТПП308 


ПЛ 27х40х36; 160 Вт 


ТПП309 1,28 


2,65 
ТпП310 


ТПП311 
ТПП31!2 
ТПП3!3 


ТПП314 
ТПП315 


ТПП316 1,25 2,5 0,31 25,6 
ТПП317 


ТПП319 
ТПП320 
ТПП321 
ТПП322 
ТПП323 


Примечания: 1. Напряжение питания трансформаторов 127/220 В. Для 
включения в сеть 220 В выводы 5 н /0 соединяются перемычкой, а выводы /, 
6 подключаются к сети. 2. С 1979 г. часть трансформаторов выпускается 
< уменьшенным количеством выводов первичной обмотки без изменення 
нумерации выводов н только на 220 В. Подключенне сети 220 В в этом 
случае производить к выводам 2—7, соединив перемычкой выводы 3—9. 
3. Масса трансформаторов ТПП290 — 2,55 кГ; ТПП291--ТПП297 — 2,8 кг; 
ТПП298— ТППЗ02 — 3,5 кГ; ТППЗ03-ТППЗ08 — 4,1 кГ; ТПП3З09 -- 3,8 кГ; 
ТПП310—ТПП315 — 4,3 кГ; ТПП316—ТИП318 — 4,2 кг; ТПП319-— 
ТПП323 — 4,5 кГ. 
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ИСПЫТАТЕЛЬ ПОЛЕВЫХ ТРАНЗИСТОРОВ 


Из-за того, что напряжение от- 
сечки и начальные токи стока 
полевых транзисторов, даже од- 
ного тнпа, заметно различаются, 
часто возникает необходимость 
их отбора до монтажа в уст- 
ройство. Простейший пробник 
(см. рисунок) позволяет изме- 
рять напряжение смещения, со- 
ответствующее выбранному току 
стока /. нспытываемого полево- 
го транзистора У! (1. = 0,6/К 1). 
Бнполярный транзистор ИУ? обес- 
печивает ток через резистор А2, 
необходимый для создания на 
истоке полевого транзистора за- 
крывающего напряжения, соот- 


ветствующего выбранному току 
стока, Это напряжение измеряет- 
ся вольтметром постоянного то- 
ка РИ1. 

Сопротнвленне резистора А2 
не должно превышать сопротив- 
ления канала полностью откры- 
того полевого транзистора (прин 
нулевом смещения последнего). 
Для большинства полевых тран- 
зисторов это сопротивление не 
превышает 150 Ом. Вольтметр 
РИ! не обязательно должен 
иметь высокое входное сопро- 
тивление, поэтому измерение 
можно производить обычным 
авометром, 


АВТОМОБИЛЬНЫЕ АНТЕННЫ ДЛЯ УКВ 
ДИАПАЗОНА 


Исследования показали, что 
вектор напряженности электрн- 
цеской составляющей электро- 
магнитного поля ультракоротко- 
волновых радиостанций в город- 
ских условиях может менять свое 
положение из-за отражений и 
многолучевого распространения, 
В результате этого приемные ан- 
тенны, рассчитанные на прием 
волн или только с горизонталь- 
ной, илн только с вертикаль- 
ной поляризацией, в условиях го. 
рода оказываются неэффектив- 
ными, особенно в случаях их 
установки на борту автомоби 
ля, Например, перемещение все 
го на несколько метров приво- 
дит к изменению уровня сигнала, 
наводимого в антенне, на #6... 
10 дБ 

От этого недостатка свобод- 
ны специальные антенны, обесле- 
чивающие нормальную работу 
приемного устройства при любой 
поляризации волны. Это — так 
называемые дисковые и микропо- 
лосковые антенны с дополни- 
тельными паразитными поверх- 
ностями. Проведенные нсиыта- 
ния показали, что при движе- 
нии автомобиля такие антенны 
имеют значительно большую 
равномерность выходного На- 
пряжения, чем антенны, выпол- 
ненные в виде элементарных ди- 
полей. 


Для нзмерения напряжения 
отсечкн (при токе стока /, = 
= 10 мкА) резистор Ю/ должен 


иметь 
60 кОм. 


сопротивление 


около 


другой — рабочая поверхность. 


Дополнительная «паразитная 
Ри 1 ПОрОЗИТНОЯ ПОвОКНОСТЬ 
Ардочая повЕРХНИСТЬ Дилпектрик 


А КО@кСивЬномУ кабелю 


Пагозитний поверхность 


2222222722222 
ИИ 
Повести 


К ОбАСИЕЛЬНОМУ КООЕПК 


На рис. | приведен эскиз 
дисковой антенны на диапазон 
800...900 МГц. Её основой слу- 
жит диэлектрический диск, на 
одной стороне которого распо- 
ложен металлический экран, а на 


РА ПОПСПРоВиИОЯ 


поверхность», располагаемая 
над рабочей, также выполнена 
в винде диска н соединена с 
заземленным металлическим эк- 
раном. Средний провод Коаксн- 
ального кабеля подключен к ос- 


Напряжение пнтания пробнн- 
ка должно по крайней мере на 
несколько вольт превышать ожи 
даемое напряжение отсечки, 

При испытании полевых тран 
зисторов с каналом р-типа сле- 
дует изменить на обратную по- 
лярность включения вольтметра 
н напряжение питания, а в ка- 
честве У2 использовать тран- 
зистор структуры л-р-п. 


“Мтееу5 Мог!" (Англия), 
1980, № 1 


Примечание редакции, В проб- 
нике можно применить отечест- 
венные транзисторы КТЗ61 с лю- 
бым буквенным индексом, 


новной поверхности, а оплетка — 
К «паразитной» и экрану. 

На рис, 2 приведен эскиз 
микрополосковой антенны для 
того же диапазона волн. Здесь 
также имеется металлический 
экран, перпендикулярно поверх- 
ности которого установлена ди- 
электрическая пластина (напри- 
мер, нз фольгированного стекло- 
текстолнита ) . И ней печатным 
методом выполнены проводящие 
поверхности» основная поверх- 
ность микрополосковой антенны, 
имеющая вил буквы «РЁ», по. 
вернутой на 90°, «паразитная» 
и «подстроечная». Настройка ан- 
тенны в резонанс производится 
на средней частоте днапазона 
изменением площади +подстроеч 
ной» поверхности. 

Для нормальной работы днс- 
ковой ин микрополосковой антенн 
необходимо, чтобы высота их со. 
ставляла одну шестнадцатую 
часть длинны рабочей волны ан- 
тенны. 

По данным испытаний, прове- 
денным с опнсанными антенна- 
ми на территории г. Токио, ан- 
тенны хорошо работали прн 
установке их вблизи лобового 
или заднего стекла автомоби- 
ля. Заметные изменения уровня 
сигнала наблюдались лишь за 
счет влияния значительных из- 
менений рельефа местностн. 


(ЧССР), 
1981, №14 


"5еоцасй Песнива” 


г) рии МооеВРОНИ 


АВТОМАТ 
ДЛЯ БАНКОВ 
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Фирма «Филипс бизнес си- 

стем» разработала автомат, поз- 
воляющий вкладчикам банков 
вносить и брать денежные вкла- 
ды, переводить деньги на другие 
счета, запрашивать сведения об 
остатке вклада, оплачивать ком- 
мунальные услуги и производнть 


другие операции без непосред- 
ственного участия служащих 
банка. В автомат вставляется 
пластмассовая карточка вклад- 
чика, она проходит проверку и 
после этого на экране автома- 
та воспроизводится перечень 
возможных опрраций и номер 


клавиш для выполнения этих 
операций. Получение и внесение 
вкладов н перевод денег на дру- 
гой счет осуществляется автома- 
том за 20 секунд. 


"Тпе Етапе Т!тез" (Англия). 
№ 28407. 27 февраля 1981 е. 
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ЗА РУБЕЖОМ ® ЗА РУБЕЖОМ ® ЗА РУБЕЖОМ ©) 


НАША КОНСУЛЬТАЦИЯ 


НА ВОПРОСЫ ЧИТАТЕЛЕЙ ОТВЕЧАЮТ АВТОРЫ СТАТЕЙ: 


Л. Альперович. Усовершенст- 
вование ЦМУ «Прометей- | ».— 
«Радио», 1981, № 4, с, 53. 

Как нужно изменить схему 
модуля фона Аб, чтобы в нем 
нспользовать транзисто 

15Г? 

Принципиальная схема моду- 
ля она с транзистором 
КТ315Г приведена на рис. 1. 


Гу 
КТЗИЯГ 


По __ какой 


схеме 
блок вторичного электропитания 
[1 ирн использовании в нем 
ламп накаливания на напряже- 
ние 220 


Лампы накаливания питаются 


выполнен 


пульсирующим — напряжением, 
получаемым от выпрямителя на 
диодах Уб — \У8 (рис. 2) 
Пря таком способе питания ламп 


Е 025А Г! 


220 В 


Рис. 3 


яркость их свечения увеличива- 
ется по сравнению с яркостью 
при питании переменным напря. 


жением. Макснмальная  сум- 
марная мощность лёми в каждом 
канале может достигать 


0,8...0,9 кВт 

Вес модули ЦМУ пятаются на- 
пряжением 5 В, получаемым от 
выпрямителя на диодах У! —\4, 
Транеформатор питания выпол- 
ней на магнитопроводе Ш16х 


х24, обмотка 1 содержит 
2750 витков провода ПЭВ-| 
0,15, обмотка // — 70 витков 


ПЭВ-1 0,51 

Выводы 9 всех модулей ЦМУ 
соединяют с положительным вы- 
нодом источника, а общий про- 
вод выпрямителей — с выво- 
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|5 


дами 2 всех модулей, 7 

Каково относительное расно- 
ложение ламп различных кана- 
лов ЦМУ? 

екомендуется лампы каждо- 
го канада установить в от- 
дельные светоналучатели про- 
жекторного типа со светофильт- 


рами соответствующих цветов и 
расположить их в разиых кон- 


Рмс. 1 


И ОА 


цах комнаты, Свет нужно ня. 
править в середину потолка, 
ри этом световой эффект ох 
ватывает весь объем комкаты 


Какие меры безопасности нуж- 


на предпринять при исполь- 
зовании в - ВОЛЬТОВЫХ 
—— —— 
ламп? 


щий провод блока питания 
должен быть надежно изолиро» 


ван от корпуса установки, по- 
скольку эта цепь нмеет элект: 
рическое соединение с питаю- 
щей электросетью через диоды 
У5 — 18. Вместе с тем, во 
избежание наводок напряжения 
сети на источник входного сигна- 
ла (приемник. электрофон, маг- 
нитофон) выход последнего сле. 
дует соединить с входом ЦМУ 
через разделительный трансфор- 
матор с надежной изоляцией 
между обмотками, В качестве 
разделительного можно исполь 
зовать трансформатор от любого 
абонентского громкоговорителя, 
например от «Витязя-308 > 


Как налвдить модуль фона 
} 


В связн с тем, что значение 


открыпающего тока управляю. качественный предусилитель» 
щего электрода  тринистров Корректор. — «Радно», 1981, №3, 
КУ202М имеет значительный © 35, 

разброс по току, следует при на- По какой схеме выполнен ис- 
лаживании модуля установить  ТоЧчник питания предусилителя? 
движок подстроеч ного резистора ринциииальная схема блока 
ЮЗ модуля Аб (рис, 1) п такое питання орнведена на рис. 3. 
положение, при котором в отсут Напряжение вторичной обмотки 
ствие входного сигнала лампа трансформатора интания 2% 
канала фона М4 светится, а при Х24 


. Обмотка должна быть 


К 5 


У АТИ 
(3 500908 ощ 


№ 50,0%508 


Уб Кт9б/^ 


(2 


Кб 100к 
5000*508 


5 65 


миксимальном входном сигнале 


ре на ток нагрузки 
0 мА. 


(0,25 В) — выключается, 
В качестве источника входно- 
го сигнала удобно использовать ® 
генератор Г3-36 илн аналогич- 
ный ему, Ю, Соколов. Электроника 
ТА1-003 — магнитофон-пристав- 
& ка высшего класса.— «Радио», 


1981, № с 9 им Зе 39, 


Н. Сухов, В. Байло. Высоко Каковы намоточные дайные 


Таблица 1 


Обо- 
значе. 


Чнело витков 
обмоток 


Диаметр 
провода, Примечание 


схеме 


т! м2000НМ-В13 1—2 0,29 
|/—60 0,18 
ь1 МиКЮНМЗ-Б9 065 (18) 0.08 
Генератор токи стирания м полмагиичивании 
71 Мини М!- 522 1-14 0.44 
{11—25 0,44 
И, и—15 жа 0,44 Намотка п дай про- 
води 
и 1 0,43 
ГВ м1000имз- 69 340 (3,8) 0,1 
Датчик движения ленты 
Г! м0ОНм БМ 5 0,2 Обмотки в цепи би- 
зы тринлисто» 
ра У? 
0 0.2 Обмотка в цепи кол- 
лектора траная- 
стора У? 
50 0,2 
11 2 МОНМу-Б14 65 0.2 11 размещена ни 
одной половине 
чашки, [2 — в 
другой 


Примечанмя: |. Трансформиторы и кетушки намотаны проводом ПЭВ-2, 
?. В одком керие магнитонровода трансформатора Т/ в генерихоре тока 
СТирация н Подмагничияияия сделани просечка 0,16 мм. 4, Катушка (1 
(рис 5 в статье) имеет те же пимоточные данные, что м катушка Ё1 
и коммутаторе каналов 
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Л, АЛЬПЕРОВИЧ, Ю. СОКОЛОВ, Н. СУХОВ, С. БИРЮКОВ 


трансформаторов и катушек? 
Катушки и трансформаторы 
выполнены на броневых (чашеч- 
ных) магнитопроводах нз мар- 
ганец-цинковых феррнтов; их 
данные приведены в табл. 
Какие магннтные головки прн- 
менены в в конструкции? — 
рименены магнитные головки 
следующих типов: стирающая — 
ФГС-3, инлуктивностью 330+ 
= 60 мкг: записывающая — 


Характеристики головки 


Материал магнитопровода 


Отдача на частоте 400 Гц, мВ, не менее 
Относительная частотная характеристн- 


ка на частоте 16 кГц, не хуже 
Индуктивность, Гн 


лов в режиме «Стерео» (резо- 
нанс напряжений) подбором 
конденсаторов С3 ни С5 (в этом 
режиме, за счет взаимной ин- 
дукции головок правого и лево- 
го каналов, индуктивность каж- 
дой из них увеличивается). 
После этого, переключив магни- 
тофон-приставку в режим «Мо- 
но», восстанавливают резонанс 
в цепи головки подбором кон- 
денсатора С4. 


Таблица 2 


Головка 


6824Н60У 


Пермаллой 
81НМА 
0,6 


+7 
0,2...0,4 


Примечание. Воспронзводящая головка 6824 Н6ОУ на ннзших частотах 
имеет практически гладкую частотную характеристику. 


ферритовая, индуктивностью 
2,5=0,625 мГ и по две двух- 
канальных воспроязводящих, 
одного из типов, указанных в 
табл. 2. 


Можно ли применить в маг- 
нитофоне-приставке воспроизво- 
дящие головки других типов? 


ожно, но замена указанных 
в табл. 2 воспроизводящих вы- 
сокоэффективных головок голов- 
ками других типов приведет к 
сужению полосы воспроизводи- 
мых частот или ухудшению от- 
иошення сигнал/шум канала 
воспроизведення. Прн использо- 
вании магнитиых головок другнх 
тнпов в усилителе воспроизве- 
дения (рис. 5 в статье} нужно 
подобрать конденсатор С/ так, 
чтобы контур. образуемый этим 
конденсатором и нндуктивно- 
стью магнитной головки, был на- 
строен на частоту 21...22 кГц. 
При этом нужно учесть, что 
к емкости С/ добавляется ем- 
кость кабеля, соединяющего 
магнитную головку с усилите- 
лем воспроизведения (около 
50 пФ). 


Какова частота тока генера- 
тора стирания и подмагничива: 
НИЯ 


Частота тока генератора — 
около 100 кГц. 


Как подбирают конденсаторы 
С — Св генераторе сти- 
ания н подмагничивания? 

Конденсаторы С3 -— С5 обра- 
зуют с индуктивностью головки 
стирания резонансиую цепь, ко- 
торая должна быть настроена на 
частоту тока генератора стира- 
ния и подмагничивания как в ре- 
жиме «Стерго», так и в режиме 
«Моно». 

Сначала добиваются макси- 


мального значения тока головок 
стирания правого и левого кана- 
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Указанные на схеме генера- 
тора тока стирания и подмаг- 
ничиваиия ориентировочные зна- 
чения емкостей конденсаторов 
С3 — С5 соответствуют головке 
ФГС-3. При использовании го- 
ловки другого типа эти емкости 
будут нными. 


С. Бирюков. Дисплей в трансн- 
вере. Цифровая шкала н элект- 
ронные часы, — «Радно». 1977, 
№ 9, с. 19. 

Как соединить ключевые эле- 
менты в цифровой шкале для 
формирования выходной часто- 
ты по законам, отличным от 
примененных трансивере 
О\ЗРР 

Схема соединения ключевых 
элементов, пригодная для раз- 
личных законов формирования 
выходной частоты, приведена на 
рис. 4. Триггеры 01.2, 22.1, 
2.2 образуют делитель часто- 
ты на 5 на основе сдвигаю- 
щего регистра с перекрестной 
связью. Коэффициент деления 5 
обеспечивается подключением 
входа А элемента 22.2 к пря- 
мому выходу элемента 02.1. 
Выходные сигналы делителя уп- 
равляют прохождением сигналов 
с частотами 21/2, Е2 и РЗ на 
реверснвный счетчик в соот- 
ветствии с диаграммой, показан- 
ной на рис. 5. 

Для обеспечения нормальной 
работы шкалы при различных 
законах формнрования выход- 
ной частоты транснвера входы 
С и Н логических элементов 
24 и 05 следует соединить 
с выходами В и Е переключа- 
теля диапазонов $/ или с нс- 
точинками сигналов логического 
0 или логической | в соот- 
ветствин с табл. 3. 


Закон формирования 


ЕЕ Р2 29 
Е=Е1* 2+ Е3 
Е=Е1 4 Е2 + [9 
Е=Е1-—Р2+ РЗ 


Вместо микросхемы К131ТМ2 
(К1З0ТМ2) можно применить 
К!55ТМ2 (К133ТМ2). При этом 


1,22 К9ПМЕ 
73 К5ЗЛАЗ 
04,15 КБЗЛРУ 
06 К155ЛА4 


9ст. 9 


Счет ЕТ 


Счвт Е2 


Таблица 3 


Соединить 


для делення частоты Р/ необ- 
ходимо установить микросхему 
КЗ!ТВТ (К130ТВ}). 
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